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La Società Marconi ha costruito 
una piccola trasmittente a onde 
corte, leggerissima. Può esser© im¬ 
piegata con grande utilità nei ser¬ 


vizi di cronaca e nelle operazioni 
militari. || cronista o il soldato se 
la portano con sè, a spalla, come' 
uno zaino, ed essa non impedi¬ 
sce loro affatto la piena libertà dei 
movimenti. 

Con questo strumento, il giorna¬ 


le acquisterà, nella cronaca, un 
tono di freschezza inusitato, per¬ 
chè le impressioni del giornalista 
saranno « pariate » sul posto del 


fatto e receveranno la concreta in¬ 
fluenza della realtà. Il che dimo¬ 
stra che i quotidiani non hanno 
nulla da temer© dalla concorren¬ 
za della radio e ohe, anzi, essa po¬ 
trà diventare una loro preziosa 
collaboratrice. 




RADIOAMATORI 

dqDIo 

noi vi aiutiamo! parti staccate, apparecchi, 
strumenti di misura, Vi cediamo a prezzi 
di assoluta convenienza. Chiedeteci cata- 

RADIOTECNICO 

logo, visitateci ! 

EMMANUELE 

RADIO ARGENTINA - Piazza Argentina, 3 - Telef. 265-005 - MILANO 
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Dov’è l’errore? 


Tutti possono partecipare alla soluzione 
dei nostri quesiti tecnici: lettori ed ab¬ 
bonati. 

Le risposte debbono essere scritte con 
la maggiore brevità possìbile, evitando di 
trattare argomenti estranei al concorso. 

Le lettere o le cartoline debbono sempre 
recare l'indicazione: «Concorso quesiti tec¬ 
nici ». 

Le soluzioni debbono essere inviate al- 

♦ 

LA SOLUZIONE DEL QUESITO N. 2 

II numero' dei solutori del quesito 
n. 2 ci ha confermato che questo' que¬ 
sito era leggermente più difficoltoso del 
n. 1. Essi sono- stati 132; quelli che 
hanno- dato una. soluzione esatta © an¬ 
che semplicemente approssimativa ben 
pochi. -Noi, speravamo che il ragiona 
mento- dei concorrenti fosse più com¬ 
pleto. Coni© al -solitoi, la stragrandi© mag¬ 
gioranza si è diffusa in inutili partico¬ 
lari, anche errati, fra i quali la discus¬ 
sione delle tensioni date alle valvole. 
Dobbiamo fare presente che la B 443 
con una tensione di placca e di griglia- 
scherni©' di 150 Y. ha un assorbimento 
di 10 m.A. di placca e ni.A. di griglia- 
schermo. La E 424 rivelazione a caratte¬ 
ristica di griglia normale, viene ad as¬ 
sorbire circa 4 m.A., e poco meno- di 
3 m.A. viene ad assorbire in totale la 
E 452 T, cioè un assorbimento- generale 
di circa 19 m.A. 

Ora, la !R 4050 con 200 V. di placca, 
erogando' circa 13-19 m.A., dà un mas¬ 
simo di tensione della corrente raddriz¬ 
zata di 160 V., come risulta dall© curve 
caratteristiche di questa valvola. Calco¬ 
lando* la piccola caduta di tensione data 
dalla impedenza di filtro, si vede subi¬ 
to che le tensioni alle valvole erano 
tutte giuste, e quindi non occorreva la 
resistenza di caduta tra il massimo del¬ 
l’anodica e la griglia-schermo< del pen¬ 
todo-, lavorando queste con 150 V. 

Case mai, la resistenza di caduta del¬ 
la rivelatrice doveva es-sere abbassa ta a 
20.000 Ohm; ma è certo che anche con 
25.000 Ohm il ricevitore può funziona¬ 
re egregiamente. 

Premesso questo*, i difetti avrebbero 1 
dovuto risultare chiaramente, e cioè nei 
riguardi del ronzio, questo* non poteva 
essere altro che provocato* da un corto 
circuito- tra l’avvolgimento dei filamen¬ 
ti e quello dell’A.T. nell’interno del 
trasformatore, oppure tra il detto avvol¬ 
gimento* ed il nucleo-, oppure tra uno 
dei fili di collegamento coi filamenti 
delle valvole .e la massa. La instabilità 
della reazione è dovuta all’inversione 
dell’avvolgimento primario- del trasfor¬ 
matore interv al volare. 


la rivista non più tardi dei giorni 10 e 
25 d’ogni mese. 

All'autore della risposta più esatta ed 
esauriente verrà assegnato un piccolo pre¬ 
mio d’incoraggiamento: L. 20, se* sii tratta 
d un abbonato alla rivista; un abbona¬ 
mento gratuito per un anno a «l’antenna», 
se si tratta d’un semplice lettore. 

Nel caso che più persone risultino di 
pari merito, si procederà all’estrazione a 
sorte dei due vincitori della gara. 


Un ottimo- consigli©' è quello di inse¬ 
rire un condensatore di fuga tra la mas¬ 
sa ed il punto di giunzione dell’impe¬ 
denza di A.F. col primario del trasfor¬ 
matore di- bassa. Un oltre, dato- che i tra¬ 
sformatori di alta, sono- stati costruiti 
come quelli della- AJR. 513, dotato di 
condensatori variabili da 380 {jljxF non 
avevano la normale gamma di ricezione. 
Ciò non rappresentava un difetto- del 
ricevitore, ma un semplice spostamento 
di gamma di ricezione e quindi non 
poteva essere il principale difetto', co¬ 
me tanti hanno- voluto far risaltare. A- 
vend-o- condensatori variabili da :500, ?.l 
numero delle spire dei secondari dove¬ 
va essere ridotto- -a 100 e quello del pri¬ 
mario* intervalvolare a 50. Le spire di 
reazione, avendo- la rivelazione di gri¬ 
glia dovevano- essere portate a 32-35-. 

I VINCITORI 

La soluzione era tutta qui e runico 
che l’ha risolta chiaramente e comple¬ 
tamente è stato il signor Francesco 
Casiglia di Palermo, della categoria 
lettori, a cui spetta in premio l’abbo¬ 
namento gratuito per un anno, e al 
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CONDIZIONI D’ABBONAMENTO 

Italia e Colonie t Un anno L. 20 
Sei mesi L. \ 2 
Per l 9 Estero s II doppio 

Un numero separato L, I 

In numero arretrato L. 2 


X«- periodicità, dell’abbonamento 
decorre da qualunque numero 


quale viene assegnato il primo premio. 
Subito dopo viene il signor Secondo 
Palosohi di Salò, che si è diffuso un 
po’ inutilmente in spiegazioni noni 
consone con la chiarezza e la brevità, 
di una normale consulenza. Al signor 
Paloschi, appartenente alla categoria, 
abbonati spetta il premio delle L. 20„ 
ohe gli vengono spedite a mezzo va¬ 
glia. 

Diversi lettori hanno risolto il que¬ 
sito per quanto riguarda i difetti, ma 
non hanno pensato' alla modifica degli 
avvolgimenti nei trasformatori di alta, 
oppure avendo pensato a. questo, han¬ 
no' trovato dei difetti inesistenti. 

Mentre incitiamo' i nostri lettori a per¬ 
severare in questo studio', che obbliga 
la niente ad una ginnastica non comune» 
pubblichiamo la risposta del vincitore, 

« Si suppone che le valvole siano ef¬ 
ficienti. 

Per quanto riguarda il ronzio e Icc 
distorsione occorre verificare i fili di 
collegamento che vanno ai filamenti deh 
le valvole riceventi ed esaminare se qual¬ 
cuno di essi sia in contatto con la mas ¬ 
sa. In caso negativo dobbiamo ammet¬ 
tere che il secondario da 4 1.. 3 Ampè¬ 
re è in contatto col nucleo del trasfor¬ 
matore o con l’avvolgimento di A.T „ 
Occorre quindi rifare tale avvolgimento■ 
curando l’isolamento. 

La ricezione debole è dovuta al fatto, 
che il primario del trasformatore inter¬ 
valvolare è collegato al contrario. Oc¬ 
corre connettere la placca della E 452 T 
con l’VP ed il mitissimo positivo con 
l’EP. 

Tenga inoltre presente che il ronzio, 
può essere causato da accoppiamenti, 
tra i vari circuiti o da insuficenza del¬ 
le cellule di filtro. E’ consigliabile au¬ 
mentare da quattro ad 8 pF, i conden¬ 
satori di filtro e spostare per tentativi 
qualche filo o qualche componente tra 
i più influenzabili. 

Occorre modificare gli avvolgimenti 
dei trasformatori di A.F. e cioè ridurre 
a 108 il numero di spire dei secondari, 
(osserviamo che 100 spire sono più e- 
satte). Dato che si usano condensatori 
da 500 e non da 380 ppF ; ridurre a nò¬ 
ie spire di reazione, poiché si ha la 
rivelazione \a caratteristica di griglia e 
non di placca; ridurre a 50 le spire del 
primario del trasformatore intervalvo¬ 
lare. 

Si consiglia inserire tra la massa ed 
il punto di giunzione della impedenza 
di A.F. col trasformatore di B.F., un 
condensatore da 30(1 era. ». 

Ci congratuliamo col Sdg. Emilio- Cre- 
scenzi di Roma per la semplice e chia¬ 
ra risposta. Sle Egli avesse risposto- com¬ 
pletamente, indicando' la mancanza del 
condensatore di fuga e la differenza de¬ 
gli avvolgimenti, sarebbe stato certa¬ 
mente il prescelto' per lo stile usato,. 
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HUBROS TRADING CORPORATION 

TORINO, CORSO CAIROLI 6, TELEFONO 53-743 


Liberatevi dai disturbi radiofonici! 

PER AVERE UNA RICEZIONE PERFETTA APPLICATE AL VOSTRO RICEVITORE: 

a) Un’antenna elettrica con filtro d’onda regolabile 

contro i disturbi atmosferici: 

VARIANTEX ■ Dispositivo in forma di Scatola di bachelite 
che, inserito tra apparecchio e terra, sostituisce un’antenna esterna di 30 
metri e garantisce anche ad apparecchi di poche valvole una ricezione 
chiara e potente delle stazioni più lontane. Aumenta 11 renlimento del Vo¬ 
stro ricevitore in misura spettacolosa, lo rende più selettivo e diminuisce i 
disturbi atmosferici ad- un trascurabile minimo. Essendo regolabile, accorda 
perfettamente la sensibilità del ricevitore con la potenza della stazione tra¬ 
smittente permettendo quindi di ricevere le stazioni deboli e lontane con 
la massima purezza ed un minimo di disturbi. 

Prezzo L. 48 

b) Un filtro della corrente elettrica contro i disturbi 

industriali : 

FILTREX: Il filtro della corrente, elettrica che protegge il rice¬ 
vitore da sbalzi e scosse brusche delia corrente eliminando' tutti i disturbi 
convogliati con al rete elettrica (motori elettrici, trams, trasformatori, linee 
ad! alta tensione, campanelli, ascensori, lampade al nèon, ecc.). Aumenta 
la durata ielle valvole. Di facilissima applicazione a qualsiasi tipo d’appa¬ 
recchio da 210 a 250 volts e da 3 a 12 valvole. Indispensabile per chi desi¬ 
dera una ricezione di purezza massima, è particolarmente adatto per le 
città e le zone industriali. 

Prezzo L. 45 

c) Un regolatore semi-automatico di tensione: 

|P R D T E X ■ Regola la tensione delia corrente elettrica proteggen¬ 
do l’apparecchio, le valvole e, in modo particolare, la ricezione dagli in¬ 
convenienti delle variazioni momentanee e prolungate della tensione. Prov¬ 
visto di voltometro ad elevata sensibilità - e precisione, indica in ogni mo¬ 
mento l’esatta tensione applicata all’l’apparecchìo regolanlone variazioni 
di tensione del 10% in su ed in giù automaticamente. Prolunga enorme¬ 
mente l’efficenza delle valvole e dell’apparecchio garantendo nello stesso 
tempo una ricezione omogenea, uniforme e pura. 

Prezzo L. 95 

TUFTI I TRE DISPOSITIVI SONO APPLICABILI SENZA INTERVENTO DI TECNICI 
A QUALSIASI TIPO D'APPARECCHIO. SIA SEPARATAMENTE CHE ABBINATI 


Si 


spedisce contro assegno, prezzo più spese postali 


Visitateci alla Fiera di Milano, Palazzo Elettrotecnica, Stand 3866 bis 
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elle riproduciamo perchè serva di esem¬ 
pio agli altri. 

1) II forte ronzio e la distorsione so¬ 
no causati da un inavvertito contatto a 
terra del secondario di accensione delle 
valvole; 

2) 1 collegamenti al primario del tra¬ 
sformatore internai volare sono invertiti. 

QUESITO N. 3 

Costruii tempo fa un ricevitore a 44-1 
composto di due pentodi di A.F. a pen¬ 
denza variabile tipo Philips E 447, di 
una rivelatrice a caratteristica di placca 


Philips E 424 ed un pentodo fittale tipo 
Philips E 443 H accoppiato ad un dina¬ 
mico. L’apparecchio non ha mai funzio¬ 
nato regolarmente, primo per una grande 
instabilità, tanto che per togliere l’auto 
innesca debbo tenere il regolatore verso 
il minimo, secondo perchè la riprodu¬ 
zione non è mai stata buona. Ultima¬ 
mente è subentrato un nuovo fattore a 
peggiorare il già cattivo funzionamento 
e cioè un forte ronzio. 

Ho eseguito diverse prove in seguito 
a consigli datimi ed ho trovato che il 
ronzio cessa completamente togliendo la 
valvola rivelatrice, il che mi lascia cre¬ 
dere non trattarsi di un difetto dell’ali¬ 
mentazione. Infatti tutte le tensioni mi¬ 
surate con voltmetro a 1.000 Ohm per 
Volta sono regolarissime ed i conden¬ 


satori di filtro e di blocco risultano nella 
loro piena efficienza. 

Prima che subentrasse il difetto del 
ronzio ho notato che, mentre la ripro¬ 
duzione fonografica risultava chiara e 
potente, la ricezione radio era scaden¬ 
tissima. 

Vìi sarei pertanto grato se Voi poteste 
aiutarmi prima, nella ricerca della cau¬ 
sa del ronzio, secondo nel miglioramen¬ 
to del ricevitore riguardo alla stabilità 
e riproduzione. M. C. 

.Rispondete al Bis• M. C. indicandogli 
con pochissime frasi, e non con inu¬ 
tili lungaggini, i probabili difetti e re¬ 


lativi consigli, avvertendo che nella no¬ 
stra rubrica « Consigli di radio-mecca¬ 
nica » som» già stati analizzali i difetti 
che presenta questo- ricevitore. 

Mezza pagina di foglio protocollo, 
scritta a mano, è sufficiente -per spiegare 
con grande chiarezza i difetti del rice¬ 
vitore. 



CI MANCA L INDIRIZZO... 
dei Signori: 

D’Aprea Mario, Portici 

Larizza 5., Reggio Calabria 
ai quali fu attribuito, a suo tempo, 
un premio di collaborazione per l’an¬ 
no 1934. 

Si pregano gli interessati di rispon¬ 
derci con cortese sollecitudine. 


A che p multo 
siisi imo co n la 
televisione ? 

E’ un po’ difficile rispondere- -con e- 
sallezza a questa domanda. A sentire 
qualcuno il problema è risolto : secon¬ 
do altri, -siamo- ancóra in alto mare. 
Era gli -stessi tecnici, i pareri -sono di¬ 
scordi; ma i più rit-eng-ono che -ci tro¬ 
viamo alla vigilia della pratica attua¬ 
zione. 

Il maggior numero degli -scettici si 
trova fra gli industriali, i quali in cer¬ 
te cose procedono-, com’è noto, con i 
piedi di piombo. In quanto ai radio- 
fili, essi aspettano con impazienza IV 
uiiasione delle immagini a domicilio-. 
-Cosa, questa, di là da venire nel no¬ 
stro Paese, ma. già in via d’attuazione 
nelle principali -nazioni radiofoniche. 

X procedi meri! i allo studio sono- tre: 
quelli meccanici, quelli a valvola ottica 
c quelli a raggi catodici. L’ultimo si¬ 
stema è finora quello che riscuote mag¬ 
gior fiducia e desta maggiore interesse. 
In altra parte della rivista ne diamo 
una descrizione -sommaria e vengono ri¬ 
feriti degli importanti -esperimenti, con¬ 
dotti in America a. cura della « Natio¬ 
nal Radio Corporati ozi. 

L’invenzione del tubo- icon-oisco-pico-, 
che costituisce la, novità di questo- ap¬ 
parecchio, è dovuta allo Zworykin. Fra 
gli altri vantaggi, esso assicura quello 
della -presa diretta di scene all’aperto, 
anche con luce scarsa, restituendo Fim- 
maginc con maggior nitidezza di parti¬ 
colari e più rilevata evidenza. 

Anche il tipo- -esploratore a raggi ca¬ 
todici, inventalo- -dal 'Farnworth, e da 
lui chiamato- analizzatore d’immagini, 
presenta notevoli pregi, alcuni dei qua¬ 
li sono comuni al sistema più sopra 
descritto. Progressi notevoli sono- stati 
compiuti anche -nel campo- dei sistemi 
ottici e di quelli meccanici, dei quali 
parleremo più diffusamente un’altra 
volta. 




MILAIVO 


Viia Melchiorre Gioia, 6J 


Telefono 690-094 


Fiera di Milano - Stand 3623 
Padiglione Radio 


Lamelle di ferro magnetico tranciate per la co¬ 
struzione dei trasformatori Radio — Motori elettrici 
trifasi - monofasi - Indotti per motorini auto — 
Lamelle per nuclei comandi a distanza - Calotte 
Serrapacchi in lamiera stampata — Chassis radio 

CHIEDERE LISTINO 
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Panorami radiofonici 


Affacciamoci da questa finestra, anzi da queste 
finestre di carta, che danno sui quattro punti car¬ 
dinali e godiamoci i variati panorami radiofonici 
che esse offrono. Veramente, non è proprio un go¬ 
dimento quello che ci aspetta. Non fa certo piace¬ 
re constatare, per Vennesima volta, che Vltalia non 
riesce a conquistare ancora quel posto che le coni 
pete, per cento ed una ragione. 

Se consideriamo, per esempio, ciò che si fa al¬ 
l’estero, e specialmente in Germania, in Inghilter¬ 
ra, in Francia e negli Stati Uniti, nel campo della 
televisione, vien fatto di chiedersi se da noi esista, 
non diciamo un programma preciso e concreto di 
azione, ma almeno il vago desiderio d’uscire da una 
posizione d’agnosticismo che ci scredita e ci mor¬ 
tifica. Qualcuno vorrà farci credere che agnostici¬ 
smo non è; ma attesa prudente. Oh, sì, prudentis¬ 
sima attesa; che non facendo nulla, non si rischia 
davvero di sbagliare. 

Intanto, noi rimaniamo ostinatamente attaccati 
al nostro umiliante posto nella graduatoria dei Pae¬ 
si di grande diffusione radiofonica, e ci guardiamo 
bene dal prendere quei provvedimenti che potreb¬ 
bero far fare un balzo all’incremento della radio 
in Italia. Molte sono le piccole nazioni che ci su¬ 
perano per numero d’utenti; ma chi se ne preoc¬ 
cupa, chi cerca dì spiegarne la ragione? 

Gli ottimisti ad ogni costo non mancano di far 
rilevare come, nell’anno scorso, si sia registrato un 
successo veramente interessante: la legione degli 
utenti si è molto ingrossata ed ora essa ha supe¬ 
rato il rispettabile numero dì 425 mila abbonali 
alle radiotrasmissioni. 

Non saremo noi a negare che il risultato è otti¬ 
mo. Esso sta a significare che il pubblico italiano 
ama la radio e non lesina sacrifici per procurarse¬ 
ne il diletto. Siamo indotti anche a pensare che 


ben altra potrebbe essere la diffusione della m.ar- 
coniana fra noi, s_e il canone, dell'abbonamen.to 
fosse più moderata e i programmi più nutriti ed 
esteticamente più brillanti. 

Vecchia piaga, quella dei programmi, nella qua¬ 
le più volte abbiamo affondato le dita indiscrete. 
Da qualche tempo ci eravamo astenuti dal toccar¬ 
la, visto che se ne occupavano con tanta premura 
ì più autorevoli organi della stampa quotidiana. 
Ma fra i panorami radiofonici, che si godono dalle 
nostre finestre, c’è anche il panorama lunare dei 


La radio al rollo 



— Sarei curioso di capire quello che dicono. 

■— Come si fa? Bisognerebbe sapere l’alfabeto Morse. 


I 


293 





















































TRASFORMATORI 

08 ? ^UjANQ- ) UN N omE! 

Un prodotto impostosi per la 
Perfezione tecnica 
di costruzione 

TRASFORMATORI 

(Q> MILANO-) . son ,° 

V IXi — y garanzia di 

costruzione rigorosamente controllata 

(Biffi ni Pioni 

fffi) MILANO -) 

i/e ne convincerete con i fatti e lì 
adotterete in ogni Vostro fabbisogno 

Autotrasformatori con flange in bakelite. 

Trasformatori di alimentazione per apparecchi radio 
con partitore di tensione su calotte BAKELITE e 
con calotte METALLO. 

Trasformatori per amplificatori, per relais. 

Trasformatori per illuminazione al neon, tipo fisso, ed 
a regolazione semi-automatica. — Trasformatori 
per lampade ad arco, per segnalazioni luminose, 
per macchine caffè e per qualsiasi altra appli¬ 
cazione. 

ATTACCO SPECIALE DI RLDUIlOliE SPIA AMERICANA ED EUROPEA 

La descrizione particolareggiata 
di ciascun pezzo verrà ' piublblitrata 
- nel prossimi numeri. 

NOVITÀ : Trasformatore "UNIVERSALE" 

SUPER 5 — 12 tensioni primarie: 

(110-120-130-145-155-165-175-185 -195-210-220-230) 

& 

Dilettanti! Costruttori! adottatelo, avrete il Vostro 
apparecchio funzionante sulla precisa tensione 
e non sul solito circa, eviterete il preesaurimento 
delle valvole e avrete una ricezione costante. 

RICHIEDETE ! PRODOTTI « mu^-) . 

in ogni buon negozio di materiale radio. 


programmi; e non possiamo chiuder gli occhi per 
non vederlo. 

Della pubblicità non vogliamo occuparci. Non ci 
è mancata Voccasione di esprimere la nostra opi¬ 
nione in proposito. Diremo soltanto che all’estero 
si comincia già a bandirla dalle radiotrasmissioni. 
La sua esistenza potrebbe esser giustificata, in Ita¬ 
lia, solo nel caso che il costo dell'abbonamento 
fosse assai basso. Siccome, invece, esso è piuttosto 
oneroso, riteniamo che per onestarlo, si dovrebbe 
cercare di non sottrarre al pubblico del tempo pre¬ 
zioso, da impiegare in radioaudizioni di carattere 
culturale, educativo, informativo ed estetico. Ma 
tutto fa monte, come diceva quel tale che racco¬ 
glieva le spazzature. 

Tempo prezioso. Ecco una cosa che non vuole 
entrare in testa, a chi avrebbe il dovere di tenerne 
il massimo conto. Nella radio italiana si fa un uso 
del tempo veramente deplorevole. Lasciamo pure 
andare quello assorbito dalla pubblicità, che alme¬ 
no ne beneficia la cassetta, ed occupiamoci, invece, 
di quello che viene sprecato nelle cronache spor¬ 
tive. Chi ha seguito la descrizione d’un incontro 
internazionale di calcio, avrà notato l’abuso che si 
fa delle ripetizioni, specialmente nell’annuncio dei 
risultati parziali e finali. E’ evidente che il radio¬ 
cronista è continuamente preoccupato dell’ascolta¬ 
tore, ultimo arrivato e che vuol sapere, anche lui, 
come siano andate le cose fino a quel momento. 
Ora, non è giusto che per soddisfare i ritardatari, 
si debba diffondere un senso di sazietà e di noia 
nella grande maggioranza degli ascoltatori più sol 
leciti e puntuali. 

Ma questo sarebbe, in fin dei conti, un difetto 
itollerabile. Meno sopportabili sono quei resoconti 
Sommari dell’andamento delle partite di campio¬ 
nato nazionale. Ufficio de la radio, nei servizi di 
cronaca, è quello di dare notizie brevi e schemati¬ 
che; il resto appartiene alla funzione giornalistica. 
Non vale nemmeno obbiettare che il grosso del 
pubblico è affamato di cronaca sportiva. Primo: 
perchè codesta fame può esser soddisfatta, come 
dicevamo, dal giornale; secondo: perchè la radio 
ha un peculiare compito educativo, estetico e cul¬ 
turale, che non può essere subordinato a nessuna 
altra esigenza. 

Si capisce che si l ice —- -Ila stoppa sportiva, per 
bruciare le. tappe dei programma e risparmiar 
quattrini. E questo non è bello, nè giusto. Fare un 
uso intelligente e discreto del tempo, alla radio, 
significa aver coscienza del proprio dovere e ri¬ 
spetto del pubblico pagante. Perchè il tempo del¬ 
la radio, non lo si dimentichi, è denaro pagato, e 
non può essere erogato a capriccio o alla leggera. 
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Poi c’è l’altra faccenda, non meno annosa e non 
meno malinconica, dell’impiego dei dischi nel pro¬ 
gramma, Nessuno afferma che non si debba ricor¬ 
rere ai dischi. Purché non si esageri e si scelgano 
con criterio d’opportunità e con gusto. La cosa 
non dovrebbe essere impossibile; e così vasta la 
massa di dischi! Facile, se il criterio ed il buon 
gusto ci sono. Se mancano, allora è un altro paio 
di maniche. Avviene che, spesso, e nemmeno a far¬ 
lo apposta, la mano pesante di chi è incaricato 
della scelta, si va proprio a posare sui cascami del¬ 
la produzione discografica. 

Ci è capitato, talvolta, di sentirci propinare delle 
canzonette che hanno dei titoli promettenti come 
questo • Alla signora non piacciono i piselli. Padro- 
simo un autore di mettere un’etichetta simile alle 
proprie elucubrazioni musicali. Può magari essere 
un atto di sincerità; un modo come un altro per 
mettere in guardia il prossimo, quasi a dire: non 
ti fidare di me, che ora t& ne combino una, che 
non sta nè in cielo nè in terra. Ma noi ci doman¬ 
diamo : che figura ci fa chi ha scelto quel pezzo 
e lo ha imposto alla pazienza di centinaia di mi¬ 
gliaia di persone? La stessa figura che ci fa il di¬ 
rigente del competente ufficio municipale, che ha 
dato ad una calzoleria il permesso di mettere sul¬ 
la propria insegna la peregrina iscrizione, che ab¬ 
biamo avuto occasione di leggere proprio in que¬ 
sti giorni: Sorgente delle scarpe. Sarebbe stato 
più esatto dire : sorgente dell’umana imbecillità. 

Poi c’è una costanza nel ripetere da tempo im¬ 
memorabile i soliti pezzi, che non ci sentiamo pro¬ 
prio di commendare. La trasmittente di Milano of¬ 
fre uno degli esempi più insigni di tale costanza, 
dal primo giorno del suo funzionamento. E lo Za- 


nessuna preoccupazione 

di ricerche o di sorprese, quando si è ab¬ 
bonati a II Corriere della Stampa, l’Ufftcio 
di ritagli da giornali e riviste di tutto il 
mondo. 

Volete, per esempio, sapere sollecitamente 
tutto ciò che si scrive su di voi, oppure su 
di un argomento, o avvenimento o perso¬ 
naggio che v'interessa? 
i,a via che vi assicura 11 controllo della 
stampa italiana ed estera è. una sola: 

ricordatelo bene 

nel vostro interesse- Chiedete informazioni 
preventivi con un semplice biglietto da 
visita a: 

IL CORRIERE DELLA STAMPA 

Via Pietro Micco, 17 

Casella Postale 496 

TORINO 


revic di Leh-ar, e Fantasie medioevali di AmadeL. 
e le suonate caratteristiche del Keterlvey, son pa¬ 
sto consueto delle serali imbandigioni radiofoniche 
italiane. E’~ permesso dichiarare che ci son venute 
a noia? E’ consentito esprimere il desiderio di sen¬ 
tire qualche cosa di diverso? Si può manifestare il 
bisogno d’un po’ di novità? 

Per esser giusti, vogliamo incastrare fra le nostre 
critiche, un elogio. Da qualche tempo si è comin¬ 
ciato a. trasmettere dizioni di poesia. E’ stata una 
idea ottima; sebbene non si possa attribuire la re¬ 
sponsabilità ai compilatori del programma, perche 
il suggerimento e la spinta son venuti di fuori» 
Però, non sempre è sfruttata a dovere. La scelta 
dei componimenti e dei dicitori lascia qualche volta 
da desiderare. Vogliamo formulare un augurio ; 
che queste dizioni liriche si facciano più frequenti. 
Perchè non potrebbero diventare quotidiane? Cin¬ 
que o dieci minuti, ritagliati sulle molte ore del 
programma, sfrondando le cose superflue o non 
necessarie, da dedicare alla poesia, sarebbe una 
gran bella cosa se si riuscisse a trovarli. Coraggio» 
Si potrebbe anche far partecipare i lettori alla scel¬ 
ta delle liriche, come già si fa nel campo musicale 
con riflessi pubblicitari. Ecco una trovata che ce¬ 
diamo gratis a chi può sfruttarla con evidente van¬ 
taggio del programma e della proganda. 

Eppoi, si venga a dire che « l’antenna » è imo di 
quei disturbi che non si possono eliminare. 

La Direzione 

& • © 

L’ALBERTEUM AEDES SCIENTIIAE A BRUXELLES 

La prossima Esposizione universale di Bruxelles avrà un: 
palazzo delle invenzioni e della scienza dedicato alla me ¬ 
moria di Re Alberto- (« Alberteum Aedes Scientiae »), nei 
quale il cinema e la radio- occuperanno- un posto particolar¬ 
mente importante in- quanto- che essi, come mezzi di propa¬ 
ganda, so-no- degli elementi essenziali della vita moderna. 11 
mondo- -contemporaneo' non è più concepibile senza la magia 
quotidiana di queste -due arti -popolari, le quali non agiscono- 
per -segni astratti ma con l’aiuto d’immagini sonore e visive 
che hanno- un grandissimo valore di suggestione. 

L’Al-berteum presenterà distribuiti in diverse sezioni gli 
aspetti teorici e pratici della radio-, E dapprima nella sezione- 
di fisica il visitatore -prenderà -contatto con la radiofonia per 
mezzo di alcune -esperienze riguardanti le oscillazioni elet¬ 
triche, tra cui quella fondamentale di Hertz che mostra co¬ 
me l’elettricità no-n si propaga istantaneamente. 

Il principio di Heaviside sulla propagazione delle onde* 
elettromagnetiche -sarà illustrato- da due esperienze sorpren¬ 
denti: la prima con -onde ultracorte di 25 centimetri, e l’al¬ 
tra, immagine sonora della -precedente, con onde sonore. E” 
sempre curioso osservare il risultato della trasformazione, 
dell’energia so-n-ora in energia elettrica p.er mezzo- di un mi¬ 
crofono : così il pubblico potrà vedere la fo-rina della cor¬ 
rente elettrica che attraversa un microfono sotto l’effetto del¬ 
la parola. 

Mediante dispositivi ingegnosi, alcuni dei quali hanno- co¬ 
stituito- l’attrattiva dell’esposizione di Radiolympia a Lon¬ 
dra nel 19-34, saranno effettuate esperienze curiose sulla vita 
delle onde, mentre nella sotto-sezione stroboscopica si potrà 
studiare il comportamento' del cono d’un altoparlante elet¬ 
tro-dinamico, come pure le deformazioni meccaniche d’uu 
diapason, ecc. 
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La costruzione 


per i 




un attenuatore 
un oscillatore 


Mentre la maggioranza dei tecnici si 
•occupano 1 dogli oscilla tori, pochi si 
preoccupano della costruzione dell’atte¬ 
nuatore dei segnali del medesimo, men¬ 
tre ciò è -della massima importanza. 

Generalmente gli attenuatori vengono 
divisi in due categorie. Nella prima noi 
.ubbiamoi un’entrata variabile e succes¬ 
sa ivamente la regolazione dei vari stadi 
•deiratlenuatore, variando il segnale eon 
rapporti costanti. ‘Questo tipo- di atte- 



siuatore è rappresentato dalla Fig. 1 dove 
il segnale dell’oscillatore è immesso' nel 
potenziometro 1 « P » dal quale viene 
presa una determinata parte del segnale 
applicata ai, due estremi di esso, indi¬ 
cata dal misuratore « M ». L’attenuato¬ 
re dopo questa misurazione ha otto stadi 
ina naturalmente essi possono 1 essere di 
■qualsiasi numero. L’uscita è ottenuta 
mediante un contatto scorrevole su otto 
bottoni differenti e variando il braccio 
centrale mobile di « P ». 

Nella Fig. 1 « M x » è un misuratore 
«U corrente, comunemente un tenno-mil- 
liamperometro-. Desiderando 1 invece un 
misuratore di tensione esso- può essere 
applicato in parallelo all’entrata dell’at¬ 
tenuatore e cioè come M 2 nella Fig. 1. 
Questo 1 può essere un termo-voltmetro, 


un voltmetro a valvola od un voltmetro 
a diodo, in modo da .potere misurare la 
Tensione a qualsiasi frequenza. 

Con questo tipo- di attenuatore il po- 
Lenzioinetro di entrata « P » è molto im¬ 
portante; esso deve essere fatto in modo 
che la sua impedenza di entrata sia 
costante per ogni regolazione ed a tutte 
le frequenze alle quali deve lavorare, 
altrimenti può causare degli errori. Per 
assicurare ciò, la resistenza deve essere 
compensata o sistemata in modo che nes¬ 
suna parte della regolazione aggiunga 
della resistenza, per compensare le per¬ 
dite dovute alia derivazione dell’entrata 
dell’attenuatore, in parallelo alla quale 
trovasi il potenziom-erto in posizione di 
massima uscita. E’ ovvio che questa 
eguagliazione dipende sopra tutto dal 
valore della resistenza di -entrala dell ^at¬ 
tenuatore e non tutti i potenziometri 
possono servire in tutti i casi. 

Anche se questo tipo di potenziome¬ 
tro viene usato 1 ad altissime frequenze, 
la capacità del ibraccioi alla schermatu¬ 
ra delle essere bilanciata in modo che 
l’effettiva capacità di entrata al poten¬ 
ziometro non debba variare durante la 
regolazione. 

Una grande limitazione di questo ti¬ 
po di complesso 1 è data dallo strumento 
che deve essere usato per indicare l’u¬ 
scita dell’atténuatore. Comunemente si 
usa un termo -milliamp e ro metro- o d un 
voltmetro a valvola con calibrazione a 
legge quadratica. In questo 1 tipo di at¬ 
tenuatore lo strumento è usualmente con 
calibrazione diretta in micro-Volta ed il 
commutatore segnato con i multipli dei 
rapporti. 

Nel secondo tipo di attenuatore si ha 
che l’entrata è fissa e l’uscita è rego¬ 
lata da una combinazione di elementi 
fissi e variabili nell’attenuatore propria¬ 
mente detto. Le Fig. 2, 3 e 4 illustra¬ 
no tre tipi del detto attenuatore. Nella 
l'iig. 2, viene fissata la tensione come è 
indicata da « M », il segnale immesso 
nel potenziometro « P » e l’uscita va¬ 
riala da « P », successivamente attenua¬ 


la dai restanti stadi dell’attenuatore* 
Nella Fig. 3 il potenziometro « P » tro¬ 
vasi nell’uscita e una 'entrata fissa vie¬ 
ne immessa nell’attenuatore. Nella Fig. 4 
il potenzio metro trovasi ancora nell’u¬ 
scita del complesso, ma l’entrata fissa 
dell’attenuatore viene commutata attra¬ 
verso i vari stadi dell’attenuatore stes¬ 
so 1 . Una caratteristica è comune a tutti 
o tre i sistemi, il potenziometro « P » 
deve essere accuratamente calibrato, non 



deve essere induttivo e può essere com¬ 
pensato preferibilmente per un comune 
carico per il quale normalmente esso 
deve lavorare, ed inoltre deve avere 
sufficientemente bassa capacità per lavo¬ 
rare soddisfacemente alle À. ! F. D l a ciò 
se «e deduce che il potenziometro è il 
cuore del sistema. Nel -sistema della 
Fig. 2 iL potenziometro- può avere una 
relativamente alta resistenza, mentre 
negli altri due circuiti esso deve essere 
soltanto dì pochi -Ohm, poiché deve 
usarsi direttamente nei circuiti di an¬ 
tenna nei ricevitori da sperimentare. 

Un netto- vantaggio di questo ultimo- 
sistema è messo in evidenza dal fatto 
che esso> non richiede un’accurata misu¬ 
razione di calibrazione per ciascuna 
delle tensioni che ci occorre conoscere. 
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Un altro vantaggio consiste nel fatto 
che il potenziometro può essere facil¬ 
mente calibrato' con buona lettura so¬ 
pra una gamma da uno a dieci, col ri¬ 
sultato che si rende necessario un mi¬ 
nore numero di stadi dell’attenuatore, 
di quelli usati nel sistema della Fig. 1. 

LA SCELTA DEI V A LOTI 
DELLE RESISTENZE 

Diversi fattori influiscono sulla scelta 
degli esatti valori da usarsi per le va¬ 
rie resistenze negli attenuatori. Questi 
fattoli, sono-: 

1) . L’impedenza dei circuiti col quale 
il generatore deve essere collegato. Se 
è necessario misurare l’amplificazione di 
un singolo stadio da griglia a griglia, 
l’attenuatore può avere uua resistenza 
di uscita di diverse migliaia di Ohm : 
perciò se il generatore (oscillatore) de¬ 
ve essere inserito in un circuito sinto¬ 
nizzato, questa resistenza non può ec¬ 
cedere alcune centinaia di Ohm. In pra 
tica si usa avere una resistenza di usci¬ 
ta di circa 10 Ohm nella maggioranza 
degli stadi usati ed è permesso anche 
di andare •considerevolmente più in al¬ 
to nelle più alte posizioni di uscita che 
sono comunemente usate per i prelimi¬ 
nari dei lavori di allineamento. 

2 ) . Devono essere usate delle A.F. 

Se l’attenuatore deve essere usato a 20 

Megacicli o più, il sistema delle resi¬ 
stenze deve essere ancora più complica¬ 
to', particolarmente se queste sono sia 
molti]' elevate che inolio basse. 

3) . Le misurazioni utili dello stru¬ 
mento. 

4) . Le tensioni utili e la potenza del¬ 
l’oscillatore od amplificatore. 

5) . La gamma delle tensioni di uscita 
necessaria. Questo' fattore determina del¬ 
le complicazioni nel progetto della ri¬ 
manente parte dell’oscillatore. E’ molto 
più difficoltoso progettare e costruire un 
generatore di segnali che dìa un’accu¬ 
rata uscita di un micro-Volta a 20 Me¬ 
gacicli che costruirne ano* per 1000 (xV. 
a 1000 Ke. e le precauzioni necessarie 
per la schermatura, disposizioni dei pez¬ 
zi ecc. -ecc. sono ampiamente determi¬ 
nate da questo fattore. 


I CIRCUITI 

Le Fig. 5 e ù dimostrano dettagliata¬ 
mente i circuiti di due tipi di attenua¬ 
tori. Questi complessi sono, studiati per 
dare le stesse gamme di tensione. 

La Fig. 5 mostra un attenuatore a sei 
stadi con l’entrata allo strumento rego¬ 
lala da « P ». L’attenuatore è separato 
in due sezioni .per mezzo di una scher¬ 
matura, in mo-do da separare le alte 
dalle basse correnti e portare al mini¬ 
mo- la capacità di accoppiamento ai ter¬ 
minali di uscita. Il potenziometro « P » 
e lo- strumento- « M » sono esterni al¬ 
l’attenuatore preferìbilmente in un’altra 
schermatura e connessi aH’attenuato-ro 



con un filo schermato. 'L’interno' di que¬ 
sto' filo schermato deve essere collegato 
con « R. » e la schermatura c-ollegata 
alla massa nel punto « b ». .Non vi è 
nessuna connessione fra i due punti 
« a » O 1 e b » e la scatola di schermatura 
contenente il complesso;. « R » è connes¬ 
sa ad « R 1 » attraverso un altro filo, 
schermato' e la schermatura di questo 
serve jter collegare il punto « b » col 
punto, e e » ; questo ultimo' viene inte¬ 
ramente connesso con la schermatura di 
filo, di uscita nel punto « / » a sua volta 
collegato con la schermatura del cavo. 

Il sistema di commutazione è fatto, in 
modo- che le A.T. non attraversano la 


fc sezione 2 », eccetto che sulle maggio¬ 
ri posizioni di uscita. 

Net sistema illustrato in Fig. 6 l’en¬ 
trata all’attenuatore è fissa ed indicata. 
dal'O' strumento « M ». Il potenziometro- 
« P » varia la tensione al Testo del si¬ 
stema e l’uscita è commutata per mez¬ 
zo. dei vari stadi. In entrambi i due si¬ 
stemi di resistenze, nelle due sezioni i 
punti di ritorno .sono, collegati a « fi » 
“i « e » e .possono' essere connessi sola¬ 
mente con la schermatura del filo dii 
uscita a « / » ; coll-egando- invece la mas¬ 
sa della scatola di schermatura a! 1,: 
schermo, del filo, di connessione in « g ». 
Tutte le altre eo-nessioni debbono es¬ 
sere accuratamente isolate dalla massa 
metallica. 

Riferendoci ancora alla Fig. 5 per e- 
scguire il computo dei. valori delle va¬ 
rie resistenze da R 1 a R 12 , occorre sta¬ 
bilire alcuni punti di partenza. Poiché 
noi abbiamo, comunemente una limitata 
gamma per le nostre misurazioni, pren¬ 
deremo' per rapporto, maggiore possibi¬ 
le 5/1, tra i successivi stadi e quindi 
stabiliremo che la lettura più bassa pos¬ 
sibile .sia di 1 [X.V., in tale modo potre¬ 
mo avere le seguenti tensioni di uscita;. 


presa 7 — 

da 

1 a 

5 

fxV. 

presa 6 

da 

5 a 

25 

,xV. 

presa 3 — 

da 

20 a 

100 

fxV. 

presa 4 — 

da 

100 a 

500 

[XV. 

presa 3 —- 

da 

5'0€ a 

2.500 

[xV. 

presa 2 — 

da 20-00 a 

10.000 

(xV. 

Notare che 

sulle 

prese 

« 2 , » 

e « 5 » 


noi abbiamo in partenza una più bassa 
tensione di quella delle prese preceden¬ 
ti. La ragione di ciò è per potere usare 
uno. strumento calibrato da zero a 5 ixV 
e quindi il nostro rapporto moltiplica¬ 
tore sarà di 1, 5, 20, 100, 500, 2.000, 
rispettivamente; in questo modo potre¬ 
mo facilmente leggere la reale uscita 
semplicemente leggendo direttamente lo 
strumento o dividendo e moltiplicando- 
per due, evitando delle operazioni arit¬ 
metiche mentali obbligatorie con altri 
gamma di usci- 
perciò con questo attenuatore 
Desiderando una- 


rapporti. La nostra totale 
ta rimane 

da uno a 10.000 jxV. 


Attenzione “Vorax^ 

il nuovo catalogo venne spedito a tutti i Sigg. Fabbricanti e Rivenditori 
Chi non l’avesse ricevuto è pregato di richiedercelo gratis 
Ai privati viene spedito solo dietro invio di L. 3.— ih francobolli 

ACQUISTARE datila «VORAX„ vuoi dire 
I! V;“ Aitimi ARE - Essere serviti prontamente, con ottimi prodotti 
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gamma maggiore dovrà essere usato- un 
maggiore numero di stadi. 

IL CALCOLO DELLE RESISTENZE 

Per ottenere il valore delie resistenze 
noi partiamo dai terminali di uscita 
tornando indietro verso lo strumento, di 
misura. Dovremo- prima di tutto decide¬ 
rò quale dece essere la resistenza di 
uscita sulla presa della B.T. Nella mag¬ 
gioranza dei casi non è necessario avere 
un predeterminato' valore per questa re¬ 
sistenza e -quindi arbitrariamente sce¬ 
glieremo R , = 10 Ohm. Con ciò la no¬ 
stra resistenza di uscita sarà di circa 
8 Ohm. Se si desidera un esatto valore 
di questa resistenza, di -uscita, essa può 
essere facilmente calcolata dopo avere 
trovato- il valore di tutte le altre resi¬ 
stenze. 

Decideremo quindi che il rapporto fra 
le prese 16 » e « 7 » sia di « 5 », per¬ 
ciò ,se la resistenza R i2 è di 10 Ohm, 
R n ed R. 2 do vranno essere in totale* 
cinque volte questa cioè 50 Ohm, in mo¬ 



do che R,, dovrà essere di 40 Ohm. 
Avendo deciso che la nostra resistenza 
di uscita deve essere al di .sotto, di 10 
Ohm, stabiliremo' che essa d-ev-e rimane¬ 
re costante iper le quattro prese di B-.T. 
Con ciò vedremo che le parti dell’atte¬ 
nuatore alla -destra delle prese, 4, 5, 6 , 
7. avranno una resistenza effettiva di 
li) Ohm. Adesso- -se noi guardiamo- alla 
destra della presa « 6 », vedremo, che 
«ii «K.s sono in serie, aventi 50 Ohm 
totali di resistenza, e vengono' derivate 
dalia resistenza jR 10 . Se anche a questa 
presa dobbiamo avere una resistenza di 
10 Ohm, noi possiamo calcolare R 10 sa-, 
pendo che: 

«io x («11+«1 2 ) 

-- = 10 

r io+ r h+R 12 

cioè : 

50 xR 10 

-= 10 

50+R 10 

da ciò se ne deduce che: 

R 10 = 500:40 = 12,5 Ohm 
R , può essere adesso calcolata sapen¬ 


do che il rapporto' tra le prese « 5 » e 
« fi » è quattro. La resistenza a destra 
della presa. « 5 » è dì 10 Ohm e perciò 
•questa più R 9 deve dare un totale di 
4 x 1.0, ossia 40 Ohm. Risulta quindi lo¬ 
gico che il, è uguale a 30 Ohm. R s d-o- 


è quattro. Quindi R 3 sarà uguale a 
3x25 = 75 Ohm per questo veniamo ad 
avere un totale di 100- Ohm in deriva¬ 
zione alla resistenza R, della presa « 2 ». 
Se noi stabiliamo' di avere 50 Ohm to¬ 
tali per questa resistenza R 0 , sarà ne- 



wà essere calcolato' nello stesso mo-do, 
sapendo- che questa resistenza trovandosi 
in derivazione ad un gruppo, di resi¬ 
stenze avente un totale di 40 Ohm, do¬ 
vrà dare una resistenza risultante di 10 
Ohm, perciò: 

40xR s 

- = 10 

40 + R s 

e quindi: 

R s r 400 : 30 = 13,3 Ohm 
Il rapporto fra le- prese « 4 » e « 5 » 
è cinque e quindi R 7 pari ad R ,, è di 
4 :1 Ohm. Poiché la resistenza alla presa 
a 1 » deve essere pure di 10 -Ohm, noi 
avremo : 

50 XR 6 

-- = 10 

50-t-R G 

cioè: 

R e = 500: 40 = 12,5 Ohm 
Calcolate le resistenze della sezione 
« 2 » si proseguirà nel calcolo- « sezio¬ 
ne 1 ». Il rapporto tra. le prese 3. 4, è 
cinque, perciò R. sarà di 40 Ohm. Ne¬ 
gli stadi successivi useremo, invece delle 
resistenze più elevate di ([nelle di 10 
Ohm. Il principale vantaggio di ciò è 
che viene richiesta dall’oscillatore lina 
potenza assai inferiore per potere for¬ 


eessariam-ente di 100 Ohm. Desiderando,, 
.possiamo- escludere completamente R„, 
dando alla pre-sa <( 2. » una resistenza 
uguale a 100 Ohm. ' 

Siamo quindi adesso- all’emrata del cir¬ 
cuito ed R, è determinato dalla tensio¬ 
ne efficace derivata da « P ». dalla resi¬ 
stenza di « P » e dalla, resistenza dello 
strumento. Il totale della, resistenza del¬ 
lo- strumento- più R t deve essere per lo 
meno due volte la resistenza di « P ». 
ciò per evitare che le variazioni di cor¬ 
rente siano maggiori verso- un estremo- 
di « P ». La prima operazione da ese¬ 
guire consiste nel determinare il giusto 
valore d-ell-o strumento- che deve essere 
usato col suddetto attenuatore. Noi sap¬ 
piamo che la resistenza alla presa « 2 » 
è di 50 -Ohm (con R. = 100 Ohm ) e che 
la massima tensione- in derivazione a 
questa presa, dovrà essere di 10.000 fxY., 
perciò la massima corrente che percorre 
la -presa «2.» sarà: 

10.000: 50 = 20-0 u. Ampère 
Ora è però assai diffìcile p-o-tere avere 
un termo - m il 1 iam pero me tro da 200 ;x [ A. 
a fondo scala, cosicché noi possiamo, an¬ 
che usare un’altra resistenza indicata 
Ro e connessa tra i punti « 1 » e « b » 





nire i 10.000 u.V a 100 Ohm anziché 
a 10 Ohm; perciò la resistenza alla pre¬ 
sa « 3 » potrà essere di 25 Ohm invece 
di 10. Ciò fa si che R. in derivazione 
alla resistenza- di 50 Ohm deve essere 
(li 25 Ohm. E’ ovvio che R 4 sarà di 50 
-Ohm. Procedendo nel solito sistema, il 
rapporto tra le due prese « 2 » e « 3 » 


la quale permette di usare una mag¬ 
giore corrente deRo- strumento- quando 
abbiamo inserito la presa « 2 ». Suppo¬ 
niamo- di prendere uno -strumento con 
10 m.A. a fondo- scala ed una resistenzti 
interna di 100 Ohm. Questi 10 m.A. deb¬ 
bono essere suddivisi in 0,2 attraversan¬ 
ti la presa « 2 » e 9,8 -passanti attra- 
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ver -0 la resistenza Ro. Perciò Ro sarà 
uguale: 

(0,2: 9,8) x (R 1 + 50) 
e conseguentemente: 

R, = 49 Ro — 50 

Se Ro è di 10 Ohm, R 1 deve essere di 
440 Ohm e se Ro è di 100 Ohm, R, sa¬ 
rà 4850 Ohm. R, può -essere benissimo 
un tipo a filo di quelle usate in molti 
radioricevitori. -Supportiamo invece di 
usare per R, una resistenza normale di 
5.0-00 Ohm; risulterà che Ro dovrà es¬ 
sere di 103 Ohm. La resistenza effettiva 
di entrata al punto- « 1 » sarà di 103 
Ohm, con in parallelo 5050 -Ohm, cioè 
101 Ohm risultanti. Questa resistenza 
viene a trovarsi in serie collo strumento 
-e quindi avremo un totale di 201 Ohm 
in parallelo tra -un’estremità -ed il brac¬ 
cio mobile -del potenziometro. Un bu-on 
valore di « P » deve -essere quindi da 
50 a 100 -Ohm. 

La massima tensione occorrente, dato- 
che attraverso- il circuito di 201 Ohm 
debbono- passare 10 m.A., sarà di. 2,01 
Volta. Se noi usiamo- un potenziometro 
con una resistenza effettiva di 10-0 Ohm, 
con in parallelo 2-01 Ohm, la resistenza 
risultante è di -67 Ohm e quindi la po¬ 
tenza richiesta all’oscillatore ed all’am¬ 
plificatore sarà di 2,01 2 : 67=0,0-6 Watt. 

Riassumendo diremo ohe un comples¬ 
so come quello- descritto- avente- -una 
gamma da uno- a 1-0.000 -j.V. con -commu¬ 
tatore a sei posizioni ed una resistenza 
di 67 -Ohm all’oscillatore, usando un 
term-o-milliamperometro- da 10- m.A. a 
fondo -scala, sarà necessaria una entrata 
di due Volta, circa -ed una -potenza di 
0,06 Watt. 1 valori delle resistenze sa¬ 
ranno i seguenti: 


R, = 

5.000 

Ohm 

R, = 

100 

Ohm 

R. = 

50 

Ohm 

». = 

12,5 

Ohm 

». = 

13,3 

Ohm 

»,. = 

12,5 

Ohm 

R I2 = 

10 

Ohm 

Ro- *= 

103 

Ohm 

K, = 

75 

Ohm 

H = 

40 

Ohm 

R. = 

40 

Ohm 

». = 

30 

Ohm 

R„ = 

40 

Ohm 

p 

100 

Ohm 


CALCOLO DEL SECONDO 
ATTENUATORE 

11 calcolo dell’attenuatore illustrato 
nella Fig. 6, viene -eseguito conte quel¬ 


li» precedente. Stabiliremo che R g sia di 
10 Ohm e che la resistenza effettiva alle 
prese « 3 » e « 4 » sia di 10 Ohm. Il 
rapporto tra stadio- e stadio di questo 
attenuatore è da 10 ad uno per ogni 
stadio, cosicché risulta assai facile cali¬ 
brare c- P »> per indicare queste gamme 
linearmente o logaritmicamente. Ciascu¬ 
na resistenza più elevata sarà nove volte 
la resistenza posta a destra di essa e 
quindi R 7 trovandosi immediatamente 
accanto ad R 8 sarà di 90 Ohm, così pu¬ 
re R 3 ed R.. 

R 4 ed R r sono- uguali e di un tale 
valore che applicandovi in derivazione 
una resistenza di 100 Ohm esse formino 
10 Ohm, cioè ciascuna di esse sia del 
valore di 11,11 Ohm. Noi possiamo-pren¬ 
dere la resistenza alla presa « 2 » di un 
valore maggiore, per esempio 25 Ohm, 
in m-od-o che con R., si ottengono 33,3 
Ohm. R, è perciò 9 x 25 Ohm, cioè 
225 Ohm. 

Le gamme di questo attenuatore sono 
quindi: 

Presa 5 — da la 10 u.V 
» 4 — da io a 10-0 ÙV 

» 3 — da 100 a 1000 p.V 

» 2 — da 1.000 a 10.000 U ,V 

» 1 — da 10.000 a 100.000 u.V 

E’ logico che usando una sezione in 
meno- dell’attenuatore, noi possiamo- a- 
vere un’uscita dieci volte maggiore; ciò 
è dovuto alla maggiore gamma possibile 
in -ogni stadio. La massima tensione di 
entrata richiesta. daH’o-sclillatore è di 
0,1 Volta -e la resistenza di entrata al- 
i’attenuatore propriamente detto, è di 
251) -Ohm. Perciò si richiede -che « P » 
sia di 50 -Ohm. La potenza richiesta dal¬ 
l’oscillatore sarà quindi di: 

0,1 2 : 42 = -0,00025 Watt 
Si può perciò vedere che praticamen¬ 
te. in ogni -parte, questo ultimo tipo di. 
attenuatore è maggiormente pel-feribile, 
poiché vengono richiesti minori -stadi éd 
il calcolo- è assai semplificato. Inoltre 
si richiede una minore potenza di en¬ 
trata dall’oscillatore. Nonostante che il 
potenziometr-o debba essere calibrato, ciò 
no-n rappresenta una grande difficoltà. 

N-ell’attenuatore illustrato nella Fig. 6 
lo strumento indicato dovrà sempre tro¬ 
varsi a 0,1 V. he tale tensione- è troppo 
debole per un normale strumento si può 
usare una tensione più elevata dall’oscil¬ 
latore ed usare lo -strumento- da misura¬ 
re c-o-n un divisore di tensione. Un sem¬ 
plice sistema può essere il -seguente: Sa¬ 
pendo la resistenza di entrata in paral¬ 


lelo ai terminali di « P » è approssima¬ 
tivamente 42 Ohm, connettere una resi¬ 
stenza d.i 9x42, cioè 378 Ohm in serie 
con i fili di uscita di questo complesso. 
Se adesso lo -strumento è connesso at¬ 
traverso questo sistema che dà un. totale 
di 420 Ohm, e la tensione dall’oscillato¬ 
re risulta di un Volta, noi avremo 0,1 
Volta, in parallelo ai terminali- di « P », 
come ci occorre. 

L’attenuatore può essere rinchiuso in 
lina scatola di rame avente le dimensio- 
n; di 10 x 10 x 15 cm. 

R. -F. S. 


Mary Fickfojrd 
si vendica 

Come stella cinematografica, Mary 
Pickford è un po’ tramontata. Pare, 
anzi, che le abbiano decretato una 
specie di ostracismo; ma lei si vendi¬ 
ca, privando il pubblico della sua im¬ 



magine. Però, lo compensa offrendo¬ 
gli il suono della sua voce, tl-on sap¬ 
piamo quanto sia grato di ascoltarla. 
Non sappiamo nemmeno se la Natio¬ 
nal Broadcasting Company l’abbia 
scritturata soltanto per sfruttare il fa¬ 
scino del suo nome. Certo è, che gli 
ascoltatori americani possono udirla, 
ogni settimana, in un programma che 
è stato scritto appositamente per lei. 

I maligni vogliono insinuare che si 
tratta d’una pantomina. 


SQI-O MATEF I ILE Di 01 a esser 

Cambi - Riparazioni 
e r i f i c h e 
Trasformazioni 
di apparecchi 

M n T E R / a L E 

ÀZROVQX - CZAR 
CZ M TRA LAB 
LAMBDA - LZSA 
- SSR - ZZLOSO 

A.l UGNAMI - 'loma 

VIA CERnam 19 - Ministero delle Finanze _ _— 

La più antica Ditta Radio della Capitale, fondata nel 1925 

più completo assortimento in minuterie e resistenze 

imterpellat eoi 
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PREZZO : 

In' contanti Lire ' 95 0 
A rate: Lit. 400 in contanti e 12 
rate mensili da Lit. 14 0 cadauna 

Nel prezzo sono comprese le valvole e le 
tasse di fabbricazione 

o 

Escluso l'abbonamento dovuto alla Eiar 


. coCce 

•u-viio, c'-v cui £>evecivi |a£majo i-n|ioe 
conlzcizio ai pian-to e aii’iz-a e c fi e t’oMio 
■seco ii vdvicea 3 ocpn/v tzci'ocu^Xio e cwza, 

ito IV) 


Onde medile 


Regolatore visivo di tono Onde Corte 
Regolatore visivo di sin¬ 
tonia 

Interruttore di suono 
Selettività g Kilocicli Onde iunohe 
Condensatori variabili an- " 

timicrof onici 

Condensatori elettrolitici ad alto isolamento 
3 gamme d J onda da iq a 2000 metri 
Filtro speciale che attenua il fenomeno della 
interferenza 

Campo acustico da 60 a 6000 periodi 
Comando di sintonia a rapporto elevato per 
facile ricerca delle stazioni ad onda corta 
Scale parlanti di grandi dimensioni 
Controllo automatico di sensibilità (antrifading) 
Regolatore di volume 
Altoparlante a grande cono 
Mobile acusticamente stu¬ 
diato 

Alimentazione in c. a. per 
tutte le tensioni da 100- 
250 volta 

Sospensione elastica dello 
chassis. 


Complesso 
icnografico 
ultimo-modello 
con avviamen¬ 
to ed arresto 
automatici 


NEPENTE è montato con valvole multiple 
FIVRE zoccolo americano 5 valvole 6A7 - 
78 - 75 - 41.- 80 - con accensione a 
6,3 volta - (economia nel consumo dell’e¬ 
nergia elettrica) 

NEPENTE riceve le stazioni da tutto il 
mondo - NEPENTE è un 


RADIOMARELLI 
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presenta alla XVI Fiera Campionaria 
di Milano (Padiglione Elettrotecnica): 


BP 

B 

BP 

B 

BP 

B 

BP 

B 

BP 

B 

BP 

B 

BP 

BG 


Diaframmi elettromagnetici 

modello B Trionfo (tangenziale, in metallo) . . 

» (tangenziale, con potenziometro) 

Super Tang. (tangenziale, in metallo) 

» » (idem, con potenziometro) 

Corona (in metallo) ..... 

» (idem, con potenziometro) 

Edis Beta, ad impedenze multiple (tangenziale, in bakelite) 

* * » » » (idem, con potenziometro) 

» 1 » 'mpedenza unica (tangenziale, in bakelite) 

» » » » » (idem, con potenziometro) 

Edis ad impedenze multiple (tangenziale, in bakelite) 

» » » » (idem, con potenziometro) 

» » impedenza unica (tangenziale, in bakelite) 

* * * » (idem, con potenziometro) 

Edis (con attacco speciale per fonografo) 

OMNIA - Combinazione diaframma BG Edis con regolatore di voce H 

Potenziometri 

modello W - a filo - variazione linearè od esponenziale (sino a 40000 ohms) 

. . idem, idem (oltre 40.000 ohms) 

» UT - idem idem, con interruttore (sino a 40.0000 ohms) 

idem, idem (oltre 40.000 ohms) 

* N - a filo - dimensioni ridotte - variazione lineare od espon. (sino a 40.000 ohms 

(oltre 40.000 ohms) 

» NI - idem, idem, con interruttore (sino a 40.000 ohms) 

(oltre 40.000 ohjns) . 

» B - a grafite e qualunque variazione e qualunque valore, ■ completane schermato 

» BZ - idem, idem, con interruttore speciale 
» A - uguale al mod. B ma di dimensioni ridotte 

» AZ - uguale al mod. BZ ma di dimensioni ridotte 

» S - in grafite - qualunque valore e qualunque variazione 

» SI - idem, idem, con interruttore 

» R - uguale al mod. S ma di dimensioni ridotte 

» RI - uguale al mod. SI ma di dimensioni ridotte 

» G - grafite qualunque valore ; senza interruttore 

» H - grafite qualunque valore - speciale da tavolo 

» WW - due potenziometri a filo in tandem, comandati da unico asse 

» SS - » » a grafite » ». » » ,, „ 

» SW' - un potenziometro a grafite -ed uno a filo in tandem, comandati da unico asse 
» SSI - due potenz. a grafite in tandem di cui uno con interi-, comandati da unico asse 

» SSI - speciale - idem, idem, ma comandatiti da due assi indipendenti 

» WWI - due potenz. a filo in tandem, di cui uno con interr., comandati da asse unico ' 
» SWI un potenziometro a grafite ed uno a filo con interruttore, in tandem, co¬ 
mandate da asse unico . 

CKNTER-TAP . .. 

Indicatori dii sintonia 


modello A. 1 ad indice 
» A-3 » » 


• • • I/. 18,75 modello B-l ad ombra 

J> 20,85 » C-l » indice 

Complessi fonografici 

modello E-l - motore con diaframma elettromagnetico BP Trionfo 
s I l - » » » » BP super tangenziale 

» » BP Edis ad impedenze multiple 


E-l - 
ET - 


Motori ad induzione 

Motore Z-l completo di piatto porta dischi e fermo automatico 

Portapunfine 

modello A in metallo (la coppia) .... 

Quadranti laminosi 

modello A ...... Xj 


Portallampada per quadranti 

modello F . i 


10,40 

11,25 


0,45 


modello C 
» Il 

» E 


L. E. S. A. - Via Cadore, 43 - MILANO - Telefon 


o 


11. 

166,50 

» 

187,50 

» 

135,50 

» 

154,25 

» 

86,75 

» 

100.— 

» 

94.— 

» 

106 — 

)) 

1 83,50 

)) 

95,50 

)) 

83,50 

)) 

95,50 

» 

73— 

» 

85 — 

)) 

54,25 

)) 

66— 

h. 

11,45 

» 

12,50 

» 

14,05 

)) 

15,10 

» 

11,45 

)) 

12,50 

» 

14,05 

» 

15,10 

» 

11,25 

)) 

13,85 

» 

10,20 

» 

12,80 

» 

10— 

» 

12,60 

» . 

9,15 

)) 

11,751 

» 

7,30 

» 

14,60 

» 

31,25 

» 

29.15 

» 

30,20 

» 

32,25 

» 

35,50 

)) 

34,50 

)) 

33,50 

L. 

20,85 

» 

25 — 

h. 

396.4; 

» 

341,50 

)) 

.312,50 

» 

303 — 

» 

183/50 

L. 

1,55 

L. 

13,35 

» 

14,60 

» 

20.80 

4- 

342 
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Franca 

all’ascolto 


Il nostro abbonato^ dott. Franco Mag- 
; gioiri ha avuto una di quelle idee feli¬ 
ci, che si debbono acchiappar sùbito- 
per i capelli, come la fugace e capric- 
< ciosa dea Fortuna. Egli ha una bimba, 
che chia-cchera e gestisce come un’attri¬ 
ce. Non sta zitta un minuto, e quando 
• c’è in -casa lei, un po’ di s-oiriso di 
primavera -entra nell’ap,parta mento ben 



; riscaldato-, anche se fuori la campagna 
dorme -sotto la coltre bianca dell’inver- 
; no-. Perdile la bimba, eoi suoi cinguet¬ 
tio- incessante, vi mette un gaio- clamo¬ 
re di nido di pass-eri in aprile. 

Ma non è prò pilo- esa tto dire che 
. Franca (tutta gente franca in casa M,ag- 
gionii) non riesca ti -star zitta un minuto. 
C‘e un momento- della giornata, in cui, 
anche lei, rispetta il silenzio-: precisa- 
mente dalle 16.30 alle 17. E c’è una 
ragione: in quello- spazio di tempo vie- 
. n-e trasmesso- il Cantuccio dei Bambini. 
del quale Franca non vuol perdere nep¬ 
pure una battuta. Non solo- perchè ci si 
diverte, ma anche perchè vi pès-ca tan¬ 
te belle paroline, tante immagini gra¬ 
ziose, tanta varietà di tèmi per infiora¬ 
re i suoi discorsini. 

51 padre ha, giustamente ritenuto che 
Al fatto- di veder la figlia muta, raccolta 
in ascolto, fosse tale da meritare un ri¬ 
cordo fotografico, ed h-a voluto mandare 
~.a noi la fotografia, accompagnandola -con 
queste par-ole: 

« Perchè Vantenna non istituisce una 
speciale rubrica fotografica, aperta ai let- 
. tori? Sarebbe un angolo di riposo e di 
particolare interesse. Incomincio- col 
rimandare questa semplice scenetta fami¬ 
liare;. ma -chissà quanti vostri lettori, 
se li incoraggiate, non abbiano da pro¬ 
porvi un materiale fetografico di varie¬ 


tà radiofonica, che potrebbe arricchire 
la rivista ». 

Prendiamo-, come dicevamo in princi¬ 
pio, l’ottimo suggerimento per i capelli 
e, pubblicand-oi la fotografia del dott. 
Maggioni e ringraziandolo del cortese 
invio-, rivolgiamo a tutti i nostri amici 
la più cordiale preghiera, perchè vo¬ 
gliano sùbito partecipare alla compila¬ 
zione di questa speciale rubrica. 

Si tratta d’avere un po’ di buon gu¬ 
sto, di spirito o di fantasia. Scene do¬ 


mestiche, campestri o- di laboratorio, che 
abbiano- per oggetto la radio, ’so-n mate¬ 
ria corrente, oggi. Perchè non le foto¬ 
grafate e non ce le mandate, accompa¬ 
gnandole oo-n una breve descrizione o 
un succinto commento? 

Una gara è aperta fra i lettori. Tutti 
-so-n-o invitati a collaborare. Sle molti ac¬ 
coglieranno i con -simpatia la nostra ini¬ 
ziativa, l’antenna potrà, fino dal pros¬ 
simo numero, offrire un nuovo campo 
di diletto- ai suoi fedeli. 


® • • 


Un a modifica a Ila S.R. 81 modificata 


Presento ai lettori una buona modifica 
da me fatta alla IS. IR. 81 modificata. 
Tale modifica consiste nel fare compiere 
alla valvola 2B7 la triplice funzione di 
amplifica tri ce di ME, di rivelatrice di 
amplicatriee di BF. 

I vantaggi che tale modifica apportano 
sono chiari; si ha uno stadio amplifica¬ 
tore di MF «e cioè una maggiore «potenza 
e selettività. 

Ecco il funzionamento della 2B7 : 

II segnale di ME convertito dalla val¬ 
vola 2A7 viene immesso attraverso il 
primo trasformartorc di MF nella griglia 
principale della 2B7 che lo amplifica. 
Di qui passa nel -secondo trasformatore 
di ME, il secondario- del quale è colle¬ 
gato con ima placchetta della valvola 
2B7 ottenendo così la rivelazione a dio- 


MÌF e una volta quello di BF. Ciò è 
possibile -per la differenza di frequenza 
e non si ha alcun disturbo 1 . 

L’altra placchetta della valvola 2B7 
viene utilizzata per -la regolazione auto¬ 
matica d’intensità, derivando il segnale 
necessario- dal 2° trasformatore di MF at¬ 
traverso un condensatore da 200 cui. 11 
R.A.I. è ottenuto- variando automatica- 
niente la polarizzazione di griglia della 
2A7 col noto sistema. 

Un accoppiamento a resistenza capacità 
unisce la. 2B7 alia finale. 

La regolazione di tono agisce sulla gri 
glia, della valvola finale. La regolazione 
d’intensità agisce sulì’antenna ma può 
anche e forse me-glio- essere ottenuta so¬ 
stituendo la resistenza fissa da 0,5 che va 
dal secondario del 2° trasformatore di 



do. Il segnale rivelato viene immesso 
attraverso' un accoppiamento a resisten¬ 
za capacità ed al secondario del 1° tra¬ 
sformatore di ME, nella griglia princi¬ 
pale della 2R7, la quale questa volta 
funziona da amplificatrice di BF. 

Si noti che nella griglia principale 
viene immesso- una volta il segnale di 


MF al catodo della 2B7 con un potenzio¬ 
metro dello -stesso 1 valore. 

Tale modifica fatta alla già ottima 
SM. 31 -la consiglio vivamente a quanti 
hanno già montato tale apparecchio pol¬ 
che con minima spesa si hanno grandi 
vantaggi. 

Crescenza Emilio Roma 
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Il raggio 
mortale 


Si conosce la discussione appas¬ 
sionata eli è sorta attorno aii’emis- 
sione di un nuovo raggio elettrico, 
scoperto dal fisico Nicola Tesi a. 

Alcuni volgarizzatori hanno 
chiamato questo raggio, mortale,, 
e molti sono coloro che affermano 
che detto raggio sarebbe capace 
d’annientare a distanza degli in¬ 
teri eserciti. 

Si dice spesso che la scienza con¬ 
duce alla distruzione. Non è la 
scienza, ma l’uso che ne vogliono 
fare coloro che, per il loro potè 
re temporale o morale, ne coman¬ 
dano l’orientazione. 

Per l’inventore di questo nuovo 
raggio si tratta soprattutto di ri¬ 
voluzionare il nostro sistema di 
produzione e di distribuzione. Al¬ 
io scopo egli ha escogitato un si¬ 
stema di trasmissione della forza 
elettrica a distanza, realizzandone 
la trasmissione senza filo per mez¬ 
zo delie onde elettromagnetiche. 

Se l'invenzione verrà conferma¬ 
ta, e dal momento che la perdita 
dell’energia è per così dire insi¬ 
gnificante, essa invenzione permet¬ 
terà di far pervenire a qualsiasi 
distanza, quella stessa quantità di 
energia prodotta dalla sorgente e 
che, s’intende, può essere enorme. 

Senza dubbio se 1’ invenzione 
trovasse un’applicazione raziona¬ 
le, essa aprirebbe all’ industria 
delle prospettive insospettate, ma 
usata a tutto danno del prossimo 
può rivelarsi pericolosissima. 

A proposito del pericolo che la 
invenzione rappresenterebbe, il fi¬ 
sico Tesla ha dichiarato : 

Si è preteso che la mia invenzio¬ 
ne sia estremamente pericolosa 
per gli esseri viventi, potendo, i 
raggi dispersi nell’aria, causare 


degli incidenti gravissimi. Certa¬ 
mente è ben raro che un’invenzio¬ 
ne non presenti alcun pericolo. 
Perfino i fili elettrici sono perico¬ 
losissimi, ma v’è un modo sempli¬ 
ce ed efficace per eliminare que¬ 
sto pericolo: evitarli. 

Dovremo dunque evitare questi 
nuovi raggi detti mortali. 

Essi attraversano l’etere ad al¬ 
titudini talmente grandi che pos¬ 
sono rappresentare un pericolo so¬ 
lo per gli aeroplani; ma gli avia¬ 
tori avranno la possibilità di stu¬ 
diare f mezzi per evitarli. 

Dunque il grande fisico non ha 
mai avuto l’idea di far servire la 
sua invenzione a dei fini diabolici 


di distruzione, anzi al contrario., 
vuole indirizzarla verso dei fini 
utili a tutti gli uomini. 

Evidentemente anche a questo 
saggio è accaduto quello che ge¬ 
neralmente accade a tutti i saggi 
e cioè che essi pensano al bene del- 
Pumanità lavorando, ma poi gli 
affaristi si impossessano dei frutti 
del loro lavoro e li sfruttano per 
fini criminali. 

L invenzione del famoso raggio 
di Tesla non ha ancora ricevuto 
l’approvazione del mondo scienti¬ 
fico, e si prevede che il fisico 
Tesla, nonostante i suoi 79 anni, 
avrà ancora da sostenere molte- 
controversie. 


© • e 


Le Città della Radio 



Si chiamano città, quelle della ra¬ 
dio, e chissà poi perchè. In generale 
si tratta di palazzi, più o meno impo¬ 
nenti. Questo, di cui pubblichiamo il 
disegno di progetto, riguarda la futu¬ 
ra sede deiia trasmittente di Réaltor, 


che fa parte della grande stazione di 
Marsiglia-Provenza. Una tranquilla 
costruzione novecentesca, tutta luce 
ed aria, che sorgerà a! sommo d'una 
collina, in vista del mare Mediter¬ 
raneo. 


ORSAL RADIO 

PIAZZA GUGLIELMO PEPE AL CARMINE N, 15 - NAPOLI 

Rappresentante Esclusivo dei celebri apparecchi CON RAD per la Campania e per la 
Calabria. Il miglior sistema di vendita rateale. Fornitore della R. Università di Napoli 
(Istituto di fisica terrestre) Cambi, pezzi staccati. Tutto per la Radio economicamente 
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S. E. 106 

Supereterodina a 3 valvole piu la raddrizzatrice 


Dopo insistenti richieste ci siamo decisi a costrui¬ 
re ima Super a tre valvole-più la raddrizzatrice, 
nella quale viene utilizzato un doppio diodo-pen¬ 
todo esplicante la quadruplice funzione di amplifi¬ 
cazione di media e bassa frequenza, nonché di rive¬ 
lazione a diodo e regolazione automatica dell’inten¬ 
sità. Come prima valvola era logico che la nostra 
scelta cadesse sulla speciale oscillatrice-modulatri- 
ce pentagriglia americana od ottodo europeo. Desi¬ 
derando avere un unico secondario di alimentazio¬ 
ne a 2,5 V., Tunica soluzione è quella di usare la 
pentagriglia americana 2A7, ina occorre tenere pre¬ 
sente che questa valvola ha delle deficienze nei con¬ 
fronti delTottodo, il quale d’altra parte ci obbliga 
ad usare un quarto secondario a 4 V. 'di tensione 
nel trasformatore di alimentazione. 

Trattandosi di un apparecchio con numero ri¬ 
dottissimo di valvole, crediamo che il sacrificio del- 
1 aumento di questo secondario, sia largamente 
compensato dai migliori risultati ottenibili con l’ot- 
todo e precisamente: aumento di amplificazione, 
regolazione automatica di intensità efficace (la pen¬ 
tagriglia americana non dà mai una regolazione 
efficace), costanza dell’oscillatore, diminuzione del¬ 
le armoniche e diminuzione del soffio di fondo. Fat¬ 
ta cadere la scelta sull’ottodo, sarebbe risultato lo¬ 
gico usare tutte valvole della serie a 4 Volta, ma di¬ 
sgraziatamente il doppio diodo-pentodo viene co¬ 
struito soltanto dalla Fabbrica Zenith di Monza 
(tipo D.T. 4) la quale non trovasi normalmente 
in grado di fornire al pubblico le dette valvole 
avendo già la propria produzione impegnata per 
conto di Fabbriche di apparecchi radiofonici. Per 
la stessa ragione non abbiamo usato la famosa val¬ 
vola finale pentodo-raddrizzatrice RT 450, la quale 
ci avrebbe permesso di portare a tre il numero ef¬ 
fettivo delle valvole, con aumento di rendimento, 
anche perchè la D.T. 4 ha un rendimento vera¬ 
mente stupefacente. 

Per le predette considerazioni ed anche tenendo 
conto della difficoltà del mercato attuale per l’ac¬ 
quisto delle valvole radio, abbiamo prescelto l’ot- 
todo Tungsram MU 465, la 2B7 Tungsram come 
doppio diodo-pentodo, la 2A5 Tungsram e la 80 
Tungsram. 

Il circuito, come si vede dallo schema elettrico, 
è esente da filtro di banda, e ciò è stato possibile 
usando dei trasformatori di media frequenza tarati 
a 350 Kc. Molti sapranno che il filtro di banda, più 
che servire a selezionare due stazioni vicinissime 
l’una all’altra, ha la funzione di impedire la rice¬ 
zione della doppia frequenza, dovuta al fenomeno 
che è stato diffusamente spiegato nella rubrica 
«Consigli di radiomeccanica », parlando del feno¬ 


meno dei battimenti. Più la frequenza dell’amplifi¬ 
catore di media viene elevata e più diminuisce il 
fenomeno della ricezione della doppia frequenza. 
Seguendo questo criterio potrebbe sembrare che la 
M.F. dovesse essere molto elevata, invece diminuen¬ 
do considerevolmente la differenza tra la frequenza 
del segnale entrante e quella delTamplificatore di 
media, cioè in altre parole diminuendo il salto di 
frequenza, noi veniamo a diminuire sia la seletti¬ 



vità che la stabilità. L’esperienza ha dimostrato 
che 350 Kc. rappresentano un ottimo compromesso 
tra la selettività, stabilità, ed eliminazione della 
doppia frequenza. 

La funzione del doppio-pentodo risulta bene 
chiara dallo schema. Il primo trasformatore di 
M. F. viene accoppiato direttamente alla griglia 
principale della sezione pentodo della valvola 2B7 
la quale funziona, in questo caso, da amplificatrice 
di M. F., come un comune pentodo 58. La placca 
della 2B7 è collegata al primario del secondo tra¬ 
sformatore di M.F., il secondario del quale è col¬ 
legato ad una placchetta del diodo. 

Il raddrizzamento avviene quindi tra diodo e ca¬ 
todo della 2B7 e la rivelazione viene ottenuta con 
la resistenza di carico da 500.000 Ohm (potenzio¬ 
metro) avente in parallelo un condensatore da 200 
cm. La resistenza da 20.000 Ohm, posta tra il se¬ 
condario del trasformatore di M. F., ed il poten¬ 
ziometro, nonché il condensatore da 200 cm. tra 
la detta resistenza ed il catodo, hanno la funzione 
di filtro. 

Le oscillazioni del segnale entrante, demodulate 
dall’onda portante vengono immesse dal potenzio¬ 
metro al secondario del primo trasformatore di 
M. F. per mezzo di un sistema resistenza-capacità. 
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DILETTANTI • 
ATTENZIONE é 

Apparecchio a 2+1 di grande efficienza 
B,v. 517 (descritto sul numero 6) con valvole 
americane di ultimo tipo ed elettrodinami¬ 
co come altoparlante, descritto da Jago 
Bossi, ccn trasformatore adatto ner tutte le 
tensioni, apparecchio della serie SUPER 
POPOLARE 

Il materiale offerto corrisponde in modo 
più assoluto a duello adoperato per il mon¬ 
taggio sperimentale. 

Eccovi una precisa offerta; 

1 condensatore varialo, doppio del tipo mi-ero 


da 2X300 mml. SSR. DUCATI L, 28,— 

1 manopola a demoltiplica a quadrante illu¬ 
minato „ g ; _ 

1 lampadina per illuminazione di detta » 00 

1 bottone per comando manopola » )so 

1 condensatore variabile a mica da 250 cui. » 3,50 

1 bottone di comando per detto » ,80 

1 interuttore a rotazione per corrente alter¬ 
nata „ 3 _ 

1 bottone di comando, per detto » 80 

2 condensatori fissi da 250 cm. „ t’g& 

3 condensatori fissi da 10000 cm. » 420 

1 condensatore di blocco da 0,5 mi. » 350 

1 condensatore elettrolitico a cartuccia da 

10 mi. „ 4 ._ 

2 condensatori elettrolitici da 8 nrf. » ls’— 

1 resistenza flessibile da 500 ohm » ’so 

1 resistenza fissa da 0,1 megaohm i watt « ’oo 

1 resistenza fissa da 0,26 megaohm i watt » ,90 

2 resistenze fisse da 0,5 megaohm i watt 0 1 80 

1 resistenza fissa da 2 megaohm J watt » 90 

1 impedenza di A. F. „ 2,50 

2 zoccoli portavalvole a 6 contatti americani » 2 — 

2 zoccoli portavalvole a 4 contatti americani » l’io 
t trasformatore di alimentazione come da 

schema, primario 125/160/220. V) secondari 

330+ 330-V.55 mA) 2,5.v 3 Amp) 5.v 2:A » 29 — 

1 schermo per valvola 57 ,, i/,o 

2 tubi di cartone bakolizz. da 30 mm. ; uno 

lungo 8 cm.; l’altro 9,5 cm. .. 1.60 

1 tubo di cartone bakelizzato da 20 riffa. lun¬ 
go 5 cm. „ 45 

1 chassis di alluminio 18x23x7 cm. » g’_ 

2 boccole isolate; 4 squad rette (Oxio. 30 bul- 
loncini con dado; 15 linguette capocorda; 
un clips per valvola scherni.; un cordone 
di alimentazione con spina; filo per colle¬ 
gamento; metri 30 filo avvolgimento smal¬ 


tato da 0 , 3 ; metri lo idem da 0,2 » s,— 

1 artoparlante elettrodinamico con trasfor¬ 
matore d’entrata per pentodo 2A6 e 2500 

ohm di campo (L. 40 ,-h L. 24,— tass. 

iradiof. ,, 64,— 

1 spina quadripolare e un cordone a 3 capi 
per collg. dinamico » 2,50 

1 valvola tipo 57 PUROTRON (L. 27,20 + L. 11 
tass. radio!.) » 38 20 

1 valvola tipo 2A5 PUROTRON (L. 22,50 + L. 11 
tass, radiof.) ,, 33,50 

1 valvola tipo 80 Purotron (L. 15,40 + L. il 
tass. radiof.) ,, 26 ,,40 

LA NOSTRA DITTA SPECIALISTA IN FOR¬ 

NITURE DI PARTI STACCATE PER CO¬ 
STRUZIONI RADIO; offre la SUDDETTA 
SCATOLA DI MONTAGGIO franca di POR¬ 
TO E D| IMBALLO In tutto il Regno e Co¬ 
lonie al prezzo di: Lire 140. — solo mate¬ 
riale senza le valvole ed il dinamico; 
Lire 204 . — solo materiale con il dinami¬ 
co ma senza le valvole; Lire 230.— solo 
materiale con le valvole ma senza il di¬ 
namico; Lire 290.— con il materiale, le 
valvole ed il dinamico. 

Per acquisti parziali di materiali elencati 
valgono i prezzi suddetti, ORDINANDO AN 
TICIPARE ALMENO LA META' DELL’IM- 
PORTO, il rimanente verrà pagato in as¬ 
segno. A tutti i clienti che ordineranno 
LA SCATOLA DI MONTAGGIO COMPLETA 
Offriamo 1 ZOCCHETTO DI TINOL PER 
SALDARE SENZA ACIDO, 1 SPINA D| SI¬ 
CUREZZA MARCUCCI con FUSIBILE ed UN 
RICCO CACCIAVITE PER RADIO. 

Si spedisce il nostro ricco catalogo gene¬ 
rale illustrato dietro invio di Lire 1 anche 
in francobolli. 

RADIO ARDUINO - TORINO 

TORINO - VIA PALAZZO CiTTO, 8 




La prima consiste in una resistenza da 500.000 Ohm 
funzionante come resistenza di griglia e la seconda 
in un condensatore di accoppiamento da 10.000 cm» 
capace di essere attraversato anche da frequenze 
Lassissime. 

Premesso che il primo trasformatore di M. F. 
è collegato con la griglia principale del pentodo 
della 2A7, questa valvola viene a lavorare questa 
volta come amplili natrice di B. F. Il primario 'del 
secondo trasformatore di IVI. I ., non offre alcun 
ostacolo al passaggio delle oscillazioni di B. F., le- 
quali vengono in questo caso applicate alla resi¬ 
stenza anodica di accoppiamento da 100.000 Ohm 
e quindi alla griglia principale della valvola finale, 
mediante il condensatore di accoppiamento da 10 
mila cm. Il primario del secondo trasformatore di 
M. F. viene così a funzionare come una vera e pro¬ 
pria impedenza di A. F., impedendo che le oscilla¬ 
zioni di alta vengano a passare sulla B. F. Inoltre- 
si noterà che in parallelo alla resistenza anodica di 
accoppiamento trovasi un condensatore da 500 cm. 
che ha lo scopo di filtrare ulteriormente le oscil¬ 
lazioni di A. F. che eventualmente fossero passate 
dopo il primario nel trasformatore di media. 

La valvola finale amplifica nel modo solito già 
altre volte spiegato, comunicando le oscillazioni 
amplificate all’altoparlante. 

Si noterà che tra la prima e la seconda placchetta. 
del diodo della valvola 2B7 vi è un condensatore 
da 200 cm., il quale Ira la funzione di comunicare- 
a questa seconda placchetta le oscillazioni dell’on¬ 
da portante, trasformandole in corrente continua 
per mezzo della resistenza di carico di 1 Megaohm. 
Da questa seconda placca viene derivata la regola¬ 
zione automatica di intensità, che, come è stato al¬ 
tra volta spiegato, consiste nel fare variare la ten¬ 
sione della griglia principale della valvola alla qua¬ 
le viene applicata. Infatti la griglia principale del - 
l’ottodo, attraverso il secondario del trasformatore 
di A. F. e la resistenza di disaccoppiamento da 1 
Megaohm, viene a trovarsi in contatto col punto 
che è a potenziale negativo quando Fonda portante 
di ima stazione viene parzialmente raddrizzata in 
corrente continua. 

La sezione oscillatore dell’ottodo lavora come al¬ 
tre volte abbiamo spiegato, e precisamente parlan¬ 
do della S. A. 105 nel n. 3 corrente anno. 

I dati del trasformtoare di A. F. sono comuni a 
quelli di un normale trasformatore per le onde me¬ 
die, ma quelli dell’oscillatore sono leggermente dif¬ 
ferenti dalle altre super che abbiamo precedente- 
mente descritto, poiché essendo la M. F. di 350 
Kc. anziché di 175, l’oscillatore dovrà oscillare ad 
una frequenza leggermente superiore. 

I condensatori variabili che noi abbiamo usato 
sono identici a quelli del nostro B.Y. 517 e cioè del 
tipo economico da 2 x 400 p-jj-F. Il ricevitore per 
la ricezione normale delle onde medie, può rico¬ 
prire la gamme di frequenza da 1.400 a 530 Kc. 

Tenendo come base la capacità massima del con¬ 
densatore variabile da 400 jdjF e la frequenza mi¬ 
nima di 530 Kc., usando il grafico pubblicalo pa 
gina 22 de « Vantenna » ,n. 1 corrente anno, trove¬ 
remo che per questi dati occorre una induttanza 
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di 240 [+H. Usando tubo da 30 inni, e filo smaltato 
da 0,3 (Vedi grafico pubblicato a pag. 23 del pre¬ 
detto numero) troveremo che per l’avvolgimento 
secondario avente 230 +11 occorrono 120 spire. 

Per la compensazione dell’oscillatore, come ben 
si vede nello schema, viene usato un condensatore 
semi-variabile in parallelo ad uno fisso. Il primo ha 
una capacità variabile da 150 a 300 (X[xF, mentre il 
secondo è un condensatore fisso da 350 ++F. Tenen¬ 
do come base per il calcolo, che il condensatore 
semi-variabile si trovi alFincirca sulla posizione di 


smaltato da 0,3, per avere un’induttanza di 128 u.H. 
sono necessarie 78 spire. 

Le eventuali correzioni vengono fatte per mezzo 
del condensatore semi-variabile dell’oscillatore e 
del compensatore del condensatore variabile. Il 
primario del trasformatore di antenna consisterà 
nelle solite 30 spire di filo smaltato da 0,3 avvolte 
su di un tubo da 20 min. e fissate nell’interno del 
secondario, in modo che l’inizio dei due avvolgi¬ 
menti si trovi allo stesso livello. L’avvolgimento di 
reazione della bobina dell’oscillatore si comporrà 



250 gg-F, avremo che questi due condensatori 
avranno una capacità totale di 700 i+gF, capacità 
che viene a trovarsi in serie a quella del condensa¬ 
tore variabile. Perciò la capacità massima risultan¬ 
te nel circuito oscillante sarà di: 

1 

-:-- 254,5 u.u.F 

1 1 

--— + ■--- 

700 400 

D’altra parte quando il circuito di A.F. si trova 
sintonizzato su o30 he. l'oscillatore dovi’à essere 
regolato su di una frequenza di 530 + 350 = 880 
Kc. 

Ora noi vediamo dal grafico a pag. 22 della su 
menzionata Rivista che con una capacità di 254,5 
jx[xF ad 800 Kc. l’induttanza del circuito di accor¬ 
do dovrà essere 128 u.H. Consultando il grafico a 
pag. 23 vedremo che con un tubo da 30 mm. e filo 


invece di poco meno di un terzo di quelle dell’av¬ 
volgimento di accordo. Nel caso dell’ottodo vanno 
ottimamente 22 spire, avvolte sopra all’avvolgi¬ 
mento di accordo stesso, in modo che i due inizi 
risultino l’uno sopra all’altro e separando i due av¬ 
volgimenti con carta paraffinata, tela sterlingata 
ecc. Il filo da usarsi sarà da 0,2 smaltato. 

Il trasformatore di antenna è bene che sia scher¬ 
mato onde evitare nocive induzioni, mentre la bo¬ 
bina dell’oscillatore può essere montata nella par¬ 
te sottostante dello chassis, senza schermatura. 

LA COSTRUZIONE DEL RICEVITORE 

Il nostro ricevitore è stato montato su di uno 
chassis di alluminio delle misure di 19 x 28 x 6 
cm. La disposizione dei pezzi risulta assai chiara 
dalle fotografie riportate su questo numero e dallo 
schema costruttivo che pubblicheremo sul prossimo 
fascicolo. 
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WESTON 


per la verifica delle radioriceventi, resistenze, 
capacità, ecc. (Vedi Listino 44 B) 


2 novità w Weslon” 

alla portata di tutte le borse 

Analizzatore Mod. 698.1.1150.-- 

Provavalvole Mod. 682.L. 1150.- 

—> Stenti ai radiorivendifori e radierioarafori 


Ing. S. BELOTTI & C. - S.A. 

MILANO 

Telef. 52-Q51/Q/3 - Piazza Trento, 8 


NUOVI APPARECCHI 


Nuovo Analizzatore WESTON Mod, 698 


NUOVO 

PROVAVALVOLE 
Mod. 682 


per la prova di tutte le 
valvole. 

Alimentazione con solo 
attacco alla corrente luce 
Quadrante con soia scritta : 

“Buona - Difettosa „ 

(Vedi Listino P. 56) 


Altre novità : 

Oscillatore Mod. 694 - Analizzatore Mod. 665 nuovo tino l 

(Vedi Listino 48 B) 


Sulla costruzione del trasformatore di A.F. e del¬ 
la bobina dell’oscillatore abbiamo già parlato pre¬ 
cedentemente. Aggiungeremo che per assicurarsi un 
ottimo isolamento, è consigliabilissimo immergere 
i tubi di bachelite in un bagno caldissimo di pa¬ 
raffina per alcuni minuti. Inoltre Tawolgimento 
di accordo della bobina dell’oscillatore ed il secon¬ 
dario del trasformatore di antenna debbono essere 
incominciati a due centimetri esatti dalla base. 

Per evitare di aumentare il numero dei comandi, 
il potenziometro regolatore di tonalità è munito 
anche di interruttore il quale serve per l’accen¬ 
sione del ricevitore. Tenere presente che il rego¬ 
latore manuale dell’intensità cioè il potenziometro 
da 500.000 Ohm deve avere il pernio accuratamente 
isolato dalla massa. 



Le connessioni all’entrata ed all’uscita del pri¬ 
mario nonché all’entrata del secondario del trasfor¬ 
matore di antenna, saranno fatte nella parte sotto¬ 
stante dello chassis, mentre la connessione all’usci¬ 
ta del secondario del trasformatore di antenna con 
le placche fisse del condensatore variabile sarà fatta 
nella parte sottostante dello chassis, e quella tra la 
innanzi detta fine del secondario ed il cappellotto 
corrispondente alla griglia principale deìl’ottodo 
(in testa al bulbo) è preferibile che sia fatta nella 
parte soprastante dello chassis. Per tutte le altre 
connesssioni è necessario riferirsi agli schemi elet¬ 
trico e costruttivo. 


ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE 

Un condensato-re variabile doppio 2 X 4-00 q.q.F ; 

Una manopola a demoltiplica per detto, con scala parlante. 

bottone di comando e lampadina di illuminazione ; 

Un potenziometro- da '50.000 Ohm, con interruttore munito 
del relativo bottone di comando-; 

Un -potenziometro- da 500.000 Ohm, c-o-n -bottone; 

Due trasformatori di M.F. tarati a 350 Kc.; 

Un condensatore semi-variabile da '300 u.p.F ; 

Un condensatore fìsso da 100 cui.; 

Tre condensatori fissi da 200 em.; 

Un condensatore fìsso- da 250 citi. ; 

Un condensatore fisso da 350 cm. ; 

Un condensatore fisso- da 500 cm. ; 

Tre -condensatori fissi da 10.000 era-; 

Un condensatore fisso da 20.000 cm. ; 

Un condensatore fisso da 50.-000 cm.: 

Quattro condensato-ri- fissi da 0,5 e-’!'; 

Due condensatori elettrolitici da 8 u.F ; 
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Un condensatore elettrolitico a cartuccia da 10 p.F; 

Una resistenza flessibile da 250 Ohm ; 

Una resistenza flessibile da 500 Ohm. ; 

Una resistenza flessibile da 2.000 Ohm; 

Una resistenza da 0,02 Megaohm Vi Watt ; 

Tre resistenze da 0,05 Megaohm Vi Watt ; 

Due resistenze da 0,1 Megaohm V 2 Watt; 

Due resistenze da 0,5 Megaohm Vi Watt ; 

Due resistenze da 1 Megaohm Vi Watt; 

Un trasformatore di alimentazione coi dati come da schema; 
Uno zoccolo porta-valvole europeo- a 7 contatti; 

Uno zoccolo porta-valvole americano a 7 contatti; 

Uno zoccolo- porta-valvole americano a 6 contatti ; 

Due zoccoli porta-valvole americani a 4 contatti; 

Due tubi di cartone bachelizzato da 30 mm. lunghi 8 cm. ed 
uno da 20 nini, lungo- '5 cm. ; 

Uno schermo- per trasformato-re di A.F. da 60 mm.; 

Uno -schermo per valvole americane tipo- 58 ; 

Due boccole isolate; 36 bulloneini con dado-; 15 linguette 
capocorda; 1 cordone di alimentazione co-n spina di sicu¬ 
rezza; filo per avvolgimenti e -filo- per collegamenti; due 
cli-p-s -per valvole schermate: quattro- angolini 10 X 10; 
Una valvola o-ttodo- Tungsram MO 465 ; 

Un dop-pio diodo- pentodo Tungsram 2-B7; 

'Un pentodo -finale Tungsram 2A.5 ; 
lUna raddrizzatrice Tungsram 80; 

Un altoparlante elettrodinamico- con campo- da 2.500 Ohm e 
tra-sfo-miato-re di entrata per pentodo-; 

Un cordone con spina quadripolare -per detto. 

MESSA A PUNTO E FUNZIONAMENTO 
DEL RICEVITORE 

Data l’assenza -del filtro di banda, la messa a 
punto del ricevitore risulta assai semplificata. 

Desiderando usare la -scala parlante, come ab¬ 
biamo- adoperato, occorrerà preoccuparsi che la 
sintonia -delle stazioni cada possibilmente sul punto 
indicato dalla scala. Si girerà la manopola dei con¬ 
densatori variabili sino a che l’indice non segni 
una stazione di ottima potenza; la quale -debba ser¬ 
virci come inizio della messa a punto. Fatto ciò si 
regolerà il compensatore del condensatore variabile 
dell’oscillatore sino ad ottenere il massimo di rice¬ 
zione di questa stazione e quindi si regolerà il 
compensatore del condensatore variabile sintoniz¬ 
zante il trasformatore di A.F., sino ad ottenere H 
massimo dell’intensità. Onde potere regolare me¬ 
glio tale compensatore, man mano che la ricezione 
della stazione aumenta, sarà consigliabile diminui¬ 
re l’intensità mediante il potenziometro regolatore 
manuale di intensità. 

Messo a punto il tandem sulle onde basse, si re¬ 
goleranno i condensatori in modo da sintonizzarsi 
su di una stazione ad onde più alte, per esempio 
Firenze, e quindi si regolerà il condensatore semi¬ 
variabile di compensazione sino ad ottenere il mas¬ 
simo di ricezione. Quindi si ritornerà a sintonizza¬ 
re il ricevitore su di una onda relativamente bassa 
(come per esempio quella che ci ha servito per la 
prima regolazione) e dopo si ripeterà la regolazio¬ 
ne come innanzi detto. 

Può darsi che per ottenere il massimo dell’accor¬ 
do sia necessario ripetere l’operazione deH’allinea- 
mento del tandem per diverse volte. L’apparecchio 
sarà -così pronto per funzionare e tutte le migliori 
stazioni europee potranno così essere ricevute. 

Tenere presente che noi consigliamo vivamente 
l’uso dell’ottodo Tungsram, ma esso può essere so¬ 
stituito ottimamente da un ottodo Philips. 

Luigi Lorenzini 
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RADIO ARGENTINA 

ALESSANDRO ANDREUCCI 

VIA TORRE ARGENTINA 47 - TEL. 55-589 ROMA 


Sempre all’avanguardia del progresso 
nel campo radio, offre ai lettori de 
"I antenna,, la scatola di montaggio 
R. A. 5 per la ricezione delle onde 
medie e onde corte. 

Le valvrole impiegate sono: 

I -2A7; 1 -2A6; 1 -2A5; 1 - 58 ; 1-80 

II prezzo, comprese le valvole e 
(altoparlante elettrodinamico è di 

L. 480 

Tasse comprese escluso abbonamento alle radio audizioni 

Con questo ricevitore ia serie delle sca¬ 
tole di montaggio è stata completata : 

ix. A. 3 ricevitore a 3 valvole: 1 - 24; 
1 - 47: 1 - 80 a L. 275 comprese le 
valvole e I altoparlante elettrodinamico. 

R. A. S4 supereterodina a quattro val¬ 
vole: 1 -2A5; 1-2A7; 1-2B7; 1-80 
a L. 425 comprese le valvole e l’alto¬ 
parlante elettrodinamico (prezzo ribassato' 
in considerazione del successo ottenuto), 

Ringraziamo la nostra affezionata Clientela, che da anni ci segue 
nella nostra reclame, per la preferenza che ci riserba ad ogni iniziativa 
e, grati alla Sua necessaria collaborazione, tenderemo a concentrare 
la nostra attività per realizzare i migliori circuiti alle quotazioni più 
basse, per lo sviluppo della radiofonia. 

t in preparazione il listino n. 6 per parti 
staccate per rado e invitiamo a volersi 
prenotare per riceverlo gratuitamente. 
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LAVORO E POTENZA ELETTRICA 
( Contìnuaz . - Vedi mini, precedente) 

La spiegazione del come un condut¬ 
tore possa scaldarsi al passaggio della 
corrente elettrica viene data nel modo 
seguente. 

Quando un conduttore viene percor¬ 
so dalla corrente elettrica, le mole¬ 
cole di questo vengono a trovarsi in 
movimento', ed (in questo movimento 
■danno luogo' ad un attrito molecolare 
che procuce il calore. Ne viene di 
conseguenza che, maggiore sarà la re¬ 
sistenza che il conduttore offre' al pas¬ 
saggio della corrente, maggiore sarà 
l’attrito molecolare e conseguentemente 
.più grande risulterà il calore sviluppato. 

Sle due 'conduttori hanno la stessa co- 
..stituzione molecolare, quello più sotti¬ 
le si riscalderà maggiormente di quel¬ 
lo più grosso, al passaggio' dell’identi¬ 
ca quantità di corrente oppure, se di 
-sezione uguale, quello attraversato dalla 
maggiore quantità di corrente si riscal¬ 
derà .più fortemente dell’altro. 

L’aumento di temperatura che si pro¬ 
duce in un conduttore è quindi in rela¬ 
zione diretta della corrente e inversa 
■della sezione. 

Abbiamo, già avuto luogo d'i accenna¬ 
re come la resistenza specifica di un 
conduttore aumenta cn 1 1 "annientare del¬ 
la temperatura e quindi Io stesso con¬ 
duttore funzionante ad una temperatu¬ 
ra più elevata, produce una caduta di 
tensione maggiore di quando esso fun¬ 
ziona con una temperatura più bassa. 

Se noi indichiamo con « R » la resi¬ 
stenza di un conduttore ad una tempe¬ 
ratura iniziale, con « T » i] numero dei 
gradi di aumento di temperatura tra 
Tinizio e quella alla quale viene a 
«trovarsi il conduttore durante il passag¬ 
gio 1 della corrente 'elettrica, con « a » 
il co-efficiente di temperatura, noi ot¬ 
terremo il nuovo valore di resistenza 
<( R 1 » che il conduttore viene ad ave¬ 
re con la seguente formula: 

R 1 = R [(T X a) + 1 
dalla quale potremo ricavare Taumen- 
ito- di temperatura: 


ne viene di conseguenza che ia tempe¬ 
ratura può essere misurata controllando 
i valori delle resistenze di un avvolgi¬ 
mento di filo- ad una data temperatu¬ 
ra. Questo principio viene sfruttato nei 
termometri elettrici, chiamati più pro- 
jpriamente col nome di pirometri. 

Un pirometro può dare una grandis¬ 
sima sensibilità -e può essere sfruttato. 


per temperature elevatissime al di -so¬ 
pra dei 1.00-0°, usando del platino co¬ 
me conduttore per le misurazioni. Nel¬ 
la sostanza il pirometro sfrutta un vero- 
e proprio ponte di Wbeatst-one. 

Parlando della « resistenza elettrica » 
abbiamo dato una tabella della resi¬ 
stività di alcuni metalli, nonché il coef¬ 
ficiente medio di temperatura. 

Quando un circuito elettrico- è forma¬ 
to da due metalli dissimilari ed una 
giunzione di questi metalli viene por¬ 
tata ad una temperatura più alta del¬ 
l'altra, nel -circuito si provoca una. cor¬ 
rente dovuta ad una f.e.m. che si pro¬ 
duce tra le giunzioni. Se la differenza 
di temperatura viene mantenuta entro 
determinati limiti, la corrente prodotta 
è proporzionale alla differenza di tem¬ 
peratura e quindi mantenendo una 
giunzione a temperatura costante ed 
assoggettando l’altra ad una variazione 
d. temperatura, misurando la corrente 
che si produce nel circuito-, si può be¬ 
nissimo- stabilire 'l’aumento di tempera¬ 
tura stessa. I metalli dissimilari accop¬ 
piati fra loro per tale scolpo- forma¬ 
no una cosi detta coppia termoelettrica 
la quale viene -sfruttata sia per la co¬ 
struzione dei pirometri a coppia ter¬ 
moelettrica, -che per gli amperometri 
e milliamperom-etri a termo-coppia, 
specialmente indicati per la misurazio¬ 
ne delle correnti di A. F. Raggruppan¬ 
do- fra loro diverse coppie si possono 
ottenere anche delle correnti di notevoli 
intensità. 

ACCUMULATOMI ELETTRICI 

L’accumulatore elettrico- può conside¬ 
rarsi c-om-e una vera e propria pila vol¬ 
taica consistente in due placche di me¬ 
tallo immerse in un elettrolito. Lo- svi¬ 
luppo di energia elettrica sotto forma di 
corrente continua è dovuta ad un’azio¬ 
ne chimica prodotta da -una corrente 
continua fatta passare attraverso i -due 
elettrodi, in modo da renderli atti a 
restituire per un determinato- tempo 
l’energia -che -hanno accumulato. Il pro¬ 
cesso- del passaggio della corrente elet¬ 
trica attraverso- le placche delil’aocumu- 
latore -per I’imin a gazzinamento dell’e¬ 
nergia elettrica chiamasi « carini » men¬ 
tre quello- della restituzione dell’ener¬ 


gia, cioè quando gli accumulatori fun¬ 
zionano- come fornitori di f.e.m., chia¬ 
masi « scarica ». 

Le pile elettriche comuni <>- primarie 
consistono sempre, come abbiamo- pre¬ 
cedentemente visto, in due placche di 
costituzione differente e di un elettro¬ 
lito esercitante una azione chimica -su 
di una placca quando- il circuito ©ster¬ 
no- viene chiuso, convertendo cosi l’e¬ 
nergia -chimica in corrente elettrica. 
Quando l’elettrodo è consumato- fino ad 
un certo punto, sostituendo- questo- e- 
lett-r-o-do e mettendo- del nuovo- elettro¬ 
lito, la pila è in -grado di funzionare 
nuovamente nelle primitive -condizioni. 

In un accumulato-re- le placche e l’e¬ 
lettrolito non -esercitano un’azione chi¬ 
mica, sino- -a -ch-e una data quantità di 
corrente no-n è passata attraverso- l’ac¬ 
cumulatore stesso, durante l’-operazi-one 
di carica e, d-o-po- -che l’accumulatore ha 
restituito- la quantità di -energia im¬ 
magazzinata, può -essere nuovamente 
riportato n-elle condizioni di fornire 
altra energia elettrica d-opo essere stato 
assoggettato- ad una nuova carica, sem¬ 
pre mediante il passaggio- di corrente 
elettrica attraverso- ad esso. Per questa 
ragione l’accumulatore viene -chiamato 
pila secondaria. 

■La -pila Danieli può essere fatta fun¬ 
zionare anche come accumulat-or-e, cioè 
d-op-o- -che il solfato- di rame è stato de¬ 
composto e trasformato in solfato di 
zinco-, facendo- attraversare la pila da 
una corrente -elettrica dal rame verso 
lo zinco, si viene a formare nuova¬ 
mente il solfato di rame e sullo- zinco- 
viene a depositarsi lo- zinco- che prima 
si -era disciolto. In tale modo la pila 
già esaurita durante la carica, ritorna 
in condizioni tali da fornire una nu-o-va 
energia. La pila Danieli ha però il di¬ 
fetto; di avere una grande resistenza 
interna -e quindi il suo rendimento è 
bassissimo- -coirne accumulatore. 

N-ono-stante -tutti gli studi fatti sino 
ad oggi, l’accumulatore a, piastre di 
piombo è quello che industrialmente 
dà il migliore rendimento, -sia come 
capacità, costanza di f.e-.-m. durante la 
scarica, che -come durata. Il -piombo 
però ha il grave inconveniente di ave¬ 
re un peso specifico molto- f-o-rte -e quin- 


ALT! 


Si cambiano apparecchi vecchi con nuovi 

TABELLA DELLE VALVOLE AMERICANE 

(SCHEMI, CARATTERISTICHE, ECC.) : L. 5 (IN F.BOLLI) 
RADIO NOVITÀ CONTRO I DISTURBI (FRUSCII, CREPITÌI, RONZÌI). TUTTI I PRINCIPALI 
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di non è l’ideale per gli accumulatori 
trasportabili. 

Edison ha ideato un accumulatore a 
baso di ossido 1 di ferro e nichel con l’e¬ 
lettrolito di soluzione ^alcalina (così 
detto « accumulatore leggero », che noi 
spiegheremo più innanzi, ma nonostan¬ 
te i grandi sforzi l’accumulatore a 
piombo rimane sempre il migliore. 

Un accumulatore può essere formato 
da due piastre di rame immerse in una 
soluzione di solfato di zinco. 1A1 pas¬ 
saggio: della corrente continua, per il 
fenomeno dell’elettrolisi, una parte di 
solfato di zinco viene convertito in aci¬ 
do solforico e lo zinco' metallico: va a 
depositarsi su una delle lastre di rame. 
Dopo tale processo questa specie di 
accumulatore viene ridotto' in una vera 
e propria pila elettrica, poiché si han¬ 
no le due placche, positiva e negativa, 
formate da rame e zinco- e l’elettrolito 
di una soluzione di acido solforico 1 . Du¬ 
rante la scarica lo zinco; depositato 
nella placca di rame viene corroso e 
quindi disciolto, ritrasformando in ta¬ 
le modo l’acido solforico' in solfato' di 
zinco. E’ logico che un accumulatore 
di tale genere non può avere altro che 
un rendimento bassissimo'. 

11 primo accumulatore a piombo fu 
ideato nel 1860 da Piante. Esso con¬ 
sisteva in due lastre di piombo assai 
lunghe ed isolate fra loro con strisce 
di gomma. Le due lamine erano rav¬ 
volte fra loro: concentricamente in mo¬ 
do da formare quasi un cilindro che 
veniva immerso in un vaso' contenente 
pcqiKì acidulata con acido solforico. 
L’accumulatore veniva caricato metten¬ 
do le due lamine in derivazione con 
una sorgente di corrente continua ca¬ 
pace di decomporre l’acqua acidulata. 

Quando- Fano do dell’a-ccumulatone o 
placca positiva viene messa in comu¬ 
nicazione col polo positivo di un ge¬ 
neratore di corrente continua e la plac¬ 
ca negativa costituente il catodo; viene 
messa in collegamento, col polo nega¬ 
tivo' del generatore, al passaggio della 
corrente l’elettrolito', composto' di aci¬ 
do solforico: diluito, in acqua, sviluppa 
dell’ossigeno' facendo ricoprire la lastra 
positiva di oero-ssido di piombo, men¬ 


tre l’idrogeno nascente viene a deposi¬ 
tarsi sulla placca negativa che, essen¬ 
do ossidata viene diminuita dall’idro¬ 
geno'. Nel momento' in cui l’ossigeno 
non può agire più sul piombo., dato 
che esso: si trova interamente ricoperto 
di uno strato di perossido, l’accumula¬ 
tore si considera carico poiché conti¬ 
nuando a fare passare la corrente, l’os¬ 
sigeno- .si sviluppa attorno' alla lastra 
positiva, mentre attorno a quella ne¬ 
gativa viene a svilupparsi idrogeno., co¬ 
me in un voltametro. In queste condi¬ 
zioni l’accumulatore può venire consi¬ 
derato come una pila comune, capace 
di fornire una f.e.m. 

Secondo’ la teoria del Eéry. l’accu¬ 
mulatore al piombo, quando è stato ca¬ 
ricato, contiene negli alveoli delle la¬ 
stre delle sostanze molto, conduttrici, 
come il piombo metallico- spugnoso al¬ 
la placca, negativa e perossido, alla plac¬ 
ca positiva. Quando. 1’accumulatore vie¬ 
ne assoggettato- alla scarica avviene una 
reazione negli strati superficiali degli e- 
lettrodi e le sostanze conduttrici venga¬ 
no- trasformate in altre poco, conduttri¬ 
ci e cioè solfato di piombo alla placca 
negativa ed a quella positiva. 

Per -chi conosce gli elementi di chi¬ 
mica, le equazioni di carica e scarica de¬ 
gli accumulatori, sono' le seguenti: 


varia a seconda di come si trova l’ele¬ 
mento e precisamente essa sarà maggio¬ 
re ad accumulatore carico, che ad ac¬ 
cumulatore scarico. 11 peso specifico» 
dell’elettrolito e la quantità di elettrici¬ 
tà hanno una relazione tra loro, e quin¬ 
di si può ottimamente rilevare, per- 
mezzo di un densimetro, lo. stato di ca¬ 
rica o di scarica di un. accumulatore. 
Supponiamo infatti che un accumulato¬ 
re a fine scarica l’elettrolito si trovi a. 
20° B (1,16 di densità), ed a fine cari¬ 
ca 30° B (1,26 di densità). Se misuran¬ 
do col densimetro, dopo che la batte¬ 
ria trovasi in stato di riposo per di¬ 
verso tempo (in modo da permettere 

al liquido di assumere la stessa densità, 
ira tutte le sue parti), si trova ch e l’e¬ 
lettrolito ha 26° B. (1,22 di densità),.. 
noi stabiliremo che l’accumulatore tro¬ 
vasi mancante di carica per i 

-30 — 26 2 

30 — 20 5 

della sua totale capacità e quindi si 

3 

possono ancora utilizzare- i ——. 

5 

Non è ancora stata ben stabilita la: 
teoria circa le reazioni che avvengono 
durante la carica e la scarica nell’in— 


( sjltalo 
Vii 


piombo) 

Placca positiva PbSO t 
( sollato \ 
vii piombo/ 

Placca negativa PbSO . 


CARICA 

l’acqua) 

fS0 4 \ + 2H,0 

, H, / 


( acido \ 
solforico/ 


Pb0 2 

+ 

2 H 2 SO, 

' piombo \ 


/ rrido > 

.spugnoso/ 


Vsolfo icoj 

Pb 

+ 

h 2 so, 


SCARICA 


Placca positiva 

/ perossido^ 
\di piombo/ 

Pb0 2 

+ 

(h 2 \ 

( nidi] \ 
vsdlorito/ 

+ fuso, 

( solfato \ 

Vdi piombo/ 

= PbSO, + 

(acqua) 

2 H 2 G 

( 

Placca negativa 

f piombo \ 
^spugnoso/ 

Pb 

+ 1 

[so* ì 

1 

/ solfalo \ 
vdi piombo/ 

= PbSO 4 



Raggruppando le dette equazioni, 
ha l’equazione generale: 

+ 

Pb0. 2 -r l t ru 

Da quanto- -sopra detto, risulta chia¬ 
ramente come la densità dell’elettrolito 


1I1 2 S0 v + Pb%_2PbSO i + 2 H„0 


terno deiraccumulatore a piombo, ma 
certamente la teoria della doppia solfa- 
tazione esposta da Fery (che è poi quel¬ 
la dovuta a Gladstone e Tribe), rimane 
la più accettabile. 

Il RaDiofilo. 

( Continua ) 
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LA SECONDA RIVELATRICE 
(Continuaz. - V. num. preced.) 

lì valore della impedenza di placca 
di A.F. è comunemente da uno a tre 
mdlli-Henry e desiderando un ottima ri- 
produzione delle note acute, è consiglia¬ 
bile che i condensatori di filtro non ab¬ 
biano- una capacità superiore ai 500 [ajxF. 

A volte si possono- avere dei migliora¬ 
menti mettendo la impedenza ed il con¬ 
densatore di filtro- in serie fra loro in 



modo da risuonar-e alla «tessa frequenza 
deirainplifi-catore di M. F. Tale col-le¬ 
gamento è rappresentato schematica¬ 
mente nella Fig. 140, dalla quale si ve¬ 
de chiaramente -come il filtro di uscita 
della seconda rivelatrice può risuonare 
alla frequenza intermedia. 

Questo sistema è -stato usato 1 molti an¬ 
ni fa, prima cli e la regolazione automa¬ 
tica dell’intensità diventasse una cosa 
comune. Se la M.F. ha 175 Kc., la ca- 
paeità di un tale condensatore di filtro 
deve essere di 500 jjijjjF e la impeden¬ 
za di 1,55 milli-Henry. 

Nei ricevitori a supereterodina è qua¬ 
si universalmente usata la rivelazione a 
diodo- nella seconda rivelatrice per le 
seguenti ragioni. La rivelazione risulta 
esattamente lineare e la distorsione è 
pressoché trascurabile; la modulazione 
prodotta daH’interferenza dei -segnali di 
uscita è proporzionale solo- al quadrato 
e può quindi -essere usata perfettamen¬ 
te come regolazione automatica dell’in¬ 
tensità; il ronzio- della corrente alterna¬ 
ta originato nello stadio del rivelatore, 
è ridotto- al minimo ; inoltre non è- ne¬ 
cessaria alcuna 'polarizzazione. 

Modernamente è raro vedere un rice¬ 
vitore col solo- diodo- rivelatore, poiché 
la tendenza è di fare esplicare da una 
sola valvola diverse funzioni e quindi si 
hanno- i diodi-triodi, diodi-tetrodi, dio¬ 
di-pentodi, doppi diodi-triodi, doppi 
diodi-tetrodi e doppi diodi-pentodi, do¬ 
ve la sezione diodo o. diodi, serve per 
la rivelazione lineare, nonché per la re¬ 
golazione automatica dell’intensità e l’al¬ 
tra sezione serve come preamplificazio- 
ne della B.-F. 

Nei primi ricevitori furono usate con 
molto -successo le valvole triodi, come 


diodo-, sia riunendo- la placca colla gri¬ 
glia, che la placca- col catodo. La figu¬ 
ra 141 ci dà un esempio- tipico di tale 
sistema, che sotto- un certo- punto di vi¬ 
sta è molto -superiore a quello della val¬ 
vola doppia, poiché se si ha -una sezione 
di preamplifica-zio-ne di B.F. nella val¬ 
vola do-ve avviene la rivelazione, avendo 
il catodo in comune, è necessario che 
questo venga polarizzato, mentre può 
avvenire che per necessità del circuito, 
il catodo- debba essere collegato con la 
massa. La dimostrazione pratica che la 
teoria della -separazione del diodo dalla 
sezione amplificatrice è buona, viene 
riaffermata dal fatto ohe esiste una mo¬ 
derna tendenza a costruire dei doppi 
diodi per rivelazione -senza alcuna se¬ 
zione di amplificazione. La Philips, Te- 
lefunken e Valvo-, costruiscono- già tipi 
di questi diodi. 

Nella Fig. 141 la resistenza di carico 
« R » oscilla normalmente da 100.000 
a 50-0.000 Ohm ed il valore del poten¬ 
ziometro- « P » può variare pure da 
100.000 a 500.000 Ohm. 

La rivelazione a diodo può essere an¬ 
che accompagnata da un sistema silen¬ 
ziatore automatico- -come mostrasi nella 
Fig. 142. Tale sistema serve per elimi¬ 
nare i disturbi altrimenti ricevibili tra 
la posizione di -sintonia di una stazione 


e quella di un’altra, e funziona in mo¬ 
do da dare una forte tensione negativa 
alla griglia principale della prima val¬ 
vola di B.F., senza avere alcuna uscita 
da questa valvola sino a che una suffi¬ 
ciente corrente raddrizzata dal diodo non 
venga a togliere questa tensione nega¬ 
tiva bloccante di griglia. 


Il regolatore di intensità del rettifi¬ 
catore toglie il negativo di griglia bloc¬ 
cante, quando una tensione della cor¬ 
rente rettificata attraversa la resistenza 
Rj, in modo- tale da -essere maggiore 
di quella bloccante la griglia. Il prin¬ 
cipale -svantaggio: di questo circuito con¬ 
siste nel fatto- che se il segnale è soltan¬ 
to sufficientemente forte da togliere la 



polarizzazione di griglia, si ha. una di¬ 
storsione. 

Un altro sistema di rivelazione si ot¬ 
tiene con la f Vunderlich la quale richie¬ 
de un -circuito- di entrata bilanciato 
'big. 143). Con questa valvola abbiamo 
il vantaggio ' di potere ottenere la re¬ 
golazione automatica dell’intensità come 
nel sistema diodo, con la differenza che 
essendo- il segnale entrante bilanciato» 


la valvola non può essere sovraccaricata 
molto facilmente. Questa valvola viene 
a lavorare all’incirca come una rivela¬ 
trice a rivelazione di griglia di potenza 
c-o-l risultato- di avere un’alta sensibilità 
con un’ottima uscita. La rettificazione di 
entrambe le semi-onde viene ottenuta 
tra le due griglie ed il catodo attraver- 
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eu la resistenza di griglia R 1 avente in 
derivazione il relativo' condensatore di 
griglia. R } può essere di un valore o- 
scillante fra 300.000 e 250.000 Ohm, 
mentre il valore del -condensatore può 
essere compreso' tra 100 e 500 [tu.F. La 
corrente continua che attraversa la resi¬ 
stenza R 1 viene sfruttata per la rego¬ 
lazione automatica dell’intensità. 

Quando si usa la regolazione automa¬ 
tica dell’inte-nsità, comunemente tutte le 
valvole di alta e media frequenza, meno 
FoscUlati-ice, vengono' regolate collegam- 
do il ritorno di griglia al punto di de¬ 
rivazione della tensione negativa alio 
stadio del rivelatore, ma per evitare 
delle rigenerazioni tra stadio e stadio si 
usano- dei filtri a resistenza-capacità. Co¬ 
munemente queste resistenze da inserire 
tra ciascun ritorno- di griglia ed il pun¬ 
to di regolazione automatica, sono di un 
■valore compreso tra 100.000 e 500.0-00 



ffeq aufom. fìg. fV3 

Ohm, mentre quello- delle capacità tra 
i! ritorno- di griglia e la massa è com¬ 
preso tra 0,1 e 0,25 pJF. 

La regolazione avviene quasi istanta¬ 
neamente, -poiché tra razione di aumen¬ 
to di intensità del segnale 'entrante e 
quella di frenaggio, dovuta all’aumento 
di polarizzazione, intercorre un tempo 
di circa un quarto di secondo. Questo 
tempo viene dato dal valore delle resi¬ 
stenze e dei condensatori di disaccop¬ 
piamento ed è conosciuto- enne costan¬ 
te di tempo- del circuito. Questa costan¬ 
te di tempo. in secondi è uguale al pro¬ 
dotto della resistenza di filtro in Ohm 
per la capacità del condensatore in Fa¬ 
rad. Per determinare la effettiva costan¬ 
te di tempo, occorre tenere conto di 
tutti i gruppi di resistenze-capacità. In 
generale si usa una costante di tempo 
tra un decimo ed un quarto- di secondo. 

La Fig. 144 rappresenta un sistema di 
rivelazione a diodo-triodo a b-as-sa pen¬ 


denza, usato dalla Jackson Bell. Le due 
piacchette dei diodi so-n-o- state riunite 
fra loro per aumentare il carico utile. 
La resistenza di carico- è da 250.000 
Ohm, ma naturalmente potrebbe essere 



portata anche a 500.000; per il conden¬ 
satore in parallelo 1 a questa resistenza, 
può variare tra 100 -e- 500 jj.fj.F. Come 
si vede la griglia principale della val¬ 
vola viene direttamente derivata al mas¬ 
simo- della resistenza di carico, la qua¬ 
le ultima funziona anche c-onne resisten¬ 
za -per la sezione triodo. La regolazione 
automatica delTint-en-sità è invece otte¬ 
nuta -col potenziometro sul circuito, di 
placca della sezione triodo. 

Molto, più razionale è invece il siste¬ 
ma usato nel Clarion rappresentato nella 
Fig. 145, do-ve la valvola' è nn doppio 
diodo-triodo, ad alta pendenza. 11 fun¬ 
zionamento è identico, al precedente, sal¬ 
vo che sul catodo è stata introdotta una 
resistenza di polarizzazione di 10.000 
Ohm. Il valore di -questa resistenza di¬ 
pende essenzialmente dalla tensione ano¬ 
dica applicata alla placca del triodo e 
-più ancora: dal valore della resistenza 
anodica di accoppiamento la quale può 



■essere compresa tra 100.000 -e 250.000 
Ohm. La regolazione manuale deH’inten- 
s : ità viene qui effettuata mediante un 
potenziometro da 500.000 Ohm e d il cui 
braccio centrale trovasi direttamente 


connesso con la griglia della sezione 
triodo. 

La resistenza di 50.00-0 Ohm serve co¬ 
me impedenza, onde impedire il passag¬ 
gio delle correnti di A.F. La resistenza 
di carico è stata scelta dalla Clarion 
in l'O'O.OOO Ohm con un condensatore in 
-parallelo- da 1.-000 [rfj.F. Il valore di que¬ 
sto condensato-re può essere abbassato 
anche sino- a 100 jrp.F -e quello della 
resistenza -elevato -sino a 500.000 Ohm. 

Un sistema similare al precedente, ma 
regolazione manuale differente, è quello 
usato- dalla Philco e da diverse altre 
fabbriche, rappresentato -schematicamen¬ 
te nella Fig. 140. La resistenza di ca¬ 
rico- dei diodo è rappresentata da un 
potenziometro, il cui braccio centrale è 
connesso alla griglia della -sezione trio¬ 



do, mediante un condensatore di accop¬ 
piamento di adegnata -capacità. Ili con¬ 
densato-re anziché essere messo in deri¬ 
vazione alla resistenza di carico, viene 
inserito tra questa e la massa, ma il ri¬ 
sultato è lo stesso, -pontile praticamente 
ii -circuito, viene -chiuso aU : A.:F. del con¬ 
densatore di blocco della resistenza ca¬ 
todica. 

La resistenza da 25.000 Ohm, prima 
della resistenza di carico-, -serve a filtra¬ 
re le -correnti di A.F. Il valore di que¬ 
sta può essere anche di 50.000 Ohm. -La 
griglia viene polarizzata attraverso la so¬ 
lita resistenza catodica, ma con una resi¬ 
stenza di accoppiamento- fissa del valore 
di 2, Megaohm, il quale valore può es¬ 
ser anche diminuito -sino- a 500.000 Ohm. 

(Continua). 

Jago Bossi. 


Radioascoltatori attenti!!!! 

Prima di acquistare Dispositivi Antidisturbatori o simili. Prima di far riparare, modi¬ 
ficare, cambiare la Vostra Radio. Prima di comprare valvole- di ricambio nel Vostro 
Apparecchio, consultate, nel Vostro interesse, ('opuscolo illustrato -80 pagine di testo 
- numerosi schemi - norme pratiche per migliorare l’audizione dell’apparecchio radio. 
Si spedisce dietro invio di L. I anche in francobolli. 

Laboratorio Spedalizzato Riparazioni Radio ■ ing. F. tartufari - Via dei Mille, 24 ■ Torino 
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Schemi industriali per radio-meccanici 


“Ondina,, Watt-Radio 

L’apparecchio Ondina costruito dalla 
WATT-RAMO di Torino è una supere¬ 
terodina reflex per la ricezione delle 
-onde medie e delle onde corte- dai 25 
ai .55 metri. 

Lo schema elettrico è rappresentato 
nella Fig. 1 -ed i valori dei singoli com¬ 
ponenti sono- i -seguenti: 

’Cj, C,, -C 3 = condensatori variabili 
in tandem da ,380 cm.; 

= 1.000 cm. ; 

C 5 = 100 cm.; 

C G = .50.-000 cm.; 

C 7 = 0,1 JJ.F; 

C s = 100 cm, ; 

C„ = condensatore semi-variabile del¬ 
l’oscillatore 1.375 cm.; 

C 10 e C 13 = 0,1 uF; 

C 12 = 200 cm. ; 

■C 13 = 100 cm. ; 

C 14 = -8 pF elettrolitico: a 25 V. : 

C 15 = 50 cm.; 

C 16 = 200 cm. ; 

€ ar = 10.000 cm.: 


R s = 

2.000 Ohm 

li Watt 

JR.o = 

1 Megaohm 

Vi Watt 

- 

50.000 Ohm 

Vi Walt 

R,„ = 

70.000 Ohm 

±4 Watt 


Ri. = 

1 Megaohm 

¥j Watt 

Rn = 

380 Ohm 

1 Watt 

»>, = 

100.000 Ohm 

V 2 Watt 


50.000 Ohm 

% Watt 


P, e P. = 50.000 Ohm logaritmici. 


druplic-e funzione di amplificatore d; 
M.F., rivelatore a diodo, regolatore au¬ 
tomatico di intensità ritardata, amplifi¬ 
catore di B.F.; di una valvola finale 


pentodo 41 e della radrizzatrice soli¬ 
ta 80. 

Una particolarità del ricevitore è quel¬ 
la d’avere due -potenziometri : regolatore 
di intensità e regolatore di tonalità coas¬ 




C 18 = 250 cm.; 

C 19 = 10.000 cm.: 

C 20 = 0,1 p.F; 

C 21 = 3.000 cm. ; 

C 22 = 50.0 cm. ; 

•C 2 , e C,, = condensatori elettolitici 
da 8 p.F -con isolamento' a 500 V. ; 

C 25 ‘ = 0,1 p.F. 

I valori delie resistenze sono i se- 


guen-ti : 

Ri = 

0,5 Megaohm 

% Watt 

h 2 = 

250 Ohm 

Vi Watt 

», = 

50.000 Ohm 

Vi Watt 

R. “ 

100.000 Ohm 

Walt 

u = 

20.000 Ohm 

V2 Watt 

• K- 

20.000 Ohm 

Vi Watt 

IR- = 

1 'Megaohm 

Vi Watt 

:r s = 

2 Megaohm 

Vi Watt 


I dati delle tensioni misurati fra mas¬ 
sa ed elettrodo, delle valvole con volt- 
metro. a 1.000 Ohm -per Volta, sono i 
seguenti : 


Valvole 

Tensione 

titani. 

Tensione 

plana 

Tensione 

schermo 

Tensione 
neg. griglia 

Tensione 

plat.ostil. 

6A7 

6,3 

240 

125 

2.5 

170 

6B7 

6,3 

100 

60 

3.5 

— 

41 

'6,3 

230 

240 

17 


80 

5 

335-335 

— 

— 

— 

La [Fig. 
montatoi nel 

2 rappresenta il ricevitore 
proprio- mobiletto. 


L’.apparecchio( è munito' di valvole ri¬ 
ceventi della serie americana a é Volta 
e precisamente di una pentragriglia 0LA7 
osculatrice- modulatrioe ; di un doppio 
diodo-pentodo 6B7. usato' nella sua qua- 


siali, in modo che essi possono essere 
manovrati con lo stesso bottone di co¬ 
mando. La manopola è a scala parlante 
circolare. 


Gli schernii 
costruttivi 

in grandezza naturale degli apparec¬ 
chi descritti in questa rivista sono in 
vendita presso la nostra Amministra¬ 
zione, Milano, via Malpighi, 12, al 
prezzo di L. 10, se composti di due 
fogli, di L. 6 se composti dun solo 
foglio. Agli abbonati si cedono a 
metà prezzo. 
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MILANO 

VIA V. PISANI 10 
TELEFONO 64-467 



yt-Jfi i rr^fT 


CONDENSATORI 

ELETTROLITICI 

a bassa, media ed 
alta tensione 


Li . I ' 


CONDENSATORI 
A CARTA 

di qualunque tipo 

Potenziometri - Reostati - Cordoncino di resistenza originale OR IO fi 
Regolatori di tensione - Resistenze fisse ecc. ecc. 
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Supereterodina a 3 valvole compresa la raddrizzatrice 


Questo ricevitore è costituito da tre 
valvole, raddrizzatrice compresa, tutte 
di nuovo tipoi europeo ad alta pendenza. 
Il cambiamento* di frequenza si effettua 
sulla prima valvola A.K. 1 (octodo). 
La rivelazione è ottenuta mediante una 
speciale valvola perfezionata compren¬ 
dente un diodo- rivelatore ad una sola 


timo* sotto ogni aspetto ed il suo im¬ 
piego semplicissimo diventa prezioso per 
piccoli apparecchi. Per l’alimentazione 
dei filamenti di questa valvola sono ne¬ 
cessari 4 Volta, 3,5 Ampère. Nell’effet¬ 
tuare i collegamenti prestare attenzione 
di mettere a massa, attraverso la resi¬ 
stenza di polarizzazione di 5-00 Ohm, la 


Il trasformatore di aereo, con relativo 
schermo, è posto sullo' chassis sopra il 
commutatore a 4 vie che è applicato 
nella parte /sottostante e fra questo ed il 
portavalvola dell’octodo, nella fiancata, 
è assicurata orizzontalmente la bobina 
dell’oscillatore. .1 numeri di riferimento 
riprodotti nello schema sono stati de¬ 



placca ed un pentodo amplificatore. La 
terza valvola comprende -un pentodo am¬ 
plificatore di B.F. ed il raddrizzatore a 
due placche capace di sopportare un ca¬ 
rico- di 70 MA. 

'L’apparecchio' è stato- prima realiz¬ 
zato con trasformatore di aereo, oscilla¬ 
tore e M.F. atti esclusivamente per le 
onde medie. I risultati sono stati netta¬ 
mente superiori ad apparecchio costruito 
con eguale circuito in cui sono usate 
quattro- valvole del tipo americano : 
2 lA 7, 2 B 7, 2 A 5 e 80.' 

Per realizzare il circuito per onde 
medie = 200’— 580 metri, e corte = 
~ 19 — 50 metri ho dovuto usare tra¬ 
sformatore di aereo, oscillatore e M.F. 
350 Kc. appositamente costruiti per val¬ 
vole del tipo americano. Malgrado- que¬ 
sto il risultato è stato veramente lusin¬ 
ghiero-; con piccolo aereo interno è pos¬ 
sibile ricevere in buon altoparlante una 
quarantina di stazioni, non interferite, 
sulle onde medie, e varie stazioni ad 
onda corta. In quest’ultima gamma le 
trasmittenti telegrafiche udibili sono nu¬ 
merosissime. La possibilità di una ot¬ 
tima ricezione sulla gamma delle onde 
corte è dovuta a 11’impiego- dell’octodo 
capace di una grande amplificazione di 
conversione e non presentando questa 
valvola Finconveniente cui è soggetta la 
2 A 7 per difficoltà di innesco. Altri pre¬ 
gi di questa riuscitissima valvola sono 
stati ampiamente descritti s-u questa ri¬ 
vista. 

Il comportamento della R.T. 450 è ot¬ 




,parte di connessione al filamento di ac¬ 
censione collegato internamente al ca¬ 
todo- del pentodo- ed espressa col richia¬ 
mo F+K p. altrimenti il ritorno ver¬ 
rebbe effettuato attraverso- i filamenti di 
accensione e ravvolgimento del trasfor- 


do-tti dai terminali delle due anzidetto 
bobine. 

In questo apparecchio-, come in tutti 
i consimili sprovvisti di amplificazione 
di MjF., il iC.A.V. ha un limitato valore 
e si rende utile più .per le stazioni po¬ 


matore e ciò provocherebbe un fortis¬ 
simo* ronzio. 

Lo chassis usato, già di piccole di¬ 
mensioni, misura cm. 23x17, può es¬ 
sere sensibilmente ridotto. 


tenti e per la locale evitando il sovra- 
carico alla finale. Non volendolo appli¬ 
care verranno tolti il condensatore da 
0,05 e la resistenza da 2 M Ohm colle¬ 
gata all’entrata del secondario della M.F. 
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li terminale 1 del trasformatore di aereo 
dovrà collegarsi a massa. 

A queste valvole non deve essere ap¬ 
plicato nessun schermo. Le prime due 
sono metalizzate e per l’accensione di 
queste è sufficiente 1,5 A. 

La presa intermedia di questo secon¬ 
dario di alimentazione non è necessa¬ 
ria ed .alla massa può essere collegato 
uno dei terminali a 1 V. 

Sarà bene che il trasformatore abbia 
■una emissione in A.T. non inferiore ai 
4S M.A. 

Le tensioni sono quelle usuali di cir¬ 
cuiti e valvole consimili e non sono af¬ 
fatto critiche. Anche la messa a punto 
è abbastanza facile e può essere effet¬ 
tuata senza Pausigli© dell’oscillatore. 

MATERIALE USATO: 

1 Chassis metallico misura 23 X 17 X 6. 

1 Trasformatore alimentazione O. S. T. 

T.C.E. 1 Terzago 

2 Condens. elettrolitici 8 pV. 

1 Condens. elettrolitico 10 u.F. (bassa 
tensione) 

3 Portavalvole a 7 fori - tipo europeo 
1 Condens. variabile Micron 

1 Trasformatore di aereo- (con compen- 
p ensa tori) 

1 Oscillatore completo' di pa-dding e 2 
compensatori 


1 Trasformatore di M. F. a 350 kc. 
1 Impedenza A.F'. 



1 Manopola scala parlante (onde inedie 
e corte) 

1 Commutatore 

1 Potenziometro non induttivo 
1 Interruttore 


Ricordiamo ai ns. cortesi letto¬ 
ri, e ciò per mia semplificazione 
del nostro lavoro redazionale, 
di non dimenticare di unire 
sempre ad ogni corrispondenza 
il proprio numero di abbona¬ 
mento o addirittura la fascetta 
di spedizione. 


1 Condensatore telefonico' da 2 uF 

3 Condensatori cilindrici, isoim. carta,, 

da jrF 0.1 

1 Condensatore cilindrico', isolani, carta, 
da p.F 0.05 

4 Condesatori cilindrici, isolani, carta, 

da u.F 0.01 

1 Condensatore cilindrico, isolani., car¬ 
ta, da cm. 300 

1 Condensatore isolamento a mica da 
cm. 4000 (calibrato) 

1 Condens. isolamento a mica da cm. 500 
1 Condens. isolamento a mica da cm. 350 
1 'Condens. isolani. a mica da cm. 250 
1 Condens. isolam. a mica da cm. 150 


I 

Resistenza 

i 

w 

Ohm 

250 

1 

» 

2 

w 

» 

500 

1 

» 

1 

w 

» 

4.000 

I 

» 

Va 

w 

» 

30.0-00 

1 

» 

)) 

Megaohm 

0.5 

2 

y> 

)) 

» 

1 

2 

» 

)) 

» 

2 ; 


1 Altoparlante' con bobina di eccitazio¬ 

ne 2500 Ohm e trasformatore di en¬ 
trata adatto per pentodo 

2 clips per valvole, 4 bottoni, viti, filo- 

per collegamenti ecc. 

Valvole: 

1 A.K. 1 Philips 

1 D.T. 3 Zenith 

1 R.T. 450 id. 

Enrico Mattei. 


Suoneria "VICTORIA,, 

(BREVETTATA; 



Non produce disturbi agli apparecchi radio 

Si allaccia direttamente alla linea senza 
trasformatore p>ur tuttavia il pulsante funziona 
a bassa tensione - Facile applicazione 
Modico prezzo 

Chiedetela a tutti i rivenditori di articoli elettrici e radio 


C. & E. BEZZI 

TELEFONO 292-447 MILANO VIA POGGI, 14 

• 

TRASFORMATORI DI QUALSIASI TIPO PER RADIO - IMPEDENZE 
MOTORINI RADIOFONOGRAFO - CONVERTITORI PER 
RADIO, CINE SONORO - CARICA ACCUMULATORI 
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PER TOGLIERE IL SIBILO 

Coni ime meri te parlando', le note di 
battimento, dovute alla inter-reazione 
fra. le onde portanti delle stazioni della 
gamma adiacente, possono essere elimi¬ 
nate O' diminuite, in due differenti ma¬ 
niere, e cioè per mezzo di una fortissi¬ 
ma diminuzione del rendimento' del ri¬ 
cevitore per le note alte, oppure adat¬ 
tando una specie di circuito di assor¬ 
bimento sintonizzabile alla frequenza del 
segnale disturbante. E’ logico che fra i 
due, il secondo sistema è immensamente 
migliore, poiché un « eliminatore del si¬ 
bilo » non altera la riproduzione, limi¬ 
tandosi invece ad assorbire la nota che 
produce il battimento' dell’onda inter¬ 
ferente. 

Un tale filtro è schematicamente rap¬ 
presentato nella Figura. Esso consiste in 
un circuito' di assorbiménto, sintoniz¬ 
zato sulla frequenze da 4.000 periodi in 
su, e quindi tale da potere assorbire i 
sibili suddetti. Per coprire la necessa¬ 
ria gamma di sintonia, occorre un con¬ 



densatore variabile da 0,002 jrF. Non es¬ 
sendo possibile trovare tale condensa¬ 
tore sul mercato, si ricorrerà ad un nor¬ 
male condensatore da 0.0005 jj,F in pa¬ 
rallelo, al quale verranno alternativa- 
mente messi un condensatore fisso- da 
0.0005 u.F, uno da 0.001 p.F ed uno- 
da 0.0015 fiF. L’induttanza da 1 Henry 
deve essere del tipo col nucleo ad aria 
(senza nucleo' di ferro) e di una certa 
bassa resistenza. I terminali « 1 » e « 2 » 
debbono essere inseriti in parallelo al 
primario del trasformatore di B-.F., op¬ 
pure in parallelo al sistema di accoppia¬ 
mento' di IL F. Ita alcuni casi possono 
essere inseriti in parallelo al primario 
del trasformatore di uscita, che collega 
l'ultima valvola con l’altoparlante. 

UN COPERCHIO 'UN CELLOPHANE 

Quasi tutti i dilettanti amano usare 
lo chassis del pròprio ricevitore, non 
montato in mobile, principalmente per 
averlo sotto mano sia per gli eventuali 
ritocchi di regolazione che le eventuali 
modifiche. Se la cosa è simpatica da un 
certo, punto di vista, non è, pratica nei 
riguardi della polvere che invade con 
grande facilità ogni singolo pezzo ed in 
special modo- i condensatori variabili, i 
quali vengono a perdere parte del pro¬ 
prio, isolamento,. 

Un sistema ingegnosissimo, rappresen¬ 


tato nella figura, rimedia completamente 
all’inconveniente. Basta fare un telaio 
delle dimensioni del ricevitore e fissar¬ 
vi della cellophane che, come tutti sa¬ 
pranno, è trasparentissima. In tale mo¬ 
do tutti i pezzi potranno essere bene vi- 


Coperch/o 



sibili ed interamente protetti dalla pol¬ 
vere. Il telaio- può essere fatto' sia con 
listerei!! di legno che di alluminio' od 
altro metallo. Desiderando lavorare nel¬ 
l’interno del ricevitore, si potrà toglie¬ 
re con grandissima' facilità il suddetto 
coperchio. 

PER RIDURRE LA TENSIONE 
Per ridurre la tensione anodica in 
rat alimentatore si usa comunemente in¬ 
serire una resistenza di caduta, in uno 
dei due poli (vedi Fig. a), ma non è 
detto che ciò sia il migliore metodo-. 
Se, per esempio, la corrente che viene 
assorbita è molto- minore della massima 
che la valvola può fornire, la tensione 
si eleverà considerevolmente e non sa¬ 



per tutti coloro che, abbonati al¬ 
la nostra Rivista, la seguono 
con tanto amare (e ce ne fanno 
fede le continue lettere di inci¬ 
tamento e di lode) vi è un mo¬ 
do tangibile di dimostrare viep¬ 
più il loro attaccamento: far 
leggere agli amici il periodico, 
incitarli ad accrescere il numero 
della nostra famiglia, farli ab¬ 
bonare. 

OGNI ABBONATO DOVREBBE 
FARE IN MODO DI PROCU¬ 
RARE UN NUOVO ABBONATO 

iE il premio di questa fatica? E’ 
sicuro ed evidente: il miglio¬ 
ramento e l’abbellimento della 
rivista. Ciò, come è ovvio, può 
essere conseguito soltanto alla 
condizione che il numero degli 
abbonati stessi cresca in pro¬ 
porzione agli sforzi ohe conti- 
muamente facciamo per render 
« l’antenna » sempre più merite¬ 
vole della fiducia, della stima 
e della simpatia del pubblico. 


rà facile stimare il valore della resisten¬ 
za necessaria per ottenere la dovuta ca¬ 
duta di tensione. Un tale caso, ai consi¬ 
glia, invece, di mettere una resistenza 
in parallelo all’uscita del raddrizzatore, 
onde provocare un carico artificiale- (ve¬ 
di Fig- b), in modo da ottenere dall’a- 


Pejutenza 



Fig. a 


limentatore la tensione richiesta in il¬ 
arità. Questo sistema si ritiene il mi¬ 
gliore, quando- l’alimentatore può for¬ 
nire sino a 120 m.A. e le correnti ri¬ 
chieste dal ricevitore oscillano tra cin¬ 
que e 30 m.A. Il valore di questa resi- 



Fig. b 


«lenza di assorbimento-, in Ohm, verrà 
determinata dividendo, la tensione per la, 
corrente che deve assorbire. La tensione- 
sarà quella che d’alimentatore deve nor¬ 
malmente avere in pieno- carico. 

IL RONZIO E LA RIDUZIONE 
DELLE FREQUENZE BASSE 

Tutto- ciò che tende a ridurre il ren¬ 
dimento delle frequenze basse, riduce 
certamente anche il ronzio- della corren¬ 
te stradale. Per esempio-: può avvenire 
-che in un ricevitore, avente il disturbo- 
di un ronzio di corrente alternata, to¬ 
gliendo il condensatone- elettro-litico di 
fuga, p-ost-o- in parallelo alla resistenza 
di polarizzazione della valvola finale, si. 
abbia un fortissimo miglioramento' nei 
riguardi del ronzio' stesso-. Ciò non è 
dovuto al fatto- che -detto' condensatore 
sia la causa di tale difetto, ima ad un’al¬ 
tra causa. Un condensatore di fortissima 
capacità (per esempio- 10 jrF) posto in 
derivazione della resistenza di polariz¬ 
zazione della valvola finale, facilita e- 
n-o-rmemente la riproduzione delle note 
gravi, e quindi in special modo del ron¬ 
zio- dovuto' alla corrente -stradale, il 
quale ha- una frequenza normalmente, 
■compresa tra i 42 -ed i 50 periodi. To¬ 
gliendo tale condensatore, noi non fac¬ 
ciamo altro che diminuire il rendimen¬ 
to nei riguardi dell’amplificazione delle 
frequenze basse -e conseguentemente ve- ■ 
ni amo a ridurre, anche' il ronzio. Ogni 
qual , volta si presenta questo- caso, il di¬ 
fetto- andrà sempre ricercato in qualche 
altra parte del ricevitore. 
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di grandissimo rendimento 
di selettività e sensibilità 

veramente eccezionali per un 

21 

comando unico dei conden¬ 
satori ad ARIA con una chiara 
e precisa scala parlante 

rasformatori di A.F : . appo¬ 
sitamente costruiti. 


Vi permetterà di individuare le 

Stazioni in altoparlante 
da 180 mm. 

Vi darà quella riproduzione che solo 
un apparecchio di classe vi 
può dare. 


scatola di montaggio 
completa di schema 
costruttivo L. 2i 9 
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LA REAZIONE SULLO STADIO 
DI RIVELAZIONE A DIODO 
Usando la rivelazione a diodo, che 
ogni giorno va generalizzandosi, non è 
più possibile potere ottenere la reazione 
sul circuito di A. E. sfruttando lo stes¬ 
so diodo. Vi è però un sistema in cui 
la reazione può essere facilmente otte¬ 
nuta, quando si ha un diodo triodo od 
un doppio dìodo-triodo. La Figura mo¬ 
stra chiaramente questo sistema, e cioè 
mentre la sezione dio eh > viene sfruttata 
per la rivelazione, la sezione triodo, vie¬ 



ne utilizzata come generatrice di oscil¬ 
lazioni, in modo da potere ottenere la 
reazione sul circuito del diodo. Questo 
sistema ci offre il grandissimo vantag¬ 
gio di ridurre fortemente lo. smorzamen¬ 
to del circuito connesso, al diodo, e 
quindi Taumento di selettività. E’ lo¬ 
gico che la sezione triodo di questa 
valvola non può più essere usata come 
preamplificatrice di B.F. 

IMPEDENZE 

DI DISACCOPPIAMENTO 
Avviene, molte volte, che per disac¬ 
coppiare i circuiti di B.F., quando la 
tensione anodica è relativamente bassa, 
■si usino, delle impedenze a nucleo di 
ferro.. Sfortunatamente, .però, dette im¬ 
pedenze possono- essere applicate con mi¬ 
nore rendimento, delle comuni resisten¬ 
ze, per la semplice ragione che la loro 
reattanza diminuisce fortemente alle fre¬ 
quenze più basse, con la .conseguenza 
che a queste frequenze anche l’effetto 
di fuga dei condensatori è ridotto ad un 
minimo 1 . Si può, quindi, facilmente de¬ 
durre che una impedenza di disaccoppia¬ 
mento non può essere raccomandata a 
priori in un amplificatore, nel quale si 
hanno delle amplificazioni proporzionali 
delle note basse. Nella .maggioranza dei 
casi, si preferisce invece di eliminare 
il disturbo, dovuto ad accoppiamenti 
nocivi, usando dei condensatori di fu¬ 
ga a forte capacità, e cioè molto mag¬ 
giore di quella che comunemente viene 
usata nel sistema di disaccoppiamento 
con resistenze. 
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PRATICA DELLA RICEZIONE E TRASMISSIONE SU O. C. 

Il “Monitore,, 


Il dilettante che trasmette su onda 
corta, deve .poter controllare la frequen¬ 
za e la qualità dei segnali emessi, non- 
fiiè la profondità di modulazione, se si 
tratta di telefonìa 

A questo scopo serve un semplice ap¬ 
parecchio- ad una valvola denominato 
« Monitore » il quale è sostanzialmente 
un rivelatore a falla di griglia senza al¬ 
unno stadio di bassa, frequenza. 

Per poter ricevere i segnali emessi 
non si fa uso di antenna. Sii cercherà 
anzi di ottenere un accoppiamento mol¬ 
to lasco distanziando il Monitore dal 
trasmettitore oppure, se questo è insuf¬ 
ficiente si schermerà il primo efficace¬ 
mente, batterie comprese. 

Quesfultima soluzione è l a migliore, 
perchè impedisce al Monitore di cap¬ 
tare direttamente dei segnali di altre 
stazioni disturbando così l’ascolto. 

Il minuscolo- apparecchio (è possibile 
realizzarlo' in uuo spazio estrema mente 
ristrétto) può anche servire, se colle¬ 
gato con uno o più stadi di bassa fre¬ 
quenza, come ricevitore a buona sensi¬ 
bilità, oppure se inserito nella presa 
fonografica di un qualsiasi apparec¬ 
chio' radioricevente, come adattatore ad 
alimentazione indipedente. , 

Data la grande semplicità di questo 
montaggio! stimiamo inutile dare lo 
schema costruttivo. 

La fig. 1 da l’idea di questo apparec¬ 
chio. La valvola usata è un tipo micio 
(a debole consumo' O.Oò amp.) per non 
dover in te re ambi are sovente la batteria 
d’accensione composta da due pilette di 
lampada tascabile connesse in parallelo. 
Noi abbiamo usato una Philips A 415. 

Il condensatore d’accordo Ce a mi¬ 
nima perdita e la sua capacità è di cir¬ 
ca 130 fmF. Per economia o per chi 
non possedesse tale condensatore consi¬ 
gliamo di usare un solito condensatore 
da 500 u/j.F con in serie uno- fìsso di 
200 uuF.' 


La capacità risultante sarà di circa 
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■F. 


La regolazione della reazione avviene 
mediante il condensatore variabile C’ a 
dielettrico solido- la cui capacità è di 
250- ujxF. 

L’impedenza ad alta frequenza S è 
avvolta su un tubetto di. cartone bache- 
lizzato- lungo 100 m.m e di diametro 
15 m.m 


1 condensatore variabile a mica di 25’©" 

fjt[j.F (C’) 

1 condensat. fisso 100 irti’ (Manens C”) 
1 condensatore fisso- 300 fro.F (C’”) 

1 resistenza ®-f- 10 Megaohm (R) 

1 zoccolo per valvola a 4 piedini an ! i - 
microfonico- 

1 zoccolo per valvola a 4 piedini ame¬ 
ricano per bobine 

3 zoccoli di valvola, americana a 4 pie¬ 
dini, diametro- 30 nini, (valvole bru¬ 
ciate) 

1 interruttore (f) 

1 imped, ad A.F. autocostruita (J) 
il. cuffia 



ili numero delle spire è di 200 avvol¬ 
te strettamente con del filo 2/10 di m.m 
2 cop. seta. 

C” * R elle servono- per la rivelazio-- 
ne sono di 100 ;jl[j.iF e 8™ 10 Megaohm 
rispettivamente. 

Le induttanze sono, intercambiabili ed 
avvolte su zoccoli di valvola bruciata 
(americane). 

L è l’induttanza d’accordo e L’ di rea¬ 
zione. 

La cassetta metallica contenente il 
complesso può venir connessa al negati¬ 
vo. (—) della batteria anodica che è 
composta di 8-c-10 batterie di pilette 
di 4,5 Volta collegate in serie. 


1 batteria anodica ( AT ) 

1 batteria accensione ( BT ). 

Funzionamento 

Terminato, il montaggio, inserita la 
bobina corrispondente alla lunghezza di- 
onda da ricevere, si chiuderà l’interrut¬ 
tore e si introdurrà una buona parte del 
rotore di C’. Ruotando, lentissimainsn- 
ts C (è consigliabile per gli inesperti 
dì ricezione di O. C. una demoltiplica), 
si udrà 1’emissione, diminuendo la ca¬ 
pacità di C sino al disinnesco per rice¬ 
vere telefonia, e sopra al punto d’inne¬ 
sco per la telegrafia. 

Tabella (Selle induttanze 


In parallelo, alla cuffia vi è un 

con- 


Spira 

Spire 

liam. 

densaiore C ' di 3U’U ulule 4 per cortaeiir- 

A in rn. 

' grigli a 

placca 

filo mm. 

cui tare l’eventuale componente di 

alta 

13—30 

5 

4 

0,8 

frequenza -sfuggita all’impedenza. 


20—45 

O 

O 

5 

0,8 

Materiale usato: 


.30—.60 

15 

8 

0,7 

1 condensatore variabile ad aria di 

150 

55—90 

25 

20 

0,4 

i-iuF fC) 




Frano. 

De Leo. 



S. A. “¥084X” - MILANO 

--niu Piave, 14 :- 

Novità 
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Cordoncino flessibile normale 10-15-20 e 30 Watt al metro 

Resistenze flessibili e Superfiex 1 = 2-3 Watt 

CENTER TAPS - PARTITORI 


«SDPERFLEX 

È il nuovo cordoncino per resistenze 
flessibili a spirali isolate e camicia 
esterna alla nitrocellulosa. 

Piegandolo mantiene costante ii valore ohmico 

(Prezzo come da catalogo aumento 25 %) 
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RESISTENZE CHIMICHE RADIO 

MICROFARAD 

0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 WATT 

VALORI DA 5 0 Q A 5 MEGAOHM TOLLERANZE -M O % 

LE MIGLIORI RESISTENZE PER i migliori apparecchi 

MKROFftRflc ____ MKROfMto 

Stabilimento ed Uffici: Via Privata Derganino 18-20 - Milano - Telef. 97-077 
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Il Decibel, il 



ed il 



Molti dei nostri lettori saranno 
senza dubbio all’oscuro di tre 
unità di misura che vengono usate 
ria molto tempo nel campo radio¬ 
elettrico. Oggi non sarà difficile 
leggere delle frasi come queste: 
« Le nostre medie frequenze sono 
regolate su di una banda di 8 Kc. 
a 5 decibel e di, 12 Kc. a 20 deci¬ 
bel » ; oppure a Un mi-crofono è 3 
decinéper migliore di un altro » 
oppure riferendosi al suono « La 
intensità è di 60 phon ». 

Oneste nuove unità di misura 
vengono usate sia come relative 
else come unita assolute. 

Dato che ormai l’interpretazio¬ 
ne di queste unità può portare a 
degli errori, crediamo opportuno 
ni spiegarne l’esatto significato e 
di indicare quando queste unità 
debbono essere usate. 

Contrariamente a tutte le altre 
unità di misura, le quali si riferi¬ 
scono a scale lineari, cioè deci¬ 
mali, le tre predette unità corri¬ 
spondono invece ad una legge 
logaritmica. Nella maggior parte 
delle misure correnti non occorre 
conoscere il valore assoluto ma 
quello relativo, cioè per una mi¬ 
sura dell’ordine del metro, occor¬ 
rerà apprezzare il millimetro, 
mentre su misura di centinaia di 
chilometri, basterà apprezzare co¬ 
me minimo l’ettometro. In altre 
parole non importa di avere un 
numero rigoroso, ma di conoscere 
con una sufficiente approssimazio¬ 
ne il valore reale. 

Nel campo dell’acustica quando 
si tratta di conoscere il valore del¬ 
l'intensità della frequenza del suò¬ 
no, cioè la nota che viene emessa, 
non occorrerà conoscere colla pre¬ 
cisione dell’uno per mille o del- 
1 uno per cento, poiché l’orecchio 
non apprezzerà gli scarti esatti ma 
quelli relativi. Per esempio l’orec- 
chio distinguerà esattamente un 
suono di 50 periodi da un altro di 
100, ma non Sarà in grado di di¬ 
stinguere un suono di 8.000 pe¬ 
riodi da un altro di 8.050, pure 
restando sempre la differenza tra 
l’uno, e l’altro di 50 periodi. 

Questi esempi mostrano come la 
scala lineare non è naturale. Per 
farla divenire tale occorrerebbe 
utilizzare una scala a errore linea¬ 


re. La scala logaritmica risponde 
esattamente a questo concetto, 
poiché in essa si ha un stesso 
scarto tra « 1 » e « 10 », tra « 10 » 
e « 100 », tra « 100 » e « 1.000 », 
tra cc 1.000 » e « 10.000 » e così di 
seguito. Quindi per avere una sca¬ 
la ad errore costante, siamo stati 
costretti ad usare la scala logarit¬ 
mica, la quale è molto più natu¬ 
rale di quella lineare. 

Per passare dalla scala lineare 
a quella logaritmica, basta pren¬ 
dere il logaritmo di un numero 
della prima e scriverlo sulla se¬ 
conda. I logaritmi si trovano su 
tabelle speciali fatte appositamen 
te per tale uso. 

Dopo avere conosciuto che cos’è 
la scala logaritmica, possiamo stu¬ 
diare il decibel. lacci amo un caso 
pratico: supponiamo di dovere 
tracciare una curva di selettività 
di un apparecchio radio o sem¬ 
plicemente di un trasformatore di 
M.F. Per fare ciò si misura per 
mezzo di un voltmetro a valvola 
la tensione ottenuta all’apparec¬ 
chio da misurare su diverse fre¬ 
quenze. Si trovano cosi dei nu¬ 
meri che cominciano ad aumen¬ 
tare poco a poco, sino a raggiun¬ 
gere un massimo e quindi decre¬ 
scere progressivamente sino a rag 
giungere un altro minimo. Con 
questo si può evidentemente trac¬ 
ciare la curva corrispondente se¬ 
gnando con ascisse ed ordinate le 
frequenze e le letture. Dato però, 
come abbiamo precedentemente 
accennato, che noi preferiamo usa¬ 


re mia scala naturale, a quella 
lineare dovremo trasformare le 
cifre ordinarie in logaritmiche. Si 
incomincerà prima di tutto a con¬ 
vertire le cifre lette sul voltmetro 
a valvola riferendole al valore 
massimo. Si troverà quindi che 
uno scarto di 2 Kc. di .accordo 
non oltrepassa il 70% del valore 
massimo, per 5 Kc. il 50%, per 
10 Kc. il 10% ecc., ottenendo così 
le curve relative delle percentuali. 
Se adesso si desidera, trasformarle 
in scala logaritmica, basterà scri¬ 
vere in, faccia a ciascun numero 
della scala verticale il logaritmo 
corrispondente e, fatto ciò, trac¬ 
ciare una seconda curva lineare 
in logaritmi. Si avrà così una 
curva naturale del circuito da mi¬ 
surare che indicherà gli aftievoli¬ 
menti da una parte -all'.altra del 
valore di accordo. 

Supponiamo che la tensione 
massima dell’accordo sia « V m » 
e che la tensione dell’accordo di 
« / » chilocicli sia di « V f ». Per 
potere esprimere l’affìevolimento 
in decibel si scriverà che l’affie- 
volimento « N / » per « f » chilo¬ 
cicli è uguale a: 

V m 

20 log.- 

V f 

questa è la definizione del deci¬ 
bel, cioè che raffìevoliniento in 
decibel è uguale a 20 volte il lo¬ 
garitmo del rapporto della tensio¬ 
ne considerata colla tensione 
massima. 


C. E. A. R. 

■ RESISTENZE CHIMICHE 
■ RESISTENZE A FILO 
• POTENZIOMETRI 
• PICK - UPS 

MILANO - VIA TAZZOLI N. 4. 
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Qualora vengano effettuate delle 
misure di intensità al posto di 
quelle di tensione, l’esprélsione 
resterà la stessa e basterà sosti¬ 
tuire il valore della tensione col 
valóre di intensità. Se invece si 
misura la potenza, il numero dei 
decibel sarà esattamente la metà 
di quello ordinariamente indicato 
per la definizione, cioè: 

Pf 

N = 10 log. - ; — 

P m 

il decibel risulta quindi una unità 
relativa di affievolimento o di am¬ 
plificazione e quindi non è una 
vera unità nel senso come la si 
intende nel sistema CGS, ma una 
unità relativa. Per questa ragione 
molti combattono contro l’unità 
applicata al decibel. 

Al posto del decibel si può be¬ 
nissimo usare il bel (nome deri¬ 
vato in onore di Graham Bell), 
il quale naturalmente equivale a 
« 10 » decibel. 

In sostituzione della scala lo¬ 
garitmica e normale si può utiliz¬ 
zare un’altra scala che è pure lo¬ 
garitmica, ma la cui legge di for-, 
mazione è differente. In questo 


caso 1 imita elle si trova porta il 
nome di Neper (nome ciato in 
onore di J. Néper, inventore dei 
logaritmi). Il neper si divide in 
10 tlecinéper ed equivale ad 8,68 
decibel. Tenendo presente questa 
relazione si potrà passare con fa¬ 
cilità da un sistema all’altro e 
convertire i néper in decibel o 
viceversa. 

Il decibel è sopratutto usato dai 
tecnici Americani ed Inglesi, men¬ 
tre il neper è usato più diffusa¬ 
mente in Germania. 

Praticamente si potrà dunque 
utilizzare sia l’uno che l’altro si¬ 
stema. Facciamo un esempio: 
Supponiamo di dovere tracciare 
la curva di selettività di un radio- 
ricevitore. Regoliamo l’apparec¬ 
chio per esempio su eli un’onda 
di 500 ni. e supponiamo che per 
tale onda (cioè 600 Ke.) il volt- 
metro a valvola segni 5 Volta; fa¬ 
cendo una variazione di 2 Kc. si 
abbia 4,75 Volta, una variazione 
di 4 Kc. 3 Volta e per una varia¬ 
zione di 5 Kc., 1 Volta. Se noi 
riportiamo, riferendoci a ciò che 
abbiamo anzidetto, le dette cifre 
sulla scala, possiamo comodamen¬ 
te tracciare la curva che ci darà 


l’andamento della selettività in 
funzione della variazione rii ac¬ 
cordo. Si possono quindi conver¬ 
tire le tensioni lette, in rapporto 
alla tensione massima di 5 Volta. 
Fatto ciò si potrà riferendosi alla 
doppia scala, trovare i logaritmi 
cd i décibel corrispondenti. Si po¬ 
trà dunque tracciare una curva che 
esprime la selettività ili décibel, 
come mostra la tabella qui ripor¬ 
tata. 


Scarto Tens. 

di in Kap.p. Logarit. Décibel 
frequènza Volta 


Accordo 5 1 0 

2 Kc. 4,75 1,05 0,02 

4 Kc. 3 1,66 0,22 

5 Kc. 1 5 0,7 


0 

0,04 

4,4 

14 


Si potrà così utilizzare il déci¬ 
bel per le curve caratteristiche 
dell’amplificazione di un trasfor¬ 
matore di B.F. di un microfono, 
di un altoparlante ecc. 

Supponiamo adesso che si debba 
procedere alla misurazione di in¬ 
tensità di suono e quindi com¬ 
parare la sua intensità .a quella 
di un altro suono preso come ri¬ 
ferimento perciò si potrà dire che 
un suono è 10, 30, 80 decibel in¬ 



D. R. G. M. 


1 Trasforma tori il' alimentazione 
Trasformatori B.F. - Microfonici 
Impedenze - .iutotrastormatori 

Massima garanzia - Costruzione“VORAX,, 


Manopola“V0R/1X,, per Pileiionii (in bianco) 

Le diciture vengono da noi fornite ed applicate dall’autoco- 
sfruitore, rendendolo indipendente dall’impiego di un deter¬ 
minato condensatore o trasformatore 


Manopole comuni e parlanti 

Dispositivo autoincisione dischi fonografici 

Incisione semplice - Ottima riproduzione con dischi vergini 
doppi PL1APHON - CONTIPHQN appena incisi pronti per 
la riproduzione. 


„ S, A, - Viale Piave, i4 - MILANO 
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Urna scena dii studio 



dimostrano che la zona di ,audi- 
bilità è relativamente ristretta. 
Dobbiamo pertanto constatare che 
i differenti suoni non producono 
sull’orecchio delle impressioni 
identiche; infatti l’orecchio può 
agevolmente percepire dei suoni 
con frequenze basse verso il limite 
massimo della audibilità, mentre 
la stessa intensità in phon provo¬ 
cherebbe un effetto doloroso, se la 
frequenza del suono fosse elevata, 
cioè se la nota fosse molto acuta. 

Attualmente i problemi acustici 
e di misura di intensità sonora, 
sono di giorno in giorno più in¬ 
teressanti, poiché si sente la ne¬ 
cessità di avere delle nozioni pre¬ 
cise per potere effettuare con suc¬ 
cesso dei lavori sull’acustica negli 
ambienti, riguardo ai migliori 
profili -da dare alle membrane de¬ 
gli .altoparlanti, i migliori 'mate¬ 
riali isolanti contro i rumori ecc. 

M. S. 


radiofonico, finiremo col giungere 
buoni ultimi. Noi teniamo alla nostra 
posizione di fanale di coda, con un'o¬ 
stinazione, ohe il Carducci chiamereb¬ 
be cartaginese. 


feriore di un altro; ma per gli usi 
pratici è più comodo utilizzare 
come riferimento -uel suono, un 
suono ben definito che costituisce 
Ja base od il livello di riferimento. 
Dall istante in cui noi definiamo 
con esattezza il preciso punto di 
riferimento si -potrà misurare il 
suono non più con un valore re¬ 
lativo, ma con un valore .assoluto, 
cioè anziché dire che il tale suono 
è 20 decibel inferiore a quello di 
un altro, si potrà dire che la sua 
intensità sonora è per esempio di 
40 decibel. 

Quando il décibel viene usato 
come unità acustica è stato con¬ 
venuto di dargli il nome di phon 
e cioè invece di dire un suono di 
50 décibel, si dirà un suono di 
.50 p'hon. 

Quale sarà questo livello di ri¬ 
ferimento elle dovrà essere preso 
•come base? Su questo punto non 
sono tutti completamente d’accor¬ 
do e sino ad oggi nessuna commis¬ 
sione intemazionale ha stabilito 
il punto di partenza « zero ». 
Perciò i suoni di riferimento dif¬ 
feriscono spesso fra loro di un 
valore piccolo. Alcuni prendono 
come base l’inizio della udibilità 
di un suono a 1.000 periodi; altri 
al contrario prendono come punto 
-di riferimento un suono che a 
1.000 periodi ha un’intensità acu¬ 
stica ben definita. 

In Germania si prende un sno¬ 
do avente un’intensità di 0,00033 
Barye mentre gli Americani pren¬ 
dono un valore leggermente diffe¬ 
rente. Su certi trattali e special¬ 
mente su quello del Bark Hausen, 
uno dei più reputati Scienziati te¬ 
deschi per l’acustica, si trova il 
phone con la « e » finale, il quale 
si -diff erenzia dal phon senza « e » 
finale, -per avere un’altra base lo¬ 
garitmica. Come si vede esistono 
ancora delle incoerenze e quindi 
è ben necessario specificare per 
ciascuna definizione l’uso di que¬ 
ste unità. 

Ci auguriamo quindi che in un.a 
prossima Conferenza Internazio¬ 
nale si stabiliscano esattamente 
queste differenti definizioni e par¬ 
ticolarmente quella della base di 
riferimento -del suono. A titolo di 
indicazione daremo alcuni valori 
di intensità sonora in décibel o 
phon per i rumori ordinari. 

Il rumore normale in un ufficio 
varia da 20 a 45 phon; in una via 
a media circolazione si può sti¬ 
mare da 45 a 50 Plion, mentre in 


una via a grande circolazione l’in¬ 
tensità si eleva sino a 70-80 iplion. 
Gli altoparlanti situati nelle vie 
danno un suono da 70 a 90 phon; 
una sirena di un battello dà circa 
95 phon, quando essa si trova sul 
battello stesso; il rumore di un 
direttissimo passante in una sta¬ 
zione, è dell’ordine -di un centi¬ 
naio di phon; quello di un maglio 
picchiarne sulla massa metallica è 
dell’ordine di 100-120 phon. 

Quando l’intensità di suono ol¬ 
trepassa un determinato limite, la 
impressione auditiva sull’orecchio 
diviene estremamente dolorosa: la 
zona oltre la quale l’orecchio ri¬ 
ceve questa impressione si chiama 
« zona dolorosa ». La zona com¬ 
presa tra il limite inferiore, oltre 
il quale l’orecchio non percepisce 
più il suono e-d il limite supe¬ 
riore oltre il quale l’orecchio ha 
una sensazione dolorosa, chiamasi 
« zona di audibilità ». Le cifre 


Quando la televisione sarà alla por¬ 
tata di tutti, è da sperare che non ven¬ 
gano trasmesse le scene di studio. Es¬ 
se toglierebbero quell’aria di mistero, 
che accompagna le attuali esecuzioni 


e che aiuta l'anima, quando si tratta 
di cose belle, a liberarsi della contin¬ 
genza visiva, per attìngere (a pura 
poesia, sull’ala della musica o della 
voce. 

Ma la televisione è ancora di là da 
venire. In Germania, in Inghilterra ed 
anche in Francia, pare che si cominci 
a fare sul serio In quanto ail’ltalia, 
buio pesto. Come sempre, nel campo 


Del resto è un primato anche quello. 
L’ultimo non è forse il primo, inco¬ 
minciando a contare di fondo? 

Mentre la radio continua ad essere 
« cieca », è interessante allungare, 
ogni tanto, lo sguardo indiscreto nel- 
! intimità ovattata degli studi. Ecco 
quello della National Broadcasting 
Company di New York, mentre I or¬ 
chestra sta eseguendo un pezzo. 
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Lo sviluppo delia radio nel Giappone 


Il Giappone celebra i primi dieci an¬ 
ni di vita del suo ente radiofonico, il 
<piale ha la gestione di tutta la radiofo¬ 
nia nipponica. In fatto di radio, come 
del resto in tutti gli altri settori della 
moderna attività, il Giappone segue ri¬ 
solutamente le tracce della civiltà oc¬ 
cidentale e spesso- gli avviene di sorpas¬ 
sarla di alcune lunghezze, battendola 
sul suo- stesso terreno-. 

'Dieci anni. Infatti le modeste origini 
della radiofonia giapponese risalgono- ol 
1925 con l’entrata in servizio- della sta¬ 
zione di Shiba-ma di 500 watts. L’anno 
seguente fu costituita la Società di ta- 
diodiffusione, la quale si .preoccupò su¬ 
bito di estendere la -rete e di aumentare 
la potenza delle stazioni. Nella -prima¬ 
vera del 1930 si contavano- -sette stazioni 
di 10 Kw, e una di 3 Kw, -collegate per 
cavo, ciò che permetteva l’organizzazio¬ 
ne d’emissioni nazionali. Ma il Giappo¬ 
ne essendo un paese montagnoso, -code¬ 
sta rete si dimostrò -presto- insufficiente- 
Fu deciso allora di creare da dieci a 


quindici stazioni-relais di potenza infe¬ 
riore a un Kw. : molte sono già in atti¬ 
vità, altre in costruzione, secondo i pro¬ 
getti del vasto- « piano quinquennale » 
della ràdio-fonia giapponese, piano che 
contempla appunto- 1’ istituzione della 
quindicina di stazioni dianzi accennate 
per servire le regioni montagnose o lon¬ 
tane dai grandi centri in unione a quelle 
di Nagoya, Hiroshima, Fuknoka, Sen- 
dai e Sapporo che hanno- una potenza 
di 10 Kw. e di quelle di Niigata (5,5 
Kw.) e di Kanazawa (3 Kw.). 

L’ente radiofonico giapponese ha de¬ 
ciso di consacrare 10 milioni di yen (cir¬ 
ca 100 milioni di lire) alla realizzazione 
del -piano quinquennale: in seguito- al 
quale Tokio avrà una stazione di 150 
Kw. e le città di Osaka e di Kio-shio 
due altre -stazioni di grande potenza. 

Lungi dalPimitare l’Europa aumentan¬ 
do incessantemente la potenza delle e- 
missioni, il Giappone ha dunque adot¬ 
tato- la politica di emittenti numerose, 
collegate -per cavo, più adeguate alla na¬ 


tura del paese costituito da una serie- 
d’isole allungate. E se, come abbiamo 
detto, il piano -quinquennale prevede i 
150 Kw. di Tokio (che attualmente di¬ 
spone di una stazione di 10 Kw. al pari 
di Osaka) ciò è dovuto all’estensione del 
dominio giapponese sul continente e al¬ 
la necessità di controbattere l’influenza 
cinese che dispone, a Nanchino, di una 
stazione di 75 Kw. 

Il carattere -delle emissioni giappone¬ 
si differisce sensibilmente da quello del¬ 
le emissioni europee. 

Vi dominano le trasmissioni sociali e 
didattiche in ragione del 135 per -cento- e 
le informazioni col 30 per cento: i pro¬ 
grammi variati rappresentano- appena il 
19 per cento. Si sta attualmente costruen¬ 
do una rete di radiopolizia la quale ha 
lo scopo di rendere le comunicazioni del¬ 
la polizia indipendenti dai cavi. 

Per coloro tra i nostri lettori che de¬ 
siderassero captare le onde nipponiche, 
avvertiamo che* naturalmente, le onde 
medie non si lasciano cogliere, mentre 
è possibile sentire le stazioni di Tokio-, 
Nago-ya e Keyj-o- le quali fanno emis¬ 
sioni regolari su lunghezze di m. 19,03 ; 
m. 22,-06; m. 44; m. 28,50; m. 19,15. 

(Da La Gazzetta del Popolo) 
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Rassegna delle riviste straniere 


RADIO NEWS 

Marzo- 1935 

Come migliorare gli apparecchi a rea¬ 
zione. — Vi sono un’infinità di ricevitori 
ed in special modo- quelli per onde cor¬ 
te, che usano il -sistema « di rigenera¬ 
zione » o- altrimenti detto « di reazio¬ 
ne ». Nonostante il grande -sviluppo- del¬ 
le supereterodine-, questi rappresentano- 
forse la maggioranza dei ricevitori, seb¬ 
bene non -siano -perfetti. La Fig. 1 rap¬ 
presenta il circuito- di un apparecchio 
popolare, alimentato- a batterie, nel qua¬ 
le « V l » può essere- una valvola « 30- » 
o « 32 » e « F 2 » una « 30 » od un pen¬ 
todo « 33»; «Lj» è una bobina inter¬ 
cambiabile -con due avvolgimenti ; « C, » 
un condensatone variabile per onde cor¬ 
te da 100-150 uaaF ; « C 2 » un conden¬ 
satore similare per la reazione ; « C » un 
piccolisimo condensatore di accoppia¬ 
mento per l’antenna; « C 4 » un conden¬ 
satore a mica, da 0,0001 ; « R 1 » un reo¬ 
stato- di filamento ; « R 2 », una resisten¬ 
za di -griglia da 2 a 5 Megaohm; 
6 L 2 » una impedenza di A.F. ; « » 

trasformatore di B.F. oppure una ade¬ 
guata impedenza- -di lì .F. se viene usata 
la valvola schermata. 

La Fig. 2 rappresenta, invece, l’appa¬ 
recchio similare modificato per l’alter¬ 
nata, dove « F 2 » è un pentodo- tipo 58 
e « F 2 » una valvola. 56, op-pure 2A5. 
La reazione in questo -caso- è regolata 
mediante un potenziometro « R 1 » con¬ 
nesso alla griglia-schermo della valvola; 

« T 2 » è un’impedenza di B.F. adatta per 
tale tipo di valvola. Nello- schema man¬ 
ca, naturalmente, l’alimentazi-one, la 
quale è la solita. 

Non è raro- che apparecchi similari 
«offrano di irregolare rigenerazione e di 
punti di sintonia, nei quali la ricezio¬ 
ne è assai più debole che in altri, do¬ 
vuti in molti casi aH’asso-rbimentOi del¬ 
l’antenna. Una -giusta regolazione del 
condensatore C s può rimediare a questo 
in una bobina, ma non sempre rimedia 
in un’altra. Differenti valori di C„ nella 
Fig. 2 -po-ssono migliorare la reazione. 

-Per avere, -però, i migliori risultati ed 
eliminane quasi -ogni inconveniente la¬ 
mentato, il migliore sistema è quello 
di aggiungere una valvola amplificatrice 
di A.F. aperiodica, come mostrano le 
Fig. 3) e 4). In tale maniera, il sensi¬ 
bile circuito di rigenerazione viene 
completamente isolato dall’antenna, eli¬ 
minando- tutti i punti di indebolimento 
ed usando- qualsiasi bobina. L’aggiunta 
di questa valvola non richiede nessun 
aumento di comandi e può essere como¬ 
damente montata -sul normale chassis 
dell’ap parec chie tto. 


Se l’apparecchio è a batterie, il cir¬ 
cuito della Fig. 1 viene cambiato in 
quello- delia Fig. 3 e la nuova valvola 
I 2 può'essere una comune schermata -o 
meglio ancora un pentodo 34. Il siste¬ 
ma ideale di accoppiamento tra la val¬ 
vola V e queUa F sarebbe quello di 
di -usare un avvolgimento- primario, con¬ 



nesso con la placca di F., ed indutti¬ 
vamente accoppiato- con l’avvolgim-ento- 
-secondario ; ma questo- sistema ha pra¬ 
ticamente un rendimento- inferiore nella 
gamma delle onde corte di quello mo¬ 
strato- nella Fig. 3) dove il co-ndensatore 
di blocco- C 5 , che chiude il circuito 
oscillante di accordo, può avere un va¬ 
lore di circa 1-0.000 -cm. e deve essere 
un buon condensatore a mica. Anche la 
resistenza di griglia R 2 deve essere tolta 
dalla posizione di derivazione del con¬ 
densato-re di griglia ed inserita diret¬ 
tamente tra la griglia ed il .positivo del 
filamento. L’alimentazione anodica di 
V 3 attraversa in .tale caso la bobina di 
griglia di L x -senza diminuire di rendi¬ 


mento nei riguardi dell’A.F. Non pos¬ 
siamo polarizzare la griglia della rive¬ 
latrice -perchè il condensatore di griglia 
C 4 -segue adesso questa via. R, nelle 
Fig. 3) e 4) sono- delle resistenze fisse 
che non hanno un valore critico po¬ 
tendo essere -scelte tra 10.000 e 25.000 
Ohm. La impedenza di A.F. può essere 
da 2,5, 5, o 8 p.H. 

Usando l’alimentazione in alternata lo 
schema della Fig. 2. può essere -cam¬ 
biato. in quello- -della Fig. 4 con la nuova 
valvola V 3 , la quale p-otrà essere una 
53 -od una 6D-6. La resistenza catodica 
di questa valvola sarà di 300 Ohm e 
quella di -caduta della griglia-schermo da 
75.000 Ohm. 

Uno -stadio- di IA.F. non sintonizzato- 
può fornire un a notevole amplificazione 
dando inoltre il grande vantaggio- del- 
l’aumento di stabilità d-el ricevitore stes¬ 
so-. L’aumento di amplificazione del se¬ 
gnale dovuto all’aggiunta della valvola, 
non produrrà un’eccessiva, selettività poi¬ 
ché in questo secondo- -caso- l’effetto, del¬ 
la reazione- sarà più rimarcato e l’an¬ 
tenna non aumenterà più lo smorza¬ 
mento- del circuito di -sintonia. 

RADIO ORAFT 

Aprile 1935 

Un economico voltmetro a valvola. 

ALIMENTATO DALLA RETE A CORRENTE CON¬ 
TINUA o corrente alternata. — -Credia¬ 
mo- che oggi giorno pochi non cono¬ 
scono- la grande utilità di un voltmetro 
a valvola, ma la grande maggioranza 
non può realizzarlo, principalmente 
per l’elevato costo del materiale occor¬ 
rente. La, Fig. 5 -rappresenta lo schema 
di un semplice voltmetro a valvola uti¬ 
lizzante la valvola 12A5, la quale è un 
pentodo finale a riscaldamento- indiret¬ 
to funzionante- con 12,6 V., 0,3 Amp. 
di filamento. 

Uno- dei vantaggi dall’uso di questa 
valvola, consiste nel potere adoperare 
un niilliamperometro- della portata di 
20 m.A. a fondo- -scala, dato- che -essa ha 
mi alta trasconduttanza ed una relativa 
bassa corrente di filamento. C-o-me resi¬ 
stenza per filamento « R, » -si può usare 
una comune lampadina di illuminazione 
<4:1 35 Watt. I condensatori C 2 -e C 3 -sa¬ 
ranno- da 8 uF -e C } da 1 p.F. La resi¬ 
stenza R da 10-0.000 Ohm e R, da 600 
Ohm variabili. Con questo- tipo di volt- 
metro -si può avere una -portata di 30- V. 
effettivi da misurare. Lo- -strumento può 
essere fatto- funzionare sia -per la cor¬ 
rente alternata ohe per la corrente con¬ 
tinua, ma se è stato- calibrato per la 
corrente alternata, -tale calibrazione rto-n 
vale più per la corrente continua -per 
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Io seguenti ragioni : con una tensione di 
un’onda sinusoidale applicata all’ingres¬ 
so- dell’alimentazione, gli impulsi della 
•corrente di placca avvengono come nella 
Fig. 6-A. 

Sapendo che questa è una metà del¬ 
l’onda -sinusoidale il valore medio sarà 
uguale al rapporto- di Im con ~, dove 
1 m è il prodotto- della frequenza per 
Ja radice quadrata del doppio della ten¬ 
sione efficace. Se la tensione di alimen¬ 
tazione è di corrente continua, la cor¬ 
rerne- media risulta uguale al prodotto 
della frequenza per la tensione di cor¬ 
rente continua. D'a ciò possiamo- stabi- 
Jir-e che: 

ice y 2 

Ica 7» 

Per tale ragione la tensione nella 
gamma delle tensioni dello strumento 
risulta approssimativamente : 

77 : y~r 

volte maggiore sulla corrente alternata 
-di quella sulla corrente continua di ali¬ 
mentazione. 

IAvanti di procedere alla calibrazione 
-dello- strumento, K 1 deve essere rego¬ 
lato in modo da ottenere la deviazione 
dell’indice del ìmlliamperometro a fon¬ 
do scala ; in altre parole la valvola viene 
Catta lavorare a-ll’incirca nel punto della 
tensione di saturazione, la quale si tra¬ 
duce in una diminuzione della corrente 
di placca quando viene applicata alla 
.griglia- principale della valvola una ten¬ 
sione di corrente alternata. Come si vede 


r ig. U , --, 




mi., 


il lavoro è perfettamente inverso- di 
quello dei comuni voltmetri a valvola. 
La Fig. 6-11 mette in rilievo tale feno¬ 
meno. I vantaggi di tale sistema sono i 
seguenti : 

1) Eliminazione della corrente di 


placca neutralizzante il sistema die- di¬ 
minuisce la piena sensibilità e che uti¬ 
lizza l’intera gamma del milliampero-- 
metro di placca ; 



f; 3 .6 


2) Semplicità di aggiustamento nelle 
varie operazioni ; 

3) Conduttanza di placca che varia 
fortemente vicino alla zona di satura¬ 
zione, col vantaggio di una elevata sen¬ 
sibilità di potenza. 

Questo voltmetro a valvola può esse¬ 
re facilmente calibrato comparandolo ad 
no comune voltmetro per corrente alter¬ 
nata usando la: normale corrente stra¬ 
dale. Per potere ottenere la lettura in¬ 
versa del milliampero,metro- di placca, la 
tensione del segnale applicato alla griglia 
principale deve essere di fase opposta 
a, quella della tensione di alimentazione, 
ciò può essere ottenuto connettendo ii 
filo in modo- che si abbia una diminu¬ 
zione della corrente di placca invece di 


un aumento. Il voltmetro a valvola serve 
per innumerevoli usi che per ovvie ra¬ 
gioni non possiamo descrivere integral¬ 
mente. Diremo però conte questo tip-o. 
di voltmetro, possa essere usato per la 
determinazione della induttanza sia del 
primario che del secondario di un tra¬ 
sformatore di B.F., nonché per il coef¬ 
ficiente di accoppiamento.. 

Per misurare l’induttanza nei trasfor¬ 
matori di B.F., occorre immettere una 
f.e.m. « £ o » in parallelo al primario 
od al secondario, con in serie una resi¬ 
stenza « R » come è indicato nella Fi¬ 
gura 6-C. « R » è scelta in modo che il 
suo valore sia molto- maggiore di quello 
deiravvo-lgimento da misurare. La ten¬ 
sione E i applicata attraverso ravvolgi 
mento del trasformatore -e la tensione £ o 
vengono misurate col voltmetro a. val¬ 
vola. Il valore dell’induttanza dell’av- 
voilgimento del trasformatore è dato dal¬ 
la formula : 


L 


R 


2 



1 


quando- R è maggiore della resistenza 
d-eiravvolgimento- del trasformatore. Per 
determinare invece il coefficiente di ac¬ 
coppiamento. si usa lo stesso, sistema co¬ 
me precedentemente detto, soltanto che 
in questo* caso si applica la formula 
anzidetta, prima col secondario a. cir¬ 
cuito aperto- e dopo col secondario a 
circuito, chiuso. Indicando, con L a l’in¬ 
duttanza a secondario aperto, e L c l’in¬ 
duttanza a secondario chiuso, il coeffi¬ 
ciente di accoppiamento. « £ » sarà: 


k 



La perdita di reattanza viene diletta- 
mente' determinata conte segue: 

perdita di reattanza del primario• = 

= L p X (1 — k) 

perdita di reattanza del secondario = 

= Ls X (1 — k) 


Applicate al vostro apparecchio 
radio un Survultore Devoltore 


feirfr 

migliorerete l’audizione 
ed aumenterete la durata 
de le valvole 



Citando questa, inserzione, tutti co¬ 
loro .die ci .passeranno ordinazione 
di questo survultore, avranno di¬ 
ritto all'applicazione gratuita di un 
filtro antiparassita di grande efficacia 

♦ 

Non confondetevi con i normali rego¬ 
latori esistenti in commercio. 

♦ 

Apenzia italiana Trasformatali NIX 

Sanremo 
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3128 - Abbonato 2441 - Forlì. — A 
quanto sembra, Fila si trova nelle più 
disgraziate condizioni che il rad io il o 
possa immaginare. Senza terra e senza 
antenna è un po’ difficile potere ricevere 
con un apparecchio di una modesta sen¬ 
sibilità. Provi la installazione della, an¬ 
tenna interna, ma, trattandosi special- 
monte di una casa in cemento, armato 
dubitiamo, assai delia sua efficienza, an¬ 
che se trovasi al quarto piano.. Non po¬ 
trebbe, per caso., installare un’antenna 
interna nel solaio., sotto il tetto? oppure 
un’antenna a gabbia sul tetto ? Per la pre¬ 
sa di terra, avendo l’antenna, potrebbe 
anche farne a meno, poiché il ricevitore 
A.M. 514 ha il negativo- direttamente col¬ 
legato con la rete stradale di alimenta¬ 
zione, che può funzionare come terra, 
sebbene molto male. Non parliamo di 
una presa di terra da farsi sul pavimen¬ 
to.; naturalmente equivarrebbe ad un fi¬ 
lo disteso sul pavimento. 

♦ 

3129 ■ Dott. Benedetto Angeli - Fi¬ 
renze. — L’amplificatore a microfono 
magnetico, di cui Ella parla, fu descritto 
su « l’antenna » u. 21 del 15 novembre 
1931. Si trattava di un amplificatore del¬ 
la New Wilson Electrical M.F.G. Co di 
Londra, il (piale ha dato dei risultati 
molto relativi. Siccome non è più pos¬ 
sibile trovare in Italia detti amplifica¬ 
tori, crediamo- cosa inutile stare a de¬ 
scriverlo nuovamente. 

31'30 - Umberto Miatello • Casale sul 
Sile. — Si rivolga pure, a nome nostro, 
alia Ditta G. Bus caroli —- Corso- Ita¬ 
lia, 17 - Milano — che potrà fornirla: 
tutto- il materiale per FA.M. 514. Quanto 
alla presa di terra., ne abbiamo parlato 
diffusamente diverse volte e senza dub¬ 
bio ritorneremo a riparlarne, però non 
crediamo, che esista una Ditta la quale 
venda delle prese di terra già fatte con 
lastra di rame, aventi il filo già sal¬ 
dato senza acido. Le facciamo presente 
che una lastra di rame può trovarla 
ovunque, e la saldatura del filo può 
farla Ella stessa, oppure farla eseguire 
da un qualunque meccanico, o stagnino-, 
usando, pasta detersiva, anziché acido., e, 
caso mai, lavando, la saldatura con del¬ 
l’ammoniaca, onde assicurarsi -l’assenza 
assoluta di arido. Può benissimo- sten¬ 
dere la campata di aereo tra la grondaia 
ed il muretto; occorre però che Ella 
usi un palo attaccato al muretto per so¬ 
praelevare la campata, poiché un aereo 
alto- sei metri da un lato- e 2,40 dal¬ 
l’altro, avrebbe un efficacia molto, rela¬ 
tiva. La presa di terra è forse con si¬ 
gi ibìl e farla nel terreno, ma può anche 


Questa rubrica è a disposizione di 
tutti i lettori, purché le loro doman¬ 
de, brevi, e chiare, riguardino appa¬ 
recchi da noi descritti. Ogni richie¬ 
sta deve essere accompagnata da 3 
lire in francobolli. Desiderando sol¬ 
lecita risposta per lettera, inviare 
lire 7,50. Agli abbonati sì risponde 
gratuitamente su questa rubrica. 
Per ie risposte a mezzo lettera essi 
debbono uniformarsi alia tariffa spe¬ 
ciale per gli abbonati che è di L. 5. 

Desiderando schemi speciali, ovve¬ 
ro consigli riguardanti apparecchi 
descritti da altre Diviste, L, 20; per 
gli Abbonati, L. 12. 


essere fatta nel puzzo. I nostri disegni 
costruttivi non vengono, tracciati con 
pezzi aventi dei segni convenzionali, 
ma con la forma esatta del pezzo stesso. 
Non si indica la qualità di ciascun pezzo, 
quando possono essere usati pezzi di 
qualunque Casa; mentre nel caso, speci¬ 
fico. d’un determinato organo, costruito 
da una sola Ditta, n-o.n manchiamo mai 
di indicarla. 

3131 - Vincenzo Marò Jacone, Vene¬ 
zia. — Senza una buona antenna ester¬ 
na, non crediamo- che Elia riesca a rice¬ 
vere la stazione di Trieste, nonostante 
che, in condizioni eccezionalissime, ciò 
possa anche essere possibile. 

♦ 

3132 - Emilio Crescenzi, Roma. — 
Pro cureremo di descrivere prossimamen¬ 
te un oscillatore modulato con due val¬ 
vole, alimentato in alternata; ma, trat¬ 
tandosi di oo-sa molto, delicata, non può 
essere fatta di premura. S e desidera uno 
schema, occorre che ci invii la prescrit¬ 
ta tassa di consulenza. Noi La preghia¬ 
mo. di sceglierne qualcuno tra quelli 
pubblicati da pag. 141 e seguenti de 
« l’antenna » n. 3 -corrente anno. 

❖ 

3133 - Abbonato 2112, Brescia. — 
Dai dati tecnici delVoltodo Philips A ATI 
si legge: tensione anodica 2-00 V., cor¬ 
rente anodica 0,8 m.A. TSeli’articolo sul 
perfetto impiego dell’ ottodo, pubblicato 
nel n. 2 de « l’antenna », si consiglia 
talvolta di disaccoppiare il circuito ano¬ 
dico dell’ ottodo, inserendovi urna resi¬ 
stenza da 5.000 a IO/!00 Ohm. consi¬ 
derando quest’ultimo valore come il 
massimo consigliabile. Premesso questo, 
risulta in pratica (come nel suo caso in 
cui la tensione massima anodica è di 
255 V.) inserendo la massima resistenza 
da 10.0'OO Ohm, la tensione risultante alla 
placca dell’ottodo è di 245 V., cioè ben 
45 V. di più dei dati tecnici. La cor¬ 
rente anodica risulta in tale caso non 
di 0,8 ma di 0,98 m.A. In queste con¬ 
dizioni, l’ottodo funziona benissimo, 
ma desidererebbe avere degli schiari¬ 
menti, se deve o no aumentare il va¬ 


lore di detta resistenza fino ad ottene¬ 
re i 200 V. 

L’o'ttodo può anche funzionare con 
250 V. di placca, ma la tensione pre¬ 
scritta dalla Casa è 200- V. massima, e 
quindi è consigliabile non oltrepassarli.. 
La resistenza di disaccoppiamento, con¬ 
sigliala nel precitato articolo, è limi¬ 
tata a 10.000 Ohm massimi, inquanto- 
chè si considera che la sorgente ano¬ 
dica abbia 200 V. di tensione, e quindi 
con una resistenza di maggiore valore,, 
si verrebbe ad avere una caduta di ten¬ 
sione troppo -accentuata. E’ logico che- 
nei 'Suo- caso- -specifico, dovendo- abbas¬ 
sare la tensione di ben 45 V., la resi¬ 
stenza di caduta, la quale in questo caso 
funziona anche da disaccoppiamento, 
deve avere un valore di 56.250 Ohm. 
Osservi, però, che la tensione della gri¬ 
glia-anodo. e della griglia-schermo deve 
essere di 70 V.; per cui, tenendo- pre¬ 
sente che la corrente della griglia-ano¬ 
do è di 1,6 m.A. e della griglia-schermo 
di 3 m.A., la resistenza di caduta tra la 
griglia-schermo ed il +245 dell’anodica 
dovrà essere di 38.000 Ohm. 

♦ 

3134 - Guido Filo, Napoli. — La 
continuazione deU’articoio. « Oscillatore 
modulato Pliodynatron » non è mai stata 
pubblicata, .per la semplice ragione che 
il Sig. Bartorelli non ha mandato il 
Seguito. D’altra, parte, crediamo che 
l’oscillatore di quel tipo-, che è un po’ 
complicato, non sia -alla portata di tutti. 
Preferiamo, descriverne uno più pratico 
prossimamente. 

♦ 

3135 - Felice Patruno, Bari. — Non 
è assolutamente- possibile chiarirLe, sen¬ 
za uno- -schema, la posizione delle resi¬ 
stenze, poiché non potremmo trovare 
un sistema più -chiaro di descrizione di 
quello dato- nella risposta 1107. Ci invii 
uno -schema elettrico del come è mon¬ 
tato attualmente il ricevitore, con rag¬ 
giunta della nuova, valvola, -e noi Le 
faremo immediatamente le correzioni del 
caso-, 'Desiderando modificare l’apparec¬ 
chio in super, è consigliabile l’uso di 
un ot-t-odo come- o-scillattore-modulatore, 
-poiché l’exodo- è infinitamente inferiore 
come rendimento all’otto do.. In ogni 
mod-o, occorre sempre uno- schema per 
chiarificarlo. Le resistenze Centrala!; eo-- 
no- ottime. (Rispondiamo nel n. 7 de-lla 
Rivista, poiché non è assolutamente 
possibile rispondere a quelle domande 
che non ci pervengono- otto- giorni prima 
della data della 'Rivista. 

♦ 

3139, Vincenzo Colantonio, Resina. 
Usando- una valvola 2A5 accoppiata ad 
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un magnetico-, è necessario un trasfor¬ 
mato-re di accoppiamento, poiché non è 
assolutamente possibile costruire una 
bobina del magnetico- tale da sopportare 
una corrente da 35 a 40 ni.A. Può darsi 
che inserendo il magnetico direttamente 
alla detta valvola, possa resistere per 
un po’ di tempo, ma inesorabilmente 
presto- o tardi dovrà guastarsi. Non pos¬ 
siamo- darLe i dati di un trasformatore 
di accoppiamento, poiché un tale cal¬ 
colo è meno* semplice di quanto- Ella 
creda. D’altra parte, non solo- non ri¬ 
sparmierebbe economicamente, ma sicu¬ 
ramente avrebbe degli scadentissimi ri¬ 
sultati. Detto trasformatore deve essere 
in discesa ed avrà un rapporto da 1,5 : 1. 

♦ 

3137 - Tosi, Mxhamare di Rimini. — 
L'amplificatore del quale ci fornisce lo 
schema va bene; soltanto che il negativo 
della batteria anodica, deve essere unito 
col negativo della batteria di accensione. 
I numeri delle valvole, che dice di ave¬ 
re, non sono- esatti; in ogni modo Ella 
può usarne una qualunque delle tre, 
aumentando possibilmente ad -80 Volta 
la tensione anodica. 

♦ 

3138 - Don Ruzzon Guido, Venezia, 
Per poterLe dare un esatto consiglio, 
occorrerebbe che ci facesse -conoscere 
le tensioni misurate ai piedini delle 
valvole con un voltmetro a 1.000 Ohm 


per Volta, poiché da quanto ci descrive 
non è possibile comprendere dove pos¬ 
sa essere il guasto. Se toccando con un 
dito il cappellotto della 57 Ella sente 
un ronzio molto forte, significa che la 
rivelazione funziona bene. E’ proba¬ 
bile che Ella abbia invertito qualche 
avvolgimento nei trasformatori di A.F. 
Inserisca una resistenza di 100.0Od Ohm 
tra la griglia-schermo- della 57 e la 
massa e porti- a 500.000 Olmi la resi¬ 
stenza, che unisce la griglia principale 
della 2A5 con la massa. 

3139 - Aiello Carmelo, Adi Ughi, — 
Evidentemente Ella n>on sfoglia atten¬ 
tamente la nostra Rivista, poiché altri¬ 
menti avrebbe osservato che a pag. 45 
del n. 1 corrente anno; vi sono tutti 
i dettagli costruttivi del convertitore 
per auto, compresi quelli del vibratore. 
Il simbolo che Lei ha riportato, non è 
mi condensatore; ma significa che il 
filo deve essere schermato ili quel pun¬ 
to- con la schermatura messa in con¬ 
tatto col negativo. 

♦ 

3140 - Achille Buraschi, Milano, — 
DarLe ulteriori consigli è una cosa tut- 
t’ altro -che semplice. Incominci con ras¬ 
sicurarsi se la -rivelatrice funziona, toc¬ 
cando con un dito la griglia della val¬ 
vola rivelatrice. Se la valvola funziona, 
dovrà udire un forte ronzio sull’alto¬ 


parlante. Procuri almeno di farci cono¬ 
scere le tensioni misurate ai piedini 
delle valvole. 

# 

3141 - Carlo Martini, Torino. — Può 
benissimo costruire Pamplicatore A.M. 
5d7 -col trasformatore che ha, senza nes¬ 
suna modifica, poiché anche 320 V. sono 
sufficienti alle placche della raddrizza¬ 
trice. Se il secondario a cinque Volta 
non ha la presa centrale, non deve in¬ 
serire una resistenza a presa centrale, 
ma collegarsi invece con uno- dei due 
estremi di tale secondario' da 5 Volta. 
Può benissimo unire -l’amplifi-cator© al 
ricevitore a due valvole, ohe già pos¬ 
siede, forn-ende a quest’ultimo anche la 
tensione anodica ; ma per poterLe dare 
le necesarie istruzioni è indispensabile 
che ci invii lo schema elettrico, in vi¬ 
sione, dell’attuale ricevitore a due val¬ 
vole, poiché, senza fallo, occorreranno 
delle resistenze di caduta. Il condensa¬ 
tore di blocco, -che si trova fra lai massa 
e la resistenza da un Megaohm, può es¬ 
sere da 2 ulF, ma è -sufficiente da 1 p.F. 

3142. - Salvatore Basilotto, Catania. 
— Se Ella desidera avere una risposta, 
è indispensabile che ci ripeta i quesiti, 
concentrandoli almeno in una pagina. 
Ella dovrebbe convincersi che se tutti 
cj obbligassero a leggere delle lettere 
di ben tre pagine, formato protocollo', 


S.I.P.I.E. 

SOCIETÀ ITALIANA PEK ISTEUMENTI ELETTRICI 

POZZI & TROVERÒ 


• • 



MILANO 

VIA S. ROCCO, 5 
TELEF. 5 2-217 


AMPERVOLTMETRO UNIVERSALE PER USO INDUSTRIALE, 

PER CORRENTE CONTINUA ED ALTERNATA E PER MISURE 
DI_RESISTENZE OHMICHE, IN ELEGANTE SCATOLA BACHE¬ 
LITE DI mm. 70x140x28 CIRCA, £ RACCHIUSO IN ASTUCCIO. 

Misi) fi ÈTdTRETT E DA~À^5AMP.'E DA3VOLT FINO A 600 

(POSSIBILITÀ CON LA PORTATA 5 AMP. D’IMPIEGARE UN COMUNE RIDUTTORE 
DI CORRENTE PER INTENSITÀ MAGGIORI A CORRENTE ALTERNATA). 

ADATTO PER INGEGNERI • ELETTROTECNICI - LABORATORI RADIO 

E PER CHIUNQUE ABBIA BISOGNO DI ESEGUIRE UNA RA¬ 
PIDA E PRECISA MISURAZIONE ELETTRICA CON MODICA 
SPESA E CON MINIMO INGOMBRO. 


330 


rscritte con calligrafia pidocchina, potrem¬ 
mo istantaneamente abbandonare il no¬ 
stro lavoro'. Ci perdoni la nostra fran¬ 
chezza. JVon abbiamo voluto usarle uno 
sgarbo; dobbiamo tener conto- di un’as¬ 
soluta necessità di lavoro, sulla quale 
non possiamo transigere. 

♦ 

3143 - Stefano «Rocca, Genova. — Leg- 
«a la risposta alla, consulenza n. 3134. 

♦ 

3144 - -X-603, Bologna. — La resisten¬ 
za fissa di griglia da tre Watt per l’ap¬ 
parecchio trasmettitore, descritto- a pa¬ 
gina 71 del n. 4 corrente anno, può es¬ 
sere da 5.000 Ohm. La preghiamo di 
leggere, attentamente la descrizione ed 
;iu special moda il primo capo verso del¬ 
la terza colonna a pag. 172. Per avere 
l’altra risposta, occorre che ci in vii il 
di Lei indirizzo- che, d’altra parte, non 
dovrebbe mai essere omesso in nessuna 
domanda di consulenza. 

❖ 

3145 - Antonio Argenti, Como. — 
Ella ha perfettamente ragione, riguardo 
all’errore sullo schema elettrico; ma 
dovrà constatare come lo schema co¬ 
struttivo 1 è esatto'. Il suo ragionamento, 
circa il filtro' fonico, é tutt’altro che 
errato, ed è naturale che una acutezza 
di risonanza -sulla frequenza di 1.000 
periodi sia quasi impossibile; però, è 
logico che se il filtro risulta al mas¬ 
simo di risonanza su tale frequenza, 
anche se non agisce come assorbimento 
totale, ha sempre una certa influenza. 
Quanto al calcolo per la realizzazione 
pratica, è un po’ difficile, poiché per la 
costruzione delle bobine occorre tenere 
conto- di diversi co-efficienti, tra. i quali, 
prima d’ogni aliro, quello dell’autoca- 
pacità e poi quello della mutua indu¬ 
zione tra bobina e bobina, quando* tutto 
ravvolgimento è composto* di diverse 
bobine, messe in serie fra loro. 11 cal¬ 
colo è talmente complesso-, -che esula 
dalle mansioni della nostra normale con¬ 
sulenza e, d’altra parte, con esso- non 
risolverebbe il problema, poiché tale cal¬ 
colo' servirebbe soltanto, come base-ini¬ 
ziale e dovrebbe essere controllato da 
letture di strumenti perfezionati, 

❖ 

3146 - Guglielmo Parmigiani, Roma. 
— La ringraziamo delle di Lei gentili 
espressioni a nostro riguardo.; cerchere¬ 
mo di fare il nostro* possibile per man¬ 
ienere la fiducia di «tutti seguitando a 
migliorare la nostra Rivista. 1 disturbi 
che Ella nota. nelI’S.E. 101, sono sen¬ 
z’altro dovuti a dei parassiti locali, che 
disgraziatamente non è tanto facile po¬ 
tere eliminare, a meno* che non si tratti 
di individuare la sorgente del disturbo 
ed obbligare il proprietario- dell’appa¬ 
recchio disturbatore a munirsi di sistemi 
antiparassitari. L’unico sistema che sino, 
ad -oggi abbia dato risultati efficaci per 
reliminazione dei disturbi nella ricezio¬ 


ne, è quello' di ricorrere ad un’antenna 
esterna, con aereo il più possibile ele¬ 
vato sul fabbricato e munito di discesa, 
fatta con cavo speciale schermato, onde 
impedire che i disturbi parassitari in¬ 
fluenzino l’antenna. Se Ella non è in 
condizioni di mettere un’antenna ester¬ 
na, siamo; spiacenti di noni poterLa aiu¬ 
tare, poiché ogni sistema sino ad o>ggi 
escogitato ed anche, purtroppo, stambu¬ 
rato, ha dato, in novantanove casi su 
cento, risultati perfettamente negativi. 
I/applicazione del diaframma elettrofo¬ 
nografico* potrà, invece, farla con gran¬ 
dissima facilità: basta che inserisca il 
detto diaframma tra il condensatore da 
16.060 cm. collegato con l’altra arma¬ 
tura alla griglia della 2A6, e la massa. 
E’ quindi consigliabile l’uso di un com¬ 
mutatore avente iti braccio* centrale col¬ 
legato con l’armatura del detto conden¬ 
satore, un braccio laterale col braccio 
mobile centrale del potenziometro rego¬ 
latore di intensità, e l’altro braccio col¬ 
legato' con un estremo' del diaframma 
eiettr-ofono'grafìco. L’altro 1 estremo di .det¬ 
to diaframma verrà collegato con la 
massa. 

❖ 

3147 - Marussi Ferruccio, Trieste. 
Provi ad eseguire le seguenti modifiche. 
La resistenza catodica della 2B7 la ri¬ 
duca *a 1560-1.666 Ohm; la resistenza di 
placca della 2B7 la riduca a 100.000 
Ohm e quella di caduta della griglia- 
sehermo' la riduca a 500.000 Ohm. illnol- 
Ire, tra la detta griglia-schermo e la 
massa inserisca una resistenza da 160.000 
Ohm. S ! e il massimo dell’anodica fosse 
inferiore ai 250 V., la resistenza di ca¬ 
duta della griglia-schermo dovrebbe es¬ 
sere portata a 300.060-350.000 Ohm. L’at¬ 
tacco* del pick-up va bene, ma non pos¬ 
siamo- pensare a rimediare l’A.F. se pri¬ 
ma non riesce a fare funzionare bene la 
bassa. 

♦ 

3148 - Ettore Feroci, Bologna. — Si 
rivolga pure alla Ditta G. Buscaroli — 
Corso Italia, 17 - Milano- —, ma l’av¬ 
vertiamo che non sarà possibile potere 
procedere alla taratura delle resistenze 
di derivazione (shunts) senza lo stru¬ 
mento', poiché, per quanti calcoli Ella 
faccia, vi -sono sempre dei coefficienti 
tali che praticamente porterebbero a 
delle resistenze errate. Può benissimo 
usare i trasformatori Geloso, per il Pro¬ 
gressivo 1°, e precisamente il 521/522 
per l’antenna, il 523 come secondo' tra¬ 
sformato re del filtro ed il 524 come in- 
tervalvolare ; ina a questo' ultimo oc¬ 
corre aggiungere l’avvolgimento di rea¬ 
zione, secondo le regole impartite nella 
descrizione dell’apparecchio' A.R. 513. 

<£> 

3149 - Medardo Bevilacqua, Taranto. 
L’aggiunta di una valvola in ÌB.P., o 
meglio' di una finale TU 415, usando 
il trasformatore di bassa 1/3, è una cosa 
semplicissima, sen anche è assolutamen¬ 


te indispensabile un altro secondario al 
trasformatore di alimentazione, poiché 
non è possibile usare il secondario per 
l’accensione della raddrizzatrice come 
accensione della valvola di prima B.F. 
o della finale. Ella dovrebbe rendersene 
facilmente ragione, poiché, mentre il fi¬ 
lamento delle valvole riceventi deve tro¬ 
varsi in collegamento* col negativo del¬ 
l’anodica., il filamento 1 della raddrizza¬ 
trice rappresenta il positivo- dell’anodica. 
Inoltre, nello schema inviatoci in vi¬ 
sione, manca, la più semplice espressione 
del filtraggio della corrente raddrizza¬ 
ta, e quindi non è possibile potere ri¬ 
cevere bene. Con un po’ di buona vo¬ 
lontà potrebbe benissimo* aggiungere il 
secondarioi per il filamento della terza 
valvola, regolandosi come appresso-. Tol¬ 
ga i lamierini dal trasformatore di ali¬ 
mentazione e svolga uno* degli attuali 
due secondari per il filamento, contando 
attentamente il numero di spire. Fatto- 
ciò, riavvolga il secondario come si tro¬ 
vava prima, isoli con. un foglio di carta 
paraffinata detti avvolgimenti e sopra, 
riavvolga un altro* avvolgimento con filo 
identico e con lo stesso numero' di spire 
del l’attuale di filamento. In tale modo, 
Ella avrà fatto- l’aggiunta necessaria. Ri¬ 
messi a posto- i lamierini, il trasforma¬ 
to-re sarà pronto per funzionare. Se Elia 
trovasi in grado' di' eseguire queste ope¬ 
razioni noi potremo; darLe tutte le spie¬ 
gazioni per l’aggiunt'a della valvola. 

♦ 

3150 - Angelo Piovano, Crescentino. 

-— Per poterLe dare un’esatta risposta, 
sarebbe indispensabile che Elia -ci in¬ 
viasse in visione lo schema esatto* del 
come ha realizzato l’apparecchio con 
tutti i relativi dati. I due avvolgimenti 
secondari e quello' di reazione e tra¬ 
sformatore di A.F. vanno bene, ma i 
due primari sono* errati. Il primario 
del trasformatore di antenna deve av-ere 
30 -spire di filo smaltato da 0,3, avvolte 
su tubo; da 30 nini, (coè un centimetro 
meno' del tubo sul quale è avvolto lì 
secondario) fissato- neH’internro del «se¬ 
condario, in modo che gli inizi, dei due 
avvolgimenti si trovino* allo stesso li¬ 
vello. SII primario del trasformatore in- 
tervalvolare dovrà comporsi, invece, di 
40 spire -di filo- smaltato da 0,1 'avvolte 
sopra al secondario, in modo che i due 
inizi dei due avvolgimenti si trovino 
Piano sopra all’altro, separando- i due 
avvolgimenti con carta paraffinala, tela 
sleriingaia -ecc. L’inizio* primario del 
trasformatore di antenna dovrà essere 
collegato direttamente con l’antenna e 
la fine direttamente con la terra, elimi¬ 
nando sia l’impedenza di A.F. che il 
condensatore di accoppiamento, come in¬ 
dicato- nello* schema al quale Ella si è 
riferita. L’inizio del primario 1 dei tra¬ 
sformatore intervalvolare, verrà collega¬ 
to colla tensione anodica e la fine colla 
placca della valvola schermata. 
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3151 - Un abbonato, Roma. — Non 
comprendiamo' proprio il perchè deside¬ 
rerebbe fare funzionare la 12A7, sol¬ 
tanto come pentodo o soltanto' come 
raddrizzatrice, poiché in tale caso' sa¬ 
rebbe assai più conveniente, sia agli 
effetti del rendimento' che dell’eco¬ 
nomia, usare una valvola solo pen¬ 
todo od una sola raddrizzatrice. In o- 
gni modo, la 12A7 potrebbe essere fat¬ 
ta ottimamente funzionare con un tra¬ 
sformatore di alimentazione, avente un 
secondario' a 12, Volta per l’accensione 
ed uno- a 125 Volta per la placca, della 
raddrizzatrice. Nel M.V. 514 può benis¬ 
simo sostituire i due condensatori elet¬ 
trolitici con due isolati in carta, © Pal¬ 
tò-pariante bilanciato con bobina da 
2.0'00 Ohm va ottimamente. 'Se desidera 
montare il predetto, apparecchio, La 
consigliamo, di usare un pannello, di 
bachelite, anziché metallico, poiché in 
tale modo non solo si assicura l'assen¬ 
za di scosse elèttriche, ma anche un 
migliore rendimento, nei riguardi del 
ronzio. 

♦ 

315.2 - Abbonato 364.401, Milano. — 
La preghiamo, in una prossima occa¬ 
sione, comunicarci il di Lei indirizzo, 
poiché Ella non risulta fra i nostri ab¬ 
bonati. Per inserire il diaframma fono¬ 
grafico nella S.R. 46 bis, basta che lo 
connetta tra la griglia della valvola ri¬ 


velatrice e la massa, naturalmente to¬ 
gliendolo, di circuito,, quando desidera 
ricevere la radio. 

♦ 

3153 - Claudio Rossi, Trieste. —• 
L'apparecchio, conte Ella lo ha ideato, 
non può funzionare, poiché non viene 
ad avere nè rivelazione a caratteristica 
di griglia, nè a caratteristica di placca. 
Inserisca tra il catodo della 36 e la mas¬ 
sa, una resistenza da lO.flOO Ohm, aven¬ 
te in parallelo- il condensai da 0,5 p.F. 
La resistenza anodica di accoppiamento 
doveva essere da 250.000 Ohm e la re¬ 
sistenza di caduta per la griglia-scher¬ 
mo dovrà .essere da 500.000 Ohm; inol¬ 
tre, tra la predetta, griglia-schermo- e la 
massa, inserirà una resistenza di fuga 
da 100.000. La resistenza di polarizza¬ 
zione, tra il -catodo- della 38 e la massa, 
deve essere di 1.100 Ohm. Tutto il re¬ 
sto va benissimo. Per la impedenza di 
filtro- costruisca prima un rocchetto di 
cartone di dimensioni tali da entrare 
-esattamente nelle- finestrelle dei lamie¬ 
rini. Riempia completamente il detto 
rocchetto con filo smaltato, da 0,15, iso¬ 
lando possibilmente strato da strato,. 

3154 - Vittorio Bacci, Castagneto 
Sacci. Modifichi il filtro come ap¬ 
presso. Lasciando, inalterate le due bo¬ 
bine, costruisca l’avvolgimento primario 
della bobina di antena, avvolgendo un 
terzo- di spire di quelle del secondario 


su tubo, avente un diametro un centi- 
metro, più piccolo di quell-o, sul quale 
è stata avvolta l’attuale bobina e fis¬ 
sando questo avvolgimento, mell’intemo 
dell’altro, in modo- che l’inizio dei due 
avvolgimenti si trovi allo- stesso livello. 
A quattro millimetri di distanza dal- 
Pavvolgim-ento- secondario della secon¬ 
da bobina e sullo, stesso- tubo, avvolga 
10 spire dello, stesso- filo del secondario. 
Fatto ciò, -eseguirà gli attacchi come 
appresso. L’inizio- del primario di an¬ 
tenna lo- connetterà con l’antenna e la 
fine con la terra. L’nizio- del seconda¬ 
rio di questo- trasformato-re lo connet¬ 
terà con l’inizio- del primario del secon¬ 
do trasformatore e la fine del seconda¬ 
rio del primo trasformato-re la colle- 
gh-erà con le armature fisse del primo- 
condensatore variabile. Le- fine dei pri¬ 
mario- e l’inizio- del secondario del se¬ 
condo trasformatore, nonché le armatu¬ 
re mobili dei due condensat-ori variabi¬ 
li, le collegherà con la terra e con la 
presa di terra del ricevitore. La fine 
de-ll’avvolgimento- secondario del secon¬ 
do- trasformatore la collegllerà con le 
armature fisse del secondo condensato-re 
variabile e con un’armatura di un -con¬ 
densatore fisso- da 100 -cm., mentre l’al¬ 
tra armatura di questo- condensatore la 
collegllerà con la presa di antenna del 
ricevitore. E’ assolutamente indispensa¬ 
bile che le conessioni tra il filtro- ed il 
ricevitore- siano- le più corte possibili. 
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3154 - Ezio, Perugia. — E’ logic-o che 
-col circuito adottato la sintonia sia ri¬ 
dotta al minimo, nonostante che con un 
apparecchio a cristallo- è raro- riuscire 
ad avere una, forte selettività. Modifichi 
l’apparecchio come appresso e vedrà 
che otterrà certamente ira miglioramen¬ 
to. Avvolga una -trentina di spire di filo 
da 0,3 -oppure 0,4, -su di un tubo aven¬ 
te circa un centimetro, di diametro- me¬ 
no di quello- -sopra al quale è avvolta 
l’attuale bobina, facendo- possibilmen¬ 
te due prese alla quinta ed alia dodice¬ 
sima spira. Questo- avvolgimento, il qua¬ 
le dovrà avere lo- stesso- senso dell’attua¬ 
le bobina, verrà fissato- n-eH’interno di 
questa, in. modo ch-e l’inizio di questo 
nuovo- avvolgimento che chiame remo- 
primario venga a. trovarsi allo -stesso- li¬ 
vello di un’estr-emità deH’avv-olgimento 
dell’attuale bobina, la quale- -estremità 
rappresenterà l’inizio del secondario. Il 
.cond-ensat-o-r-e variabile da 5-00 cm. ver¬ 
rà inserito- in parallelo alla bobina varia¬ 
bile (secondario-) ed i collegamenti do¬ 
vranno. essere fatti come appresso. L’an- 
tena -ad un’armatura, del condensatore 
fisso- da un millesimo, (meglio -sarebbe 
se fosse da un quarto di millesimo) e 
l’altra armatura all’inizio dell’avvolgi¬ 
mento primario, oppure ad una delle 
due prese intermedie, secondo conte è 
migliore il rendimento. La fine d-ell’av- 
vo-lgimento primario, verrà unito, col 
braccio scorrevole -sulla bobina seconda¬ 
ria, con le armature mobili del conden¬ 
satore variabile di sintonia, con un e- 
stremo- della cuffia e con la presa di 
terra. La fine del-l’avvolgimento- secon¬ 
dario, cioè l’estremo non collegato con 
lo scorrevole, -si connetterà con le ar¬ 
mature -fisse del condensatore variabile 
di sintonia e con un -estremo del porta- 
cristallo-, mentre l’altro estremo- del por¬ 
ta-cristallo- verrà connesso con la cuf¬ 
fia. In tale modo l’apparecchio acqui¬ 
sterà certamente in selettività. -Non è 
però detto che con questo provvedimen¬ 
to -la selettività sia indiscussa, poiché 
potrebbe darsi che -si rendesse neces¬ 
sario- un filtro -sul tip-o- di quello- della 
nostra C. R. 510 o- -come il Galeno-fo- 
no III, tenendo presente che i filtri 
funzionano poco- e riducono -sempre no¬ 
tevolmente l’intensità di ricezione. 

♦ 

3155 - P. Nicoresi, Roma. — Pubbli¬ 
cheremo senz’altro- lo schema del Pro¬ 
gressivo- III con valvole americane. E’ 
nostro desiderio' di pubblicare le varian¬ 
ti di tutti i ricevitori che noi costruia¬ 
mo. Infatti come Ella- -noterà della S.R. 
32 bi-s abbiamo- pubblicato lo -schema an¬ 
che- con valvole -europee. 

♦ 

3156 - Mauro Vinazzi, Siena. — Per 
avere il n. 67 nel quale è stato- descrit¬ 
to il Bigrireflex II (ricevitore a due 
bigriglie) ed il n. 31 (ove è stato de¬ 
scritto il Gal-enofono- IBI) occorre -che 
ci invii L. 2 anche in francobolli, non 


facendo- spedizione contro assegno dei 
fascicoli arretrati. Le facciamo presente 
però che per avere migliore rendimen¬ 
to- è consigliabile togliere il condensa¬ 
to-re da 5.000 cm. -posto tra la cuffia e la 
lerra (negativo accensione ,e negativo 
anodica) ed inoltre togliere l’avvolgi¬ 
mento- primario connesso- -con la griglia 
ausiliaria della valvola, e -c-ollegare que¬ 
sta griglia ausiliaria col « +12 ». Per 
l’apparecchio ad onde corte, monti il 
nostro- M.V. 506 pubblicai o nei nume¬ 
ri 8, 9 de « l’antenna » nuova serie «cor¬ 
so anno-. Per avere i due arretrati -oc¬ 
corre che ci invii L. 4. 

♦ 

3157 - -Camillo Dameno, Milano. — 
Da successivi esperimenti che abbiamo 
fatto ci siamo- convinti conte montando 
l’A.M. 514 -su di un pannello di bache¬ 
lite anziché su pannello metallico-, il 
ronzio- diminuisce fortemente. Credia¬ 
mo- che l’impedenza sia buona, ma non 
possiamo dar Le alcuna garanzia, poiché 
n-o-n è da noi -conosciuta. Provi inoltre 
a raddoppiare *la capacità dei conden¬ 
satori di filtro e certamente dovrà ave¬ 
re ottimi risultali. 

♦ 

3158 - Armando Loreti, Roma. — A 
nostro- parere tutto il difetto consiste nel 
fatto che la valvola schermata mal si 
presta per -essere accoppiata con un tra¬ 
sformatone di B.F. Desiderando man¬ 
tenere i-1 trasformatore è forse consiglia¬ 
bile ricorrere ad un accoppiamento mi¬ 
sto, regolandosi come appresso. T-o-lga 
di circuito il primario dell’attuale tra¬ 
sformatore di -B.F. -ed in sua sostituzio¬ 
ne inserisca una. resistenza da 25fl.00{l 
Ohm. Questa resistenza verrà così a tro¬ 
varsi tra la resistenza di disoccoppia- 
mento- di 1.000 Ohm e quella di caduta 
di 30.-000 Ohm. Il punto di giunzione, 



Risultato super?,?e 

Dopo aver montati, con risultati sod¬ 
disfacentissimi, svariatissimi apparecchi 
descritti da cotesta magnifica rivista mi 
sono accinto al montaggio della « SR 84». 

Il risultato è superbo. Sensibilità, se¬ 
lettività, volume e purezza sono le doti 
dì questo perfettissimo apparecchio. 

Con la sola presa di terra, usata come 
antenna, ho potuto ricevere, senza in¬ 
terferenze, ben 45 stazioni, delle quali 
una diecina in forte e le altre in debole 
elettrodinam ico. 

A questo punto non posso fare a meno 
di ringraziarvi e di esprimervi tutta la 
mia gratitudine per le soddisfazioni ri¬ 
cevute e per i successi ottenuti con il 
montaggio dei molteplici apparecchi de¬ 
scritti da « L’Antenna ». 

Ten. Mario Palomby - Bologna 


della impedenza di 250.0-00 con quella 
di 1.000 Ohm lo collegllerà con un’ar¬ 
matura di un condensatore da 10.000 cm. 
e con un’armatura di tm condensatore 
da 250 cm. L’altra armatura di questo 
ultimo- condensatore la collegllerà a mas¬ 
sa, mentre l’altra armatura del conden¬ 
satore da 1-0.000 la collegherà col pri¬ 
mario del trasformato-re di B.F. L’altro 
estremo del primario del trasformatore 
di bassa lo- collegllerà -con la mas-sa. In 
tale modo- la valvola -lavorerà nella sua 
precisa caratteristica ed il trasformatore 
verrà usato co-nie auto-trasformatore. La 
resistenza di griglia dovrà portarla a 
2 Megaohm ,e Ja resistenza di caduta 
tra la griglia-schermo ed il massimo 
dell’anodica dovrà essere .portata a 5-00 
mila -Ohm, lasciando, inalterata la resi¬ 
stenza di fuga da 1-0-0.000 Ohm, inserita 
tra la detta griglia-schermo- e la mas-sa. 
Presti attenzione che il scns-o di avvolgi¬ 
mento del tra-smormatore di B.-F. fun¬ 
zionante come auto-trasformatore ha una 
certa importanza, -e quindi provi ad in¬ 
vertire gli attacchi al -primario- od al 
secondario lasciando- collegato in quella 
posizione che dà i migliori risultati. 
Per la rimanenza va -benissimo quanto 
ha fatto-. Qualora desiderasse sostituire 
la B 443 con un altro pentodo. La scon¬ 
sigliamo la C. 443. Usi invece la E. 463 
oppure volendo, un pentodo di potenza 
intermedia una E 453. Questi due tipi 
di valvole s-o-no a ri-scaldamento- indiret¬ 
to- e la resistenza di polarizzazione va 
inserito- fra il catodo e la massa. Per 
la E 463 occorre una resistenza di 
550 -Ohm, e .per la E 453 una resistenza 
da 50-0 Ohm. Entrambi i pentodi debbo¬ 
no avere 250 V., -sia alla placca che 
alla griglia-schermo e quindi il loro uso- 
ri chiede Pabo-lizione della resistenza di 
caduta, inserita tra il filamento della 
raddrizzatrice -e la impedenza. 

❖ 

3159 - Penso. — Chiede quali valvole 
moderne può usare per avere lui mi¬ 
gliore rendimento, pari a quello del 
-B. V. ,517, da una Ma guadine 2 + 1, 
senzat occatre nulla nel circuito. Chiede 
se il dispositivo Variantex darebbe vera¬ 
mente risultati equivalenti a 30 m. di 
antenna esterna. 

La preghiamo vivamente nelle di Lei 
domande, voler scrivere ben chiaro no¬ 
me, cognome ed indirizzo, e non una 
firma illeggibile, senza nemmeno- il luo¬ 
go- di -provenienza. Ella deve compren¬ 
dere che in tali condizioni, ci troviamo 
nell’assoluta impossibilità di ri-spenderLe 
-per lettera- 

Non possiamo darLe nessun -consiglio, 
poiché non sappiamo- di -quale Magna- 
dine -si tratti, in o-gni modo- ci occorre 
conoscere quali valvole ha usat-o la Ca¬ 
sa costruttrice per questo apparecchio. 
Mettiamo in dubbi-o- che senza toccare 
nulla nell’interno del ricevitore, -si pos¬ 
sano usare valvole più efficienti di quel- 
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le adoperate. 'Non conosciamo il Va - 
riantes e quindi non siamo in condizioni 
di darLe un giudizio, reale, ma mettia¬ 
mo. molto in dubbio, che un dispositivo 
fatto in qualunque maniera possa sosti¬ 
tuire un’antenna di 30 m. di campata 
aerea. 

♦ 

3160 - 'Francesco Barozzi, Milano. - 
Sebbene non eccessivamente consigliabi¬ 
le, il circuito che Lei ha fatto' .potrebbe 
anche andare se non che è caduta nel¬ 
l’errore di non dare la polarizzazione al¬ 
la valvola!! naie. Lo zero del secondario 
per filamenti va collegato, ad entrambi i 
filamenti delle valvole, ma non deve 
essere in diretto' contatto col negativo. 
La presa intermedia a 4 Volta, dovrà es¬ 
sere connessa col secondo contatto, del 
filamento della finale e quella estrema 
a 1.2 Volta col secondo, contatto del fila¬ 
mento/ della 12A7. Tra lo « zero* » >e la 
presa 4 Volta deve esservi inserita una 
resistenza a presa centrale da 25+25 
Ohm e tra questa presa centrale ed il 
negativo dovrà essere inserita una re¬ 
sistenza di 1.100 Ohm in parallelo, alla 
quale verrà messo, il solito condensatore 
di blocco di una capacità di ono o 2 
;aF. Inoltre è consigliabile abbassare la 
tensione della griglia-schermo, della 12A7 
inserendovi una resistenza di 500.000 
Ohm e ,mettendo un condensatore di 
blocco tra la detta griglia-schermo e la 
massa. Il primario del trasformatore di 
B. 1. potrebbe anche funzionare come 
impedenza, ma occorre vedere se la se¬ 
zione del filo' che è stato usato per que¬ 
sto. avvolgimento, può sopportare il ne¬ 
cessario carico. 

♦ 

3161 - Giuseppe Malknecht. — La 
F.I.V.R.E. non costruisce pentodi di ti¬ 
po. europeo a 4 Volta. Il pentodo, che 
possiamo eonsigliarLe è il Philips >B 443 
o similari (vedi tabella di ragguaglio e 
pag. 108 de Vantenna n. 3 corrente an¬ 
no). Il trasformatore di A. F. può esse¬ 
re uguale a quello. delPA. M. 514 e la 
cuffia deve avere una impedenza di 2.000 
Ohm oppure 4.000 Ohm. Il rendimento 
di un’antenna interna è subordinato a 
molti fattori e quindi) non. .possiamo ga- 
rantirLe nulla nei riguardi del funaio- 
namento, però se Ella afferma che que¬ 
sta antenna interna è molto buona, potrà 
avere degli ottimi risultati. 

♦ 

8162 - Enrico Trebbi, Bologna. — Il 
primario di un trasformatore inte^-val- 
volare senza reazione deve avere l’en¬ 
trata connessa alla placca della valvola 
precedente e l’uscita all’anodica e quin¬ 
di il primo- trasformato-re di A. F. ha gli 
attacchi invertiti. ’Cio può essere 'benis¬ 
simo la -causa di una diminuzione di 
rendimento. Il primario- -di un trasfor¬ 
matore intervalvolare avente la reazione, 
deve invece avere l’entrata connessa al- 
1 anodica e l’uscita alla placca della val¬ 
vola precedente e quindi per questo gli 
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attacchi che ha fatto sono- giusti. Se i 
trasformato-ri sono bene costruiti, è certo- 
che questo ricevitore deve dare ottimi 
risultati, poiché per il -resto- non vi è 
nulla da dire. La polarizzazione delle 
valvole di A. lF., avviene facendo il ri¬ 
torno di griglia al negativo, come Ella 
del resto- ha già fatto-. Per trarre una bo¬ 
bina di un oscillatore su di una data 
frequenza, occorre possedere un oscilla¬ 
tore non modulato-, regolato -su quella 
data frequenza ed accoppiato ad un ap¬ 
parecchio ricevitore o- ad unoi speciale 
strumento che riveli 1 apresenza delle 
oscillazioni. 11 ricevitore deve essere ac¬ 
curatamente sintonizzato sulla frequenza 
di questo uscillato-re. Fatto- ciò si mette 
in funzione 1 oscillatore da tarare in 
modo* che esso- influenzi pure Pappa» 
r-ecchiu ricevitore. Manovrando il con¬ 
densato-re variabile, si arriva ad un cer¬ 
to punto, in cui le o-scillazi-o-ni di questo, 
producono dei battimenti con l’oscilla¬ 
tore campione, battimenti -che vengono 
rivelati dal ricevitore con un forte si¬ 
bilo. Continuando- ulteriormente a gira¬ 
re il condensatore variabile il sibilo- spa¬ 
risce -completamente, sino a che, sem¬ 
pre continuando a girare il condensato-re 
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detto, sibilo riappare per poi definitiva- 
niente scomparire- Il punto intermedio 
tra i due punti in cui si riceve il fischio 
di elettrodinaggio, cioè dove non viene 
ricevuto alcun .segnale, rappresenta il 
punto esatto di taratura, poiché se le 
due frequenze dei due oscillatori .sono 
esattamente identiche, Luna elide l’altra. 
In sostituzione di un oscillatore cam¬ 
pione, può essere usata anche l’onda 
portante di una stazione trasmittente. 

L’alimentatore R. F. 511 con amplifi¬ 
catore A. M. 512, .può essere benissimo 
usato, accoppiandolo, alla S. R. 85, na¬ 
turalmente però facendo la derivazione - 
per l’amplificatore del secondario del 
trasformatore di B. F. della. S. R. 85. 
L’alimentazione per la S. !R. 85, può es¬ 
sere presa dallo' stesso alimentatore R- 
F. SII 

♦ 

3163 - Guido Ceroni, Trieste. — Può 
benissimo costruire il Trio-vox con le 
valvole e col trasformatore di alimenta¬ 
zione, nonché col resto del materiale di 
cui dispone, usando la E 424 come ri¬ 
velatrice e la E 41:5 come amplificatri.ee 
di B- F. Per questa valvola la resistenza 
di polarizzazione deve essere di 1.350 
Ohm. Tenga presente però che in serie 
all’impedenza di filtro, è indispensabile 
mettere una resistenza di 2.000 Ohm, e 
la tensione alla, groiglia-sch-er.nw> del 
pentodo- B 443. deve essere data attra¬ 
verso una resistenza di caduta di 20.000 
Ohm col relativo condensatire di blocco. 

♦ 

3164 - Amedeo Salati, Ripi. _ Nel 
Simplivox si può benissimo' sostituire 
la B 443 TU 415, senza eseguire nessu¬ 
na modifica. L’aggiunta della A.G 495 va 
bene come ha progettato. Il valore della 
resistenza- tra catod-o- e massa, deve es¬ 
sere in questo, caso di 1.000 Ohm ed il 
valore della resistenza tra placca ed ano¬ 
dica di 50.000 Ohm. Il valore tra la 
griglila della B 443 e la massa deve es¬ 
sere di 500.000 Ohm. 

♦ 

3165 - P. P. Matti. -- Avendo- usato 
la valvola TP 450, la tensione alla gri 
glia-schermo- di questa, deve essere pre¬ 
sa non dopo la resistenza dii caduta da 
12.000 Ohm, ma avanti e .precisamente- 
dopo- il campo del dinamico. La resi- 
sentza tra il catodo del TP 450 e la. 
massa deve essere di 5000 Ohm. Inoltre 
la resistenza anodica della valvola ri¬ 
velatrice, trattandosi di una T 491 deve 
essere di 300.000- Ohm, inoltre diminui¬ 
sca a .500.000 Ohm, la resistenza di ca¬ 
duta per la griglia-schermo della T 491 
ed aggiunga, tra la detta griglia-schermo 
© la massa, una, resistenza da 100.000 
Ohm. In tale modo vedrà che l’appa¬ 
recchio. migliorerà come riproduzione e 
la reazione verrà stabilizzata. Per po¬ 
tere aumentare la selettività, La consi¬ 
gliamo di costruire il filtro di banda, 
similarmente a come è stato fatto nel 


us. B.V. 517, soltanto che il numero 
delle spire dei due secondarci rimarrà 
inalterato, come l’attuale. 

♦ 

3166 - -Doti. A. Dfala Noce, Firenze. 
— Momentaneamente ci troviamo, nella 
impossibilità di poteri, a accontentare 
per la semplice ragione che non vi è 
assolutamente modo di trovare in Italia 
il filo, Litz di misura necessaria, filo che 
è co munissimo in Inghilterra. Stiamo fa¬ 
cendo delle pressioni perchè una qual¬ 
siasi Ditta lo faccia"' arrivare, per po¬ 
terlo vendere ai dilettanti, dopo non 
mancheremo- di mantenere la promessa 
ilei 1 ’apparecchio, speciale a cristallo. 

♦ 

3167 - Enrico Martinenco, Torino. — 
Col materiale che ha, può benissimo 
montare la IS. B. 46 bis pubblicata nel 
n. 7 de « l’antenna- » 1° aprile 1934, ese¬ 
guendo le seguenti modifiche. Userà la 
1104 come rivelatrice abbassando a 50.000 
Ohm la resistenza anodica di accoppia¬ 
mento .attualmente di un Megaohm. Co¬ 
me prima bassa frequenza, userà una 
GL 4090, portanto, a 2.000- Ohm la resi¬ 
stenza tra catodoi © massa. La B 443 
sarà usata come valvola finale e la gri¬ 
glia-schermo, di questa collegata diret¬ 
tamente al massimo dell’anodica. La re¬ 
sistenza di caduta in serie con la im¬ 
pedenza verrà eliminata. Poiché ha un 
solo secondari© di A. T. da 200 V. riu¬ 
nirà fra loro, le due placche della R 4100 
e le collegherà con un estremo, di que¬ 
sto secondario,. L’altro estremo- rappre¬ 
senterà il negativo- generale.' La resisten¬ 
za di polarizzazione tra la prosa cen¬ 
trale dei filamenti e la massa, dovrà es¬ 
sere portata a i .100 'Ohm. Questo appa¬ 
recchio dovrà dare degli ottimi rendi¬ 
menti, sipecialmetne se , usa dei conden¬ 
satori variabili ad aria anziché a, mica. 
Nella. IS. IR. 32 .pnò sostituire la LI 4090 
con una R.EN 1104 senza modifiche. 

♦ 

3168 - Aristide Cerruti, Genova. — 
Desiderando costruire un trasformatore 
con i seguenti secondari: 325 + 325 V. — 

— 100 m.A.; 2,5 V. — 8 Ampère ; 5 V. — 

— 2 Ampère; chiede il calcolo esatte. 

Eccole il calcolo': 325x0,1 — 32,5 V.- 

A., per il secondario di A. T. più 
2,5x8 = 20 V.-A., più 2x5 = 10 V.-A., 
cioè un total© di 62,5 V.JA. Ammesso 
delle perdite di trasformazione per es¬ 
sere più .prudenti .possiamo calcolare 
che il trasformatore sia, da 70 Watt. Per 
70 Watt la sezione- del nucleo in cen¬ 
timetri quadrati deve essere di 8,8. Lo- 
avvolgimento .primario dovrà avere 5,8 
spire per Volta, ed i secondari 7. Per 
avere il numero, delle spire del prima¬ 
rio., basta, che moltiplichi la tensione 
della linea .stradale per 5,8. Le spire dei 
secondari saranno quindi 2275-—2273 filo- 
smaltato da '0,3 di diametro per il se¬ 
condario' di A. T.; 7 spire e mezzo da 
2,5 mm. diametro p-er il secondario, da 
2,5 V.; 35 1 spire lo- da 1,2 mm. di dia¬ 
metro per il secondario da 5 V. 


UNA SEMPLICE SCATOLA DI 
RESISTENZE 

Per lo schiacciamento della composi¬ 
zione in macchina durante la tiratura 
della nostra Rivista, a pag. 277 dello 
scorso numero, non è risultata stampata 
parte della tabella dei valori delle re¬ 
sistenze. D’altra parte, un illustre no¬ 
stro lettore ci fa presente come possono 
essere aggiunti \altri tre nuovi valori. 
Per questa ragione, preferiamo ripro¬ 
durre integralmente tutta la tabella an¬ 
che con le aggiunte. 

Una utilissima scatola di resistenze 
per prove potrà essere -costruita con 
quattro- resistenze e precisamente _« a » 
di 10.000 Ohm, « b » di 20.000 Ohm, 
« © » di 40.000 Ohm e «d » di 80.000 
Ohm. Queste resistenze dovranno essere 
montate in un pannellino- e ciascuna col- 
legata a due boccole, in modo che per 
mezzo, di spine a banana e filo- flessibile 
di giunzione, si possano, eseguire tutte 
le possibili commutazioni di messa in 
serie e parallelo, tra di loro. Per ren¬ 
dere un utile servizio al lettore, diamo 
qui un tabellino 1 dei risultanti valori, 
avvertendo che le resistenze in serie ver¬ 
ranno indicate col segno « + » e quelle 
in parallelo, verranno separate con una 


virgola e messe fra parentesi» 

(a, b, -c, d) 

= 

5.333 

(a, b, è) 

= 

5.714 

(a, :b, d) 

= 

6.153 

(a, b) 

= 

6.666 

(a, ,c, d) 

= 

7.272 

(.a, c) 

— 

8.000 

(a, d) 

= 

8.888 

a 

= 

10.000 

(b, c, d) 

= 

11.428 

(b, c) 

= 

13.333 

(b, d) 

= 

16.000 

h 

= 

20.000 

(b, c, d)+a 

= 

21.428 

(a, d)+(b, c) 

= 

22,221 

(b, c) + a 

= 

23.333 

(a, e) + (b, d) 

= 

24.000 

(b, d) + a 

= 

26.000 

(c, d) 

= 

26.666 

(a, c, ,d)+b 


27.272 . 

(a, ©)+b 

= 

28.000 

(a, d)+b 

= 

28.888 

a,+b 

i = 

30.000 

(a, b)+ (c, d) 

' = 

33.333 

(c, d)+a 

- 

36.666 

c 

= 

40.000 

(a, b, d) + c 

= 

46.153 

(a, b) + c 


46.666 , 

(c, d)+b 

- 

46.-66 6 

(a, d)|+c 

-- 

48.883 

a + c 


50.000 

(b, d) + c 

= 

56.000 

(c, d)'+a,+b 

— 

56.666 

b + c 

= 

60.000 

(b, d) + a+c 

= 

60,000 

(ia, d)+b + c 

= 

68.888 


Fiera di 

Milano 

- 

Padiglione 
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a + b + c 

= 

70.000 

d 

= 

80,000 

(a, b, c) + d 

= 

85.714 

(a, b) + d 

- 

86.666- 

(a, c) + d 

= 

88,000 

a + d 


90.000 

(b, c) + d 

= 

93.333- 

b + d 

~ 

100.000 

(b, c) + a + d 

— 

103.333. 

a, c)+b + d 

= 

108.000 

a + b + d 

- 

110.000 

la,, b) + c + d 

ss 

126.666 

c + d 

= 

120,000 

a + c + d 

= 

130.000 

b + c + d 

= 

140.000 

a ■+ b + e + d 

• 

150.000 


Vediamo- così che possiamo, disporre- 
di ben 49 valori differenti, incomin¬ 
ciando da. 5.333 a 150.060 Ohm. 

• m 

.. otizie varie 

4> La trasmittente Radio-Agen, ha 
compiuto, durante le,recenti inondazio¬ 
ni di quella zona, più di cento radio¬ 
comunicazioni. per segnalare l’andamen¬ 
to della piena. Ancora una volta, la radio- 
ha dimostrato quali preziosi servigi pos¬ 
sa rendere in occasione di pubbliche 
calamità. 

♦ Anche a Parigi è incominciata la 
lotta contro i rumori molesti. Fra questi 
sono comprese le diffusioni radio, che si 
fanno- sentire sulla pubblica via. 

♦ Durante le recenti sommosse in Gre¬ 
cia, l’autorità ha fatto, impiombare tutti 
gli apparecchi esistenti nella città di 
Salonicco, per impedire la ricezione del¬ 
le trasmissioni in lingua greca della sta¬ 
zione italiana di Bari. 

♦ Ivan Danilov, ragazzo russo di li 
anni, estrae in quattro- secondi la radice- 
quadrata di 314.412 ed eleva 121 alla, 
terza potenza, in mezzo secondo. 

♦ Di recente è stata radiodiffusa una. 
lezione di biologia dal laboratorio del 
prof. Pavloiff a Leningrado. Dice che 
gli ascoltatori si sono molto divertiti. 

♦ HI prof. Molcianoff ha costruito una 
stazione meteorologica automatica, che 
segnala, in anticipo-, per mezzo della, 
radio, la velocità, la direzione del vento 
e la temperatura. 

^ Si discute se il Corano permetta la 
radiodiffusione di funzioni religiose.. 
Pare di noi, perchè in un celebre ver¬ 
setto del libro- sacro dell’Islam è detto,; 

« Quando vien letto- il Corano, ascolta¬ 
telo. e state attenti, affinchè possiate, for¬ 
se, esser toccati dalla misericordia ». 
Ora., la radio va dappertutto. 

♦ La signora Teresa Ponci di Ravenna, 
quando, si spoglia e si toglie la maglia, 
di lana, emette dalle dita fosforescenti 
delle scintille crepitanti. Essa è innega¬ 
bilmente una donna elettrizzante. 
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LA PRODUZIONE 
DELLA « HYGRADE SYLVANIA » 

E’ risaputo che in molti mercati è re¬ 
lativamente piccola la richiesta di bat¬ 
terie a tipo, intermedio per apparecchi 
radio. Nondimeno, è stato notato, nello, 
scorso anno, un notevole risvoglio' di 
interesse per siffatti tipi di ricevitore. 
Tanto, che la «Hygrade. Sylvania Corp», 
la quale occupa in questo, campo un po¬ 
sto di riconosciuta importanza, prevede 
per il 1935 un volume di vendite supe¬ 
riore a tutti i precedenti. 

Per valutare i progressi di questa pro¬ 
duzione, bastino, le seguenti cifre stati¬ 
stiche: Su un totale appressi motivo di 
4.200.-0AQ apparecchi radio., venduti a 
privati nel 1934, 30P.W0 erano alimen¬ 
tati a batterie. Le previsioni più mode¬ 
rate, fatte per il 1935, portano tale nu¬ 
mero ad oltre mezzo, milione d’appa¬ 
recchi. 

La «Hygrade Sylvania Coup» ha anti¬ 
cipato. questa situazione ed il lavoro 
di ricerca, e di sviluppo, compiuto, per 
parecchi mesi, la colloca in una posi¬ 
zione di privilegio, per quanto concer¬ 
ne i tipi di batterie a presa intermedia. 
Infatti, è nota la bontà di questi tipi 
di batterie a. presa intermedia, che go¬ 
dono. il favore del mercato. Per questi 
ricevitori, la Sylvania ha costruito le 
valvole a due Volta, della Serie 30 e i 
tipi 15 e 19, i quali tutti hanno, una 
costruzione non inicrofonica. 

LA TELEVISIONE IN FRANCIA 

Tra pochi giorni il primo apparec¬ 
chio francese -di televisione verrà inau¬ 
gurato. a Parigi. Il funzionamento, del- 
1 apparecchio stesso’ avrà luogo nella se¬ 
conda quindicina del mese prossimo. E’ 
noto, che in Inghilterra la, televisione 
passerà in dominio, pubblico, verso la 
fine dell’anno in corso. La notizia ha 
avuto, una grande ripercussione negli 
ambienti parlamentari, ed il Ministero 
delle Poste .e Telegrafi francese ha ef¬ 
fettuato. esperimenti importantissimi, sui 
quali viene conservata una grande di¬ 
screzione. Ma che cosa può essere mai 
tale discrezione, al confronto di quella 
che 1 Ejar osserva, a proposito della te¬ 
levisione? Il suo silenzi^, è così impe¬ 
netrabile, che la, gente è indotta a pen¬ 
sare .che. non si faccia nulla di nulla. 
Invece... 

LA RIPRESA DEI SUONI 
-L Loris Musical , nel suo ultimo nume¬ 
ro, si occupa di un problema tecnico, 
molto importante : quello, delle trasmis¬ 
sioni, in relazione alla ripresa dei suo¬ 
ni. « Oli attuali sistemi di ripresa dei 
suoni, scrive 1 autorevole rivista, sono 
non soltanto insufficienti, ma anche il¬ 


logici, musicalmente parlando. Per eli¬ 
minare le armoniche, che .sorpassano, il 
limite di frequenza, segnato dal piano 
di Lucerna, ci si serve d’un timbrato- 
re, che m realtà raggiunge lo. scopo, 
ma cambia, il carattere agli strumenti. 
Ciò dimostra che nella radio, si è anco¬ 
ra come ai tempi di Blériot per l’avia¬ 
zione, perchè la ripresa del suono va 
studiata .seriamente in sè stessa, non at¬ 
traverso. le modificazioni che il micro¬ 
fono apporta agli strumenti. E’ anche 
da dire che il problema del mìcroper- 
fetto,. non rappresenterebbe, un progres¬ 
so, anche se risolto : la difficoltà non 
sta nel trovare uno. specchio esatto, dei 
suoni, che assomigli a l nostro, orecchio, 
ma. nel .riuscire a raccogliere, senza mu¬ 
tilazioni, la musica .che il microfono, 
trasmette. Quanto alle trasmissioni per 
filo telefonico, bisogna dichiarare alto, 
e forte, che .si risolvono, in aberrazioni 
estetiche, perchè i fili telefonici sono 
stati creati per lo scambio, d’una con¬ 
versazione fra due persone, e non per 
un insieme di voci e di suoni che esi¬ 
ge un altro numero di armoniche ». 

LA PAURA DEL MICROFONO 
Il conto Apponyi gode in Ungheria la 
meritata fama di essere uno dei migliori 
oratori di quel paese. Per poco egli non 
l’ha perduta per essersi lasciato intimi¬ 
dire dal microfono. Egli doveva, qual¬ 
che giorno fa, prendere la parola alla 
radio; ma non vedendosi intorno, nessun 
ascoltatore, si smarrì e non fu capace 
di pronunciare una sola parola. 

Il direttore della stazione, in fretta e 
furia, fece raccogliere davanti al conte 
Apponyi tutti gli impiegati disponibili 
ed ebbe anche la precauzione di far dis¬ 
simulare il microfono da un pezzo di 
diavolo, il cerbero del palazzo, ossia il 
portiere. Soltanto così, l’uomo politico, 
riuscì finalmente a pronunciare il suo di- 
scorso. 

L’IMPORTANZA DELL’INVEN ZìI.ONE 
DELL’ORECCHIO RADIO-BLETTR. 

La « Radio 'Corporation of America o 
pubblica, un interessante comunicazione 
sul cosiddetto « occhio radioeleUrico ». 
Dopo, aver premesso, che l’immensa e- 
* tensione territoriale degli Stati Uniti 
rende la soluzione integrale del proble¬ 
ma d’un sistema nazionale di televisio¬ 
ne, infinitamente più difficile che per 
i Paesi europei, il comunicato informa 
il pubblico, americano, che nuovi perfe¬ 
zionamenti tecnici e nuove .semplicazio- 
111 si rendono necessari e che su questa 
linea di ricerche gli specialisti della 
detta « Radio Corporation » stanno- ese¬ 
guendo. importanti esperimenti di labo- 
ra torio. 


Di grande ed attento studio è oggetto 
1 iconoscopio, o coo<cchio radioelettrico», 
inventato' dal dr„ Zworykin. Questo ap- 
parecchio non utilizza dischi rotanti, uè 
elementi mobili, ma, trasmette elettrica¬ 
mente le vedute. L’immagine, o la sce¬ 
na da radiodiffondere, viene messa a 
fuoco sulla lastra posteriore di una ca¬ 
mera. oscura, simile a. quella fotografi¬ 
ca, nella quale l’iconoscopio, ha le stesse 
funzioni dell’occhio umano-. 

Il detto, iconoscopio è formato da due 
tubi: uno principale e l’altro laterale, 
n.el quale è posto, un « cannone » elet¬ 
trico. Questo, cannone lancia dei raggi 
elettrici, che vanno, a colpire la. Lastra 
sensibile della luce, rendendola visibile 
all’occhio, elettrico, il quale, poi, man¬ 
da la. scena ad un apparecchio trasmit¬ 
tente, nello stesso, modo, come il micro¬ 
fono riproduce i suoni. 

Il comunicato, della Radio Corpora¬ 
tion annuncia anche i considerevoli pro¬ 
gressi, recentemente compiuti nella tra¬ 
smissione delle onde ultracorte, dicen¬ 
do. che .si prevede che, prima della fine 
dell’anno, entrerà in funzione un cir¬ 
cuito di questa specie fra Nuova York 
e Filadelfia. 


I manoscritti non si restituiscono. 

Tutti i diritti di proprietà artistica e let¬ 
teraria sono riservati alla Società Anonima 
Editrice « Il Rostro ». 

S. A. ED. « IL ROSTRO - 
D. BRAMANTI, direttore responsabile 

S A STAMPA PERIODICA [TALIANA 
MILANO Viale Piave. 19 


Piccoli annunzi 

£. 0.50 alla parola; minimo, io parole per 
comunicazioni di carattere privato. Per gii 
annunzi di carattere commerciale il prezzo 
unitario per parola triplo 

I (c piccoli annunzi n debbono esser paga¬ 
ti antioipatamente all' Amministrazione da 
I' t. antenna ». 

Cli abbonati hanno diritto alla pubblica¬ 
zione gratuita di 12 parole all’anno. 

VENDO condensatore, scalaparlante, 
trasformatore, dinamico .per B.V. 517. 
Scrivere: Crescenzi - Donizetti, ’ 24 - 
Roma. 

URGE ovunque possessori apparec¬ 
chio radio per informazioni condizio¬ 
ni ricezione. Ottima retribuzione. Scri¬ 
vere: TP 155628, Livorno. Affrancare 
cent. 65. Uni re francobollo risposta. 

OTTIMO bivalvolare pentodo mobilet- 
tocuffìa !.. 100. Ferrante. Oberdan 5 
Perugia. 

TRI VALVOLARE continua, diffusore, 
altro materiale, centolire. — Ghilino 
Vi a Fereggian o 63-4, Genova. 

RA oI OMO Bl LETTO va! Li e aiucri- 
cano. Altro 3 valvole, nuove funzionan¬ 
ti senza antenna. Occasione, maggior 
offerente. Lapella Riccardo, Vizzola 
Ticino (Varese). 

SUPERETERODINA 7 valvole modello 

tecentissimo vendo. Serena -_Brescia 

Monte Grappa 17. 
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TRI-UNDA 5 - E una supereterodina a 5 valvole 
per onde corte (19-55 m.) medie (200-600 m.) e lunghe 
(750-2000 m.). Ha scala parlante a tamburo girevole che, 
azionando il commutatore di campo d’onda, offre alla 
vista soltanto i nomi delle stazioni del campo d’onda in 
ricezione, Sintonia e regolazione di tono visivi. Disposi¬ 
tivo antifading. Regolatori di intensità e sensibilità. Alto- 
parlante dinamico a grande cono, Sensibilità acuta. Selet¬ 
tività 9 kc. (7 circuiti sintonizzati). Potenza d'uscita 3 Watt 
indistorti, - Attacco per fonografo. - Mobile da tavolo, in 
legni pregevoli, finemente lucidato. Prezzo L. 1200 . 
A rate L. 260 e 12 quote da L. 55 cad . escluso abbonamcnto^ntIar 






















. « 



C.G.E. - GENERAL ELECTRIC Co 
R.C.A. - WESTINGHOUSE EL.INT.Co 















